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1 INFORMACJE OGOLNE

A PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALE ZY ZAPOZNAC SIE Z TA INSTRUKCJ A

¢ Instrukcja jest czescig produktu, powinna by¢ tatwo dostepna | znajdowac¢ sie w poblizu
urzadzenia.

¢ Urzadzenie nie moze by¢ uzywane w celach innych niz opisane w instrukcji. Urzadzenie nie moze
by¢ uzywane jako wyposazenie zabezpieczajace.

¢ Przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ parametry instalaciji.

« Dixell Srl rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach, bez koniecznosci
powiadamiania, zachowujac tg samg funkcjonalnos$¢ produktu.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

¢ Przed podigczeniem sterownika nalezy sprawdzi¢ napiecie zasilania czy jest zgodne z podanym
na urzadzeniu.

¢ Unika¢ wody i zawilgocenia: sterownika nalezy uzywac jedynie w zalecanych przedziatach pracy
temperatury i wilgotnosci aby zapobiega¢ wykraplaniu wilgoci, unikajac szybkich i czestych zmian
temperatur.

« Uwaga: przed rozpoczeciem czynnosci konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ zasilanie elektryczne

¢ Czujniki nalezy zamontowac tak, aby nie byty dostepne dla uzytkownika. Urzgdzenie nie moze byé¢
otwarte.

*« W przypadku btednego dziatania sterownik nalezy dostarczy¢ do dystrybutora lub bezposrednio
do “Dixell S.r.l. (patrz dane adresowe) z doktadnym opisem btednego dziatania.

* Nalezy wzig¢ pod uwage maksymalne wartosci pradu obcigzajace przekazniki (patrz dane
techniczne).

* Upewnij sie ze przewody czujnikéw sg utozone mozliwe jak najdalej od przewodoéw sitowych bez
przecinania sie i przeplatania.

¢ W przypadku zastosowan przemystowych, ze wzgledu wystepowania obcigzen indukcyjnych,
moze okazac¢ sie konieczne zastosowanie filtrow (model FT1)
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2 CHARAKTERYSTYKA IC200 CX

CHARAKTERYSTYKA IC206CX | IC208CX
ILOSC PRZYCISKOW

6 ° °
ILOSC PRZEKAZNIKOW

6 o

8 °
WEJSCIA CYFROWE

11 Konfig Konfig
WEJSCIA ANALOGOWE

ANTC-PTC . Konfig Konfig
2NTC - PTC - 4+20mA - 0 = 5Volt

WYJSCIA PROPORCJONALNE

2 konfigurowalne (0+10V) Konfig Konfig
2 konfigurowalne (0+10V, PWM) Konfig Konfig
WYJSCIA SIECI SZEREGOWEJ

TTL z protokotem Mod-BusRtu ° °
Klawiatura zdalna VICX620 (mozliwo$¢ podtaczenia 2 klawiatur z wbudowanymi czujnikami) ° °
ZASILANIE

12 Vac/dc (+15%;-10%) ° o
24 Vac/dc (+ 10%) Opt Opt
WYSWIETLACZ GEOWNY (GORNY)

+ 4 cyfrowy z przecinkiem dziesietnym ° °
DRUGI WYSWIETLACZ (DOLNY)

+ 4 cyfrowy z przecinkiem dziesigtnym ° °
INNE

Zegar czasu rzeczywistego Opt Opt
Buzzer — sygnat dzwigkowy Opt Opt

. Konfig = konfigurowane parametrem
. opt = opcja
= @ —dostepne
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3 WYSWIETLACZ

3.1 KONFIGURACJA WY SWIETLACZA

WYSWIETLACZ
GLOWNY

st

Cirl Cir2

Vset menu Flow!

WYSWIETLACZ
3.2 OPISIKON
IKONA ZNACZENIE
°C-°F Jednostki pomiaru cisnienia lub temperat
BAR-PSI i pomiaru cisnienia lu peratury

Aktywna gdy dziata sprezarka.
E Miga podczas odliczania czasu opéznienia aktywacji sprezarki.

A Migajaca ikona wystepujaca gdy jest aktywny alarm
1?? Aktywna gdy wiaczone sg grzalki (przeciwzamrozeniowe lub grzaki bojlera)

| ' Alarm przeptywu/ presostatu réznicowego / zabezpieczenia termicznego wentylatora
F ow. (urzadzenia powietrze/powietrze): miga podczas konfiguracji wejscia cyfrowego

$wieci gdy na dolnym wys$wietlaczu pokazany jest czas.
@ Swieci podczas programowania parametréw powigzanych z czasem

Swieci gdy wyswietlony jest czas opdznienia odszraniania w menu funkcji
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@ Pompa wody: Aktywna gdy dziata co najmniej jedna pompa

* Wentylator skraplacza: Aktywna gdy dziata co najmniej jeden wentylator
V t Aktywna gdy wiaczone sa: oszczedzanie energii lub dynamiczny punkt nastawy lub
S€ funkcja pracy z instalacja bez zasobnika

menu Aktywna podczas poruszania sie po menu

g Aktywna gdy wyjscie jest aktywne

* {& Aktywne gdy sterownik jest wigczony

Cirl Cir2 | Akywna gdy na wyswietlaczu jest pomiar czujnika uktadu 1 lub uktadu 2

Aktywna podczas odszraniania.
N Miga podczas odliczania czasu op6éznienia dla uruchomienia odszraniania.
)
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3.3 ZNACZENIE/DZIALANIE DIOD LED

% R B
H ® %
O J
Cir1 Cir2

led1e2

Led # 1 — 2 (dla modeli z zegarem)
diody migajg gdy wyswietlany jest aktualny czas.

Led # 1 — 2 w menu funkgiji
Diody migajg podczas odliczania czasu do kolejnego odszraniania dla jednego lub obu uktadéw.

Diody LED podczas programowania parametrow

W poziomie programowania Pr2: led #3 okresla obecno$¢ parametru w nizszym poziomie
programowania; diody led #1 oraz #2 okreslajg czy warto$¢ parametru moze by¢ zmieniana czy nie.
W poziomie programowania Pr3: diody #3 oraz #4 okreslajg obecnos¢ parametru w nizszym poziomie
programowania; diody led #1 oraz #2 okreslajg czy warto$¢ parametru moze by¢ zmieniana czy nie.

4 WIDOK WYSWIETLACZA

4.1 ODCZYT POMIAROW

Jesli Swieci sie ikona Cirl, wcisniecie UP lub DOWN spowoduje wyswietlenie informacji o uktadzie 1.
Jesli swieci sie ikona Cirl, wcisniecie UP lub DOWN spowoduje wyswietlenie informacji o uktadzie 2.
Kazdy pomiar jest oznaczony symbolem okreslajacym czy jest to pomiar ci$nienia, temperatury czy
wyswietlenie czasu.

4.2 ODCZYT POMIARU CZUJNIKOW UKLADU 1 LUB 2

Aby przejs¢ do wyswietlania informacji o innym ukladzie nalezy wybra¢ odpowiednie oznaczenie
(diode oznaczajaca uktad) przyciskami Up lub DOWN nastepnie nacisng¢ SET.

Przyktad rys.1

Swieci si e ikona Cirl: goérny wyswietlacz pokazuje warto$¢é temperatury wylotu z parownika (12.8°C)
uktadu 1; dolny wyswietlacz pokazuje oznaczenie pomiaru Out 1 (temperatura na wylocie parownika
1). Nacisnij SET przej$¢ do uktadu 2. rys 2
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Swieci si ¢ ikona Cir2: gérny wyswietlacz pokazuje warto$é temperatury wylotu z parownika (11.7°C)
uktadu 2, dolny wyswietlacz pokazuje oznaczenie pomiaru 2.
Rys.1

Rys.2

5 WYSWIETLANE INFORMACJE

5.1 PUNKT PRACY

Nacisnij przycisk SET na ekranie pojawi sie warto$¢ punktu pracy.

W trybie stand-by na ekranie pojawi sie symbol SetC (chtodzenie), kolejne wcisnigcie SET zmieni tryb
na SetH (pompa ciepta).

Jesli urzadzenie pracuje, mozliwe jest jedynie wyswietlenie punktu pracy dla aktualnie uruchomionego
trybu pracy.

5.2 ZMIANA PUNKTU PRACY

1) Nacisnij przez 3 sek SET

2) Przyciskami UP i/lub DOWN mien warto$¢ nastawy punktu pracy. W trybie pracy chtodzenia
mozliwa jest zmiana punktu pracy dla chtodzenia, w trybie pompy ciepta zmiana punktu pracy dla
grzania, w trybie std-by mozliwa jest zmiana wartosci obu punktéw pracy.

3) Aby zapisa¢ wprowadzone zmiany nacisnij SET lub odczekaj 15 sek.
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5.3 ODCzYT WARTOSCI RZECZYWISTEGO PUNKTU PRACY DLA
AKTYWNEJ FUNKCJI 0SZCZEDZANIA ENERGII LUB FUNKCJI

DYNAMICZNEGO PUNKTU PRACY

Jesli urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia lub grzania, aktywnos¢ funkcji oszczedzania energii oraz
dynamicznego punktu nastawy jest sygnalizowana migajaca ikong Vset.

Tryb chlodzenia: naci$nij SET na dolnym wyswietlaczu pojawi sie SEtC (punkt pracy chtodzenia) na
gornym wyswietlaczu pojawi sie wartosé punktu pracy. Tylko gdy aktywna jest funkcja oszczedzania
energii lub dynamicznego punktu nastawy, kolejne nacisniecie SET key, spowoduje pokazanie na
dolnym ekranie rzeczywistego punktu pracy “SEtr" (rzeczywisty punkt pracy), gérny ekran pokaze
rzeczywistg warto$¢ punktu pracy uzywang do regulacji.

Tryb pompy ciepta: nacisnij SET na dolnym wysSwietlaczu pojawi sie SEtH (punkt pracy grzania)
gérnym wyswietlaczu pojawi sie warto$é punktu pracy. Tylko gdy aktywna jest funkcja oszczedzania
energii lub dynamicznego punktu nastawy, kolejne nacisniecie SET key, spowoduje pokazanie na
dolnym ekranie rzeczywistego punktu pracy “SEtr" (rzeczywisty punkt pracy), gérny ekran pokaze
rzeczywistg warto$¢ punktu pracy uzywang do regulaciji.

5.4 PRZYCISKI

PRZYCISK UZYCIE FUNKCJA

Wyswietlenie punktu pracy chtodzenia SetC lub

Wecisnigcie grzania SetH

W trybie chtodzenia lub grzania, jesli aktywna jest
funkcja oszczedzania energii lub dynamicznego

Ponowne wcisniecie punktu nastawy spowoduje pokazanie
rzeczywistego punktu pracy Setr, dioda bedzie
migac.

SET Wcisniecie na 3 sek Zmiana punktu pracy

Wocisniecie podczas | Zmiana wartosci parametru lub potwierdzenie

programowania wprowadzonej zmiany

Wcisnigcie gdy w menu ALrM

o ; Kasowanie alarmu
wyswietlony jest alarm
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Wocisniecie gdy na dolnym
ekranie wyswietlony jest symbol
czujnika (nacisnij UP lub DOWN

Odczyt z czujnikéw uktadu 1 lub uktadu 2

programowania

aby zmieni¢ wyswietlany

pomiar)

Wcisniecie Odczyt pomiaru czujnikéw

Wcisnigcie podczas | Zmiana grupy parametrow, zmiana parametru,

zZmiana wartosci parametru

Wocisniecie na 1 sek podczas
programowania gdy na ekranie
jest symbol Prl lub Pr2

Jednokrotnie - przejscie do poziomu Pr2
Dwukrotne — przejscie do poziomu Pr3

Wcisnigcie

Odczyt z czujnikdw

Wocisniecie
programowania

podczas

Zmiana grupy parametréw, zmiana parametru,
zZmiana wartosci parametru

Wiaczenie lub wylgczenie sterownika w trybie

&2
?;IEI'IU

programowania

Wocisniecie chtodzenia lub grzania w zaleznosci od parametru
CF51)
Wigczenie lub wylaczenie sterownika w trybie
Wocisniecie chtodzenia lub grzania w zaleznosci od parametru
CF51)
Wocisniecie Przejscie do menu funkcji
Wocisniecie na 3 sek Ustawienie zegara (dla sterownika z zegarem)
Wcisnigcie podczas

Wyjscie z grupy parametrow

5.5 KOMBINACJE PRZYCISKOW

PRZYCISKI UZYCIE

FUNKCJA

Wcisniecie jednoczesne na 3

Przejscie do programowania parametrow

sek
Tylko w poziomie
Y programowania Pr3 | Wybér widocznosci parametru w poziomach

jednoczesne wcisniecie
oraz DOWN

SET | Pr1/Pr2/Pr3

Wocisniecie jednoczesne

Woyjscie z programowana parametrow

ST A

sek w trybie grzania

Wocisniecie jednoczesne na 5

Reczne uruchomienie odszraniania

Tylko w

poziomie

SETH oo,

programowania Pr3:
jednoczesne wcisnigcie SET
MENU

W poziomie Pr3 definiowanie czy dany
parametr, w poziomach Prl oraz Pr2, moze
by¢ modyfikowany czy nie.
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6 KLAWIATURA ZDALNA

Sterownik iCHILL moze by¢ potaczony z maksymalnie 2 klawiaturami zewnetrznymi.

Whbudowany w klawiature czujnik temperatury moze by¢ uzywany do regulacji pracy.

Maksymalna dtugos$¢ przewodu potgczeniowego 150m (zalecany przewdd ekranowany).

Do ;Zjolaczenia sterownika ichill z przewodem ekranowanym nalezy uzyé przewodu CAB/CJ30 (2x0.2
mm?©).

Jesli wystapi btad potaczenia, gorny wyswietlacz pokaze komunikat “noL” (brak potaczenia).

7 PIERWSZA INSTALACJA

7.1 ZEGAR (OPCJA)

Po wiaczeniu zasilania na dolnym ekranie pojawi sie komunikat “rtC” zamiennie z wartoscig
temperatury lub ci$nienia: oznacza to konieczno $¢ ustawienia zegara.

UWAGA

Zegar czasu rzeczywistego jest opcjonalny, nie ma m _ ozliwo $ci podt gczenia zegara do
sterownika ktéry go nie posiada. Konieczny jest zak _up sterownika z wbudowanym zegarem.

W przypadku diuzszej przerwy w zasilaniu (klika dni) konieczne jest ponowne ustawienie zegara.

7.2 USTAWIENIE ZEGARA

1. Wcisnij na 3 sek przycisk Menu, dolny ekran pokaze komunikat “Hour " gérny aktualng wartos¢
zegara.

2. Nacisnij SET, warto$¢ zegara zacznie migac.

3. Ustaw zgdang wartos$¢ przy uzyciu przyciskéw UP i DOWN. Nacisnij SET aby potwierdzié.

4. Nacis$nij Up lub DOWN | powtérz czynnosci 2. 3. i 4. Dla pozostatych parametréw zegara:

Min: minuty (0+60)

- UdAy: dzien (Sun = niedziela, Mon =poniedziatek, tuE =wtorek, UEd = $roda, tHu = czwartek,
Fri =piatek, SAt =Sobota)

- dAy: dzien miesigca (0+31)

- MntH: miesiac (1+12)

- yEAr: rok (00+99)

8 KONFIGURACJA WEJ SC ANALOGOWYCH

CYFROWYCH

8.1 WEJSCIA ANALOGOWE PB1 - PB2 — PB5 —PB6

Powi gzane parametry:

CFO08 = Konfiguracja PB1
CFO09 = Konfiguracja PB2
CF12 = Konfiguracja PB5
CF13 = Konfiguracja PB6
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Brak

Czujnik temperatury PTC ttoczenia sprezarki 1

Czujnik temperatury NTC wlotu parownika

Czujnik temperatury NTC wylotu parownika 1

Czujnik temperatury NTC wylotu parownika 1

Czujnik temperatury NTC wspoélnego wylotu parownikéow

Czujnik temperatury NTC wspoélnego wlotu wody do skraplacza

Czujnik temperatury NTC wlotu cieptej wody skraplacza obiegu 1

Czujnik temperatury NTC wlotu cieptej wody skraplacza obiegu 2

Czujnik temperatury NTC wylotu cieptej wody skraplacza obiegu 1

10. Czujnik temperatury NTC wylotu cieptej wody skraplacza obiegu 2

11. Czujnik temperatury NTC wspélny wylot wody skraplaczy

12. Czujnik temperatury NTC (temp. zewnetrzna) dla dynamicznego punktu nastawy / boilera /
zmiany trybu pracy chlodzenie/grzanie

13. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania uktadu 1

14. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania uktadu 2

15. Czujnik temperatury NTC dla wyjscia AUX 1

16. Czujnik temperatury NTC dla wyjscia AUX 2

17. Czujnik temperatury NTC dla uktadu skraplania 1

18. Czujnik temperatury NTC dla uktadu skraplania 2

CoNoO~wLNMEO

Kazde wejscie analogowe moze by¢ skonfigurowane jako cyfrowe, wartosci o 1 ... ¢38 pozwalajg na
konfiguracje wejscia analogowego jako cyfrowego z tym samym znaczeniem (o 1= zdalne ON/OFF, o
2= zdalna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie, ..... ).

8.2 KONFIGURACJA WEJ S€ ANALOGOWYCH PB3 - PB4

Powi gzane parametry:

CF10 = Konfiguracja PB3

CF11 = Konfiguracja PB4

Brak

Czujnik temperatury PTC tloczenia sprezarki 1

Czujnik temperatury NTC wlotu parownika

Czujnik temperatury NTC wylotu parownika 1

Czujnik temperatury NTC wylotu parownika 1

Czujnik temperatury NTC wspolnego wylotu parownikow

Czujnik temperatury NTC wspolnego wlotu wody do skraplacza

Czujnik temperatury NTC wlotu cieptej wody skraplacza obiegu 1

Czujnik temperatury NTC wlotu cieptej wody skraplacza obiegu 2

Czujnik temperatury NTC wylotu cieptej wody skraplacza obiegu 1

10 Cazujnik temperatury NTC wylotu cieptej wody skraplacza obiegu 2

11 Czujnik temperatury NTC wspolny wylot wody skraplaczy

12 Czujnik temperatury NTC (temp. zewnetrzna) dla dynamicznego punktu nastawy / boilera /
zmiany trybu pracy chtodzenie/grzanie

13 Czujnik temperatury NTC dla odszraniania uktadu 1

14  Czujnik temperatury NTC dla odszraniania uktadu 2

15 Czujnik temperatury NTC dla wyjscia AUX 1

16  Czujnik temperatury NTC dla wyjscia AUX 2

17  Czujnik skraplacza uktadu 1 (temperaturowy NTC /ci$nienia 4+20 mA /logarytmicznyO+ 5Volt )

18 Czujnik skraplacza uktadu 2 (temperaturowy NTC /cisnienia 4+20 mA /logarytmicznyO+ 5Volt )

19  Czujnik ci$nienia parownika 1 (cisnienia 4+20 mA /logarytmiczny 0+ 5Volt )

20  Czujnik cisnienia parownika 2 (cisnienia 4+20 mA /logarytmiczny 0+ 5Volt )

©o~NOoOUMWNEFO
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21  Czujnik cisnienia dla wyjscia AUX 1 (4+20 mA / logarytmiczny 0+ 5Volt).

22 Czujnik cisnienia dla wyjscia AUX 2 (420 mA / logarytmiczny 0+ 5Volt).

23  Czujnik dla dynamicznego punktu nastawy (4+20 mA)

Kazde wejscie analogowe moze by¢ skonfigurowane jako cyfrowe, wartosci o 1 ... ¢38 pozwalajg na
konfiguracje wejscia analogowego jako cyfrowego z tym samym znaczeniem (o 1= zdalne ON/OFF, o
2= zdalna zmiana trybu pracy chtodzenie/grzanie, ..... ).

8.3 KONFIGURACJA WEJ SC CYFROWYCH ID1 —1D18

Powi gzane parametry:

CF24 = konfiguracja ID1...CF34 = konfiguracja ID18
Brak

Zdalne ON / OFF

Zdalne przetaczenie trybu pracy

Czujnik przeptywu pompy parownika/przecigzenie wentylatora
Czujnik przeptywu skraplacza

Grzatka przeciwzamrozeniowa 1

Grzalka przeciwzamrozeniowa 2

Presostat wysokiego cisnienia uktadu 1

Presostat wysokiego cisnienia uktadu 2

Presostat niskiego cisnienia uktadu 1

10. Presostat niskiego cisnienia uktadu 2

11. Wysokie ci$nienie sprezarki 1

12. Wysokie cisnienie sprezarki 2

13. Przecigzenie sprezarki 1

14. Przecigzenie sprezarki 2

15. Przecigzenie wentylatora skraplacza uktadu 1

16. Przecigzenie wentylatora skraplacza uktadu 2

17. Przecigzenie wentylatora skraplacza uktadu 1 oraz 2 (wspolny skraplacz)
18. Przecigzenie pompy obiegowej parownika

19. Przecigzenie drugiej pompy obiegowej parownika
20. Przecigzenie pompy obiegowej skraplacza

21. Przeciazenie drugiej pompy obiegowej

22. Koniec odszraniania uktadu 1

23. Koniec odszraniania uktadu 2

24. Aktywacja oszczedzania energii

25. Presostat / olej sprezarki 1

26. Presostat/ olej sprezarki 2

27. Presostat funkcji “pump down” ukfadu 1

28. Presostat funkcji “pump down” uktadu 2

29. Alarm ogélny n°1

30. Alarm ogélny n°2

31. Wylaczenie zegara czasu rzeczywistego RTC

32. Aktywacja wentylatora nawiewu (dziata jedynie wentylator)
33. Zadanie termoregulacji (agregat skraplajacy)

34. Zadanie chiodzenia (agregat skraplajacy)

35. Zadanie grzania (agregat skraplajacy)

36. Zadanie 2 stopnia wydajnosci (agregat skraplajacy)
37. Zadanie 3 stopnia wydajnosci (agregat skraplajacy)
38. Zadanie 4 stopnia wydajnosci (agregat skraplajacy)

CoNOOA~AWNEO
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8.4 KONFIGURACJA WYJSCE CYFROWYCH (PRZEKAZNIKI) RL1- RL8

Powi gzane parametry:

CF35= Konfiguracja RL1...CF42= Konfiguracja RL8

Brak

Alarm

2. Pompa parownika / wentylator nawiewu

3. Druga pompa parownika

4.  Grzatka przeciwzamrozeniowa / zintegrowana / zasobnika uktadu 1
5. Grzatka przeciwzamrozeniowa / zintegrowana / zasobnika uktadu 2
6
7
8
9

P o

Pompa skraplacza
Druga pompa skraplacza
4-drogowy zawor dla chtodzenia / odwrécenie dziatania uktadu 1
. 4-drogowy zawér dla chtodzenia / odwrdcenie dziatania uktadu 2
10. Sterowanie ON/OFF, 1° stopien wydajnosci wentylatora skraplacza ukfadu 1
11. Sterowanie ON/OFF, 2° stopieh wydajnosci wentylatora skraplacza uktadu 1
12. Sterowanie ON/OFF, 3° stopieh wydajnosci wentylatora skraplacza uktadu 1
13. Sterowanie ON/OFF, 1° stopien wydajnosci wentylatora skraplacza uktadu 2
14. Sterowanie ON/OFF, 2° stopieh wydajnosci wentylatora skraplacza uktadu 2
15. Sterowanie ON/OFF, 3° stopieh wydajnosci wentylatora skraplacza uktadu 2
16. Zawor elektromagnetyczny funkcji pump-down uktadu 1
17. Zawor elektromagnetyczny funkcji pump-down uktadu 2
18. Wyjscie AUX ukiadu 1
19. Wyjscie AUX uktadu 2
20. Zawor elektromagnetyczny dla sprezarki srubowej 1
21. Zawor elektromagnetyczny wtrysku cieczy do sprezarki 1
22. Zawor elektromagnetyczny uktadu wodnego dla chtodzenia i grzania uktadu 1
23. Zawor elektromagnetyczny uktadu wodnego dla grzania uktadu 1
24. Zawor elektromagnetyczny uktadu wodnego dla chtodzenia i grzania uktadu 2
25. Zawor elektromagnetyczny uktadu wodnego dla grzania uktadu 2
26. Zawodr dla funkcji geotermalnej
27. Uruchomienie bezposrednie: przekaznik sprezarki 1
Uzwojenie 1 sprezarki 1
28. Uzwojenie 2 sprezarki 1
29. Zawor stopnia 1 wydajnosci sprezarki 1
30. Zawor stopnia 2 wydajnosci sprezarki 1
31. Zawor stopnia 3 wydajnosci sprezarki 1
32. Zawor By-pass’u sprezarki 1
33. Uruchomienie bezposrednie: przekaznik sprezarki 2
Uzwojenie 1 sprezarki 2
34. Uzwojenie 2 sprezarki 2
35. Zawor stopnia 1 wydajnosci sprezarki 2
36. Zawor By-pass'u sprezarki 2

8.5 KONFIGURACJA WYJSC ANALOGOWYCH 0+10V (OUT1 E OUT2)

Powi gzane parametry:
CF43 = Konfiguracja wyjscia analogowego OUT1
CF44 = Konfiguracja wyjscia analogowego OUT2
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nieaktywne

0..10V wyjscie dla inwertera sprezarki 1

0..10V wyjscie dla inwertera sprezarki 2

0..10V wyjscie dla wyjscia AUX 1

0..10V wyjscie dla wyjscia AUX 2

0..10V wyjscie dla funkcji geotermalnej

0..10V wyjscie dla wentylatora skraplacza uktadul

0..10V wyjscie dla wentylatora skraplacza uktadu 2

0..10V wyjscie dla regulacji pomp modulacyjnej parownika
= 0..10V wyjscie dla regulacji pomp modulacyjnej

01..c26 = ON / OFF wyjscie dla przekaznika zewnetrznego (konfiguracja jak dla przekaznika)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8.6 KONFIGURACJA WYJSCIA ANALOGOWEGO N° 2 0 = 10 VoLt /
ODCIECIA FAZ (OUT3 orAZ OUT4)

Powi gzane parametry:
CF45 = Konfiguracja wyjscia analogowego n° 3
CF46 = Konfiguracja wyjscia analogowego n° 4

= nieaktywne

= 0..10V wyjscie dla inwertera sprezarki 1

..10V wyjscie dla inwertera sprezarki 2

..10V wyjscie dla wyjscia AUX 1

..10V wyjscie dla wyjscia AUX 2

..10V wyjscie dla funkcji geotermalnej

..10V wyjscie dla wentylatora skraplacza uktadul

..10V wyjscie dla wentylatora skraplacza uktadu 2

wyjscie PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 1
= wyjécie PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 2

1..c26 = ON / OFF wyjscie dla przekaznika zewnetrznego (konfiguracja jak dla przekaznika)

9 PROGRAMOWANIE NARZEDZIEM “HOT KEY 64”

9.1 DOWNLOAD: PROGRAMOWANIE STEROWNIKA PRZY UZYCIU “HoOT
KEY”

Odtacz zasilanie od sterownika

Podtgcz “Hot Key”.

Wiacz zasilanie.

Rozpocznie sie kopiowanie parametrow.

Podczas tej operacji wszystkie czynnosci regulacyjne sa zablokowane, pojawia sie migajacy
komunikat “dOL”. Komunikat “End “ pojawi sie po 30 sek jesli kopiowanie zakonczyto sie pomysinie.
Sterownik automatycznie powréci do regulaciji.

Jesli pojawi sie komunikat “Err” oznacza to ze wystapit btad kopiowania. Nalezy wytaczy¢ sterownik i
powtdrzy¢ kopiowanie lub powrdéci¢ do regulaciji.

[eNoNeoNoNoNe]
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9
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9.2 UPLOAD: KOPIOWANIE PARAMETROW ZE STEROWNIKA DO

NARZEDZIA “ HOT KEY”

Odtacz zasilanie.

Podtacz hot key.

Przejdz do menu funkgciji.

Wybierz UPL (na dolnym ekranie).

Nacis$nij SET rozpocznie sie kopiowanie parametrow ze sterownika do Hot key.

Podczas tej operacji wszystkie czynnosci regulacyjne sa zablokowane, pojawia sie migajacy
komunikat “UPL". Komunikat “End “ pojawi sie po 30 sek jesli kopiowanie zakonczyto sie pomysinie.
Sterownik automatycznie powréci do regulaciji.

Jesli pojawi sie komunikat “Err” oznacza to ze wystapit btad kopiowania. Nalezy powt6rzy¢ procedure.
Aby wyj$¢ nacisnij MENU lub odczeka,j.

10 PROGRAMOWANIE PRZY UZYCIU KLAWIATURY

Za pomoca klawiatury mozliwe jest programowanie parametréw na wszystkich trzech poziomach, na
ktorych uzytkownik moze wyswietli¢ | modyfikowa¢ dostgpne parametry. W celu utatwienia nawigaciji
na wszystkich poziomach programowania parametry zostaty podzielone na ponazywane grupy.

Trzy poziomy programowania:

. Prl Poziom uzytkownika

. Pr2 Poziom serwisanta

. Pr3 Poziom producenta OEM

apwNE

10.1 DOMYSLNE WARTOSCI HASEL

. Hasto poziomu Pr1 =1
. Hasto poziomu Pr2 = 2
. Hasto poziomu Pr3 = 3
Kazde z haset mo ze by ¢ zmienione w zakresie od 0 do 999.

10.2 PRzEJSCIE DO POZIOMU PR1 - PR2 - PR3

Poziom Pr1:

Nacisnij jednoczesnie przez 3 sek SET + DOWN na gérnym ekranie pojawi sie komunikat PAS na
dolnym oznaczenie poziomu programowania Prl. Diody Cirl oraz Cir2 migajg oznaczajac wejscie do
poziomu programowania PR1.

Poziom Pr2:

Po wejsciu do poziomu Prl nacisnij przez 2 sek przycisk UP na dolnym ekranie pojawi sie symbol
Pr2. Gérny ekran wyswietli komunikat PAS.

Nacis$nij SET na gérnym ekranie pojawi sie migajaca warto$¢ 0; nalezy wprowadzi¢ hasto dostepu do
poziomu Pr2, przy uzyciu przyciskéw UP oraz DOWN.

Poziom Pr3:

Po przejsciu do poziomu Pr2 nacisnij przez 2 sek przycisk UP na dolnym ekranie pojawi sie symbol
Pr3. Gérny ekran wyswietli komunikat PAS.

Nacisnij SET na gérnym ekranie pojawi sie migajaca wartos¢ 0; nalezy wprowadzi¢ hasto dostepu do
poziomu Pr3, przy uzyciu przyciskéw UP oraz DOWN.
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W zaleznosci od wprowadzonego hasta okreslany jest poziom dostepu, jesli wprowadzone hasto jest
nieprawidtowe, sterownik ponowi zapytanie o hasto.

UWAGA:

We wszystkich poziomach programowania Prl, 2, 3: pa  rametry CF (parametry konfiguracji) nie
moga by¢é zmienione je sli urz adzenie dziata w trybie chtodzenia lub grzania. Aby zmieni € te
parametry nale zy wytaczyé urzadzenie przechodz ac do trybu stand-by. Podczas odszraniania
nie jest mo zliwa zmiana parametréw z grupy dF (parametry odszra  niania).

ahrwdbiETg

6.

10.3 ZMIANA WARTO SCI PARAMETRU
rzejscie do programowania

Naci$nij jednoczesnie SET + DOWN przez 3 sek;

Wybierz przy pomocy przyciskéw UP i/lub DOWN Zzadany parametr;

Nacisnij SET aby przej$¢ do edycji wartosci;

Zmien wartos¢ przy pomocy przyciskow UP i/lub DOWN,;

Nacisnij “SET” aby potwierdzi¢ zmiany, po kliku sekundach zostanie wyswietlony kolejny
parametr;

Wyjscie: nacisnij jednoczesnie SET + UP lub odczekaj 15 sek.

UWAGA: nowa warto$¢ parametru jest zapisywana réwniez gdy wyjscie nastgpi po 15 sek bez
wciskania przyciskow.

10.4 ZMIANA HASEA

Poziom Prl
Pamietaj ze konieczna jest znajomos$¢ wartosci aktualnego hasta.

1)
2)
3)

4)

5)
6)

Przejdz do poziomu Prl1

Wybierz grupe parametrow.

Wybierz “Prl1” (na dolnym ekranie); aktualna warto$é hasta zostanie wyswietlona na gérnym
ekranie. Nacisnij SET aby zmieni¢ wartos¢.

Uzyj przyciskow UP lub DOWN aby wprowadzi¢c NOWE hasto, nastepnie nacisnij SET aby
potwierdzi¢ nowg wartosc.

Gorny ekran bedzie migac¢ przez klika sekund a nastepnie przejdzie do nastepnego parametru.
Wyjscie: nacisnij jednoczesnie SET + UP lub odczekaj 15 sek.

Poziom Pr2
Pamietaj ze konieczna jest znajomos¢ wartosci aktualnego hasta.

1)
2)
3)

4)

5
6)

Przejdz do poziomu Pr2

Wybierz grupe parametrow.

Wybierz “Pr2” (na dolnym ekranie); aktualna warto$¢ hasta zostanie wyswietlona na goérnym
ekranie. Nacisnij SET aby zmieni¢ wartosc.

Uzyj przyciskbw UP lub DOWN aby wprowadzi¢ NOWE hasto, nastepnie nacisnij SET aby
potwierdzi¢ nowa wartosc.

Gorny ekran bedzie migac przez klika sekund a nastepnie przejdzie do nastepnego parametru.
Wyjscie: naci$nij jednoczesnie SET + UP lub odczekaj 15 sek.

Z poziomu Pr2 mozliwa jest réwniez zmiana hasta dla poziomu Pr1.
Poziom Pr3
Pamietaj ze konieczna jest znajomos¢ wartosci aktualnego hasta.

1)
2)

Przejdz do poziomu Pr3
Wybierz grupe parametrow.
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3) Wybierz “Pr3” (na dolnym ekranie); aktualna warto$¢ hasta zostanie wyswietlona na gérnym
ekranie. Nacisnij SET aby zmieni¢ wartos¢.

4) Uzyj przyciskébw UP lub DOWN aby wprowadzi¢é NOWE hasto, nastepnie nacisnijj SET aby
potwierdzi¢ nowa wartosc.

5) Gorny ekran bedzie migac¢ przez klika sekund a nastepnie przejdzie do nastepnego parametru.

6) Woyjscie: nacisnij jednoczesnie SET + UP lub odczekaj 15 sek.

Z poziomu Pr3 mozliwa jest rowniez zmiana hasta dla poziomu Pr2 oraz Prl.

10.5 PRzEJSCIE DO POZIOMU PROGRAMOWANIA PR1

Przejs$cie do poziomu programowania Prl “poziom u  zytkownika”:

1. Nacisnij jednoczesnie przez 3 sek przyciski SET + DOWN. Na gérnym ekranie pojawi sie
komunikat PAS, na dolnym ekranie oznaczenie Prl.

2. Naci$nij przycisk SET na gérnym ekranie pojawi sie migajace 0, przyciskami UP i/lub DOWN
wprowadz hasto dla poziomu Prl. Nacisnij SET jesli wprowadzona wartos¢ hasta jest prawidtowa
pojawi sie pierwsza grupa parametréw “ALL” . Jesli hasto bedzie nie prawidlowe konieczne
bedzie jego ponowne wprowadzenie.

3. Wybierz przyciskami DOWN i/lub UP zadang grupe parametrow

4. Nacis$nij SET aby wejs¢, dolny ekran pokaze pierwszy parametr grupy, gorny ekran wartos¢ tego
parametru.

Uzytkownik moze modyfikowa¢ wszystkie parametry nalezace do tej grupy.

Status parametréw, diod i dolnego ekranu w poziomie Pri

C)
(11T e
H_I_1_0 psi

Cirl Cir2

J
Vset menu Flow! L

Dioda 1 oraz 2

. Jesli wybrany parametr nie moze by¢ zmieniony diody 1 i 2 migaja.

. Z poziomu Prl uzytkownik nie ma dostepu do zmiany i wy$wietlenia parametréw z pozioméw Pr2
i Pr3.

. Przycisk MENU pozwala na wyjscie z danej grupy parametréw i przejscie do innej bez
wychodzenia z poziomu programowania Prl.

. Aby wyj$¢ z poziomu Prl nacis$nij jednoczesnie SET + UP.

10.6 PRZzEJSCIE DO POZIOMU PROGRAMOWANIA PR2

Przejscie do poziomu programowania Pr2 “serwisant ”:
1. Nacisnij jednoczesnie przez 3 sek przyciski SET + DOWN. Na gérnym ekranie pojawi sie
komunikat PAS, na dolnym ekranie oznaczenie Prl.
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2. Nacisnij przez 2 sek przycisk UP na ekranie pojawi sie symbol Pr2.

3. Nacisnij przycisk SET na gérnym ekranie pojawi sie migajace 0, przyciskami UP i/lub DOWN
wprowadz hasto dla poziomu Pr2. Nacisnij SET jesli wprowadzona warto$¢ hasta jest prawidtowa
pojawi sie pierwsza grupa parametréw “ALL” . Jesli hasto bedzie nie prawidlowe konieczne
bedzie jego ponowne wprowadzenie.

4.  Wybierz przyciskami DOWN i/lub UP zadang grupe parametréw

5. Nacis$nij SET aby wejs¢, dolny ekran pokaze pierwszy parametr grupy, goérny ekran warto$¢ tego
parametru.

Uzytkownik moze modyfikowa¢ wszystkie parametry nalezace do tej grupy.

Status parametréw, diod i dolnego ekranu w poziomie Pr2

GI
Cirl Cir2 1110 bar
Vset menu Flow! L’ L", ,-Lf PSI
Dioda 3
Dioda 1 oraz 2
. Diody 1/ 2 migaja; parametr nie moze by¢ zmieniony.
. I?iody nie Swiecg sie:  parametr nie jest dostepny z poziomu Pr1l.
. Swieci dioda 3: parametr jest widoczny z poziomu Prl.

. Dioda 3 miga: parametr jest widoczny i moze by¢ zmieniany z poziomu Pr2, widoczny jednak bez
mozliwosci zmiany z poziomu Prl.

. Diody 1/ 2 / 3 migaja: parametr nie jest widoczny i nie moze by¢ zmieniany w poziomach Pr2
oraz Pril.

. Z poziomu Pr2 uzytkownik nie moze wyswietla¢ i zmienia¢ parametréw poziomu Pr3.

. Przycisk MENU pozwala na wyjscie z grupy parametrow bez wychodzenia z poziomu Pr2.

. Przycisk MENU pozwala na przejscie do poziomu Prl.

. Aby wyj$¢ z poziomu Pr2 nacisnij jednoczesnie SET + UP.

10.1 PRZzEJSCIE DO POZIOMU PROGRAMOWANIA PR3

Przejscie do poziomu programowania Pr3 “poziom producenta

Nacis$nij jednoczesnie przez 3 sek przyciski SET + DOWN. Na gérnym ekranie pojawi sie

komunikat PAS, na dolnym ekranie oznaczenie Prl.

Nacisnij przez 2 sek przycisk UP na ekranie pojawi sie¢ symbol Pr2.

Nacisnij ponownie przez 2 sek przycisk UP na ekranie pojawi sie symbol Pr3

Nacisnij przycisk SET na gérnym ekranie pojawi sie migajace 0, przyciskami UP i/lub DOWN

wprowadz hasto dla poziomu Pr3. Nacisnij SET jesli wprowadzona warto$¢ hasta jest prawidtowa

pojawi sie pierwsza grupa parametréw “ALL” . Jesli hasto bedzie nie prawidlowe konieczne

bedzie jego ponowne wprowadzenie.

5.  Wybierz przyciskami DOWN i/lub UP zadang grupe parametrow

6. Nacisnij SET aby wejs¢, dolny ekran pokaze pierwszy parametr grupy, gorny ekran warto$¢ tego
parametru.

rpOD
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Uzytkownik moze modyfikowa¢ wszystkie parametry nalezace do tej grupy.
Status parametréw, diod i dolnego ekranu w poziomie Pr3

W)

Vset menu Flow! ,_-”:

fll Dioda 4

Dioda 1 graz 2

. Diody 1/ 2 migaja; parametr nie moze by¢ zmieniony z pozioméw Prl oraz Pr2.

. Diody nie swieca sie:  parametr dostepny tylko z poziomu Pr3.

. Swieci dioda: parametr moze by¢ zmieniany z poziomu Pr2.

. Miga dioda 4: parametr jest widoczny (bez mozliwosci zmiany) z poziomu Pr2.

. Swieca diody 3/4: parametr jest widoczny i edytowalny z pozioméw Pr2 oraz Prl.

. Migajaq diody 3/4: parametr jest widoczny (bez mozliwosci zmiany) z pozioméw Prl oraz
Pr2.

. Przycisk MENU pozwala na wyjscie z grupy parametréw bez wychodzenia z poziomu Pr2.
. Przycisk MENU pozwala na przejscie do poziomu Pr1.

. Ab iS¢ z poziomu Pr2 nacisnij jednoczesnie SET + UP.
11 MENU FUNKCJI, PRZYCISK “ M”
To menu skiada sie z nastepujacych pozyciji:
1) Wyswietlanie i kasowanie alarméw ALrM
2) Kasowanie alarmu przecigzenia sprezarki COtr
3) Woyswietlanie i kasowanie rejestru alarméw ALOG
4) Wgrywanie parametrow do Hot Key UPL
5) Wigczenie — wytaczenie jednego z dwéch uktadéw CrEn
6) Wigczenie — wytaczenie jednej ze sprezarek COEn
7) Wigczenie — wytaczenie jednej z pomp POEN
8) Woyswietlenie pomiaru temperatury ttoczenia sprezarki COdt
9) Woyswietlenie i kasowanie licznika godzin pracy sprezarki Hour
10) Wyswietlenie i kasowanie licznika wigczen sprezarki COSn
11) Wyswietlenie predkosci dziatania wentylatora jako procentowej wartosci wyjscia Cond
12) Wyswietlenie procentowej wartosci wyjscia 0 + 10 Vdc Pout
13) Odliczanie czasu do nastepnego odszraniania, w trybie pompy ciepta, dF

14) Wyswietlenie pomiaru temperatury czujnikéw kontroli wyjsé AUX uS
15) Wyswietlenie pomiaru temperatury czujnikéw zdalnej klawiatury trEm

DOSTEP DO MENU: Nacisnij przycisk M.
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11.1 REJESTR ALARMOW : WYSWIETLANIE | KASOWANIE

Funkcje alarmu ALrM

Przejdz do MENU naciskajgc przycisk M

1) Uzyj przyciskéw UP lub DOWN aby wybra¢ AlrM

2) Nacisnij SET (nic sie nie zmieni jesli nie ma aktywnego alarmu)

3) Dolny ekran: kod alarmu. Gérny ekran: oznaczenie rSt jesli jest mozliwy reset lub NO jesli
kasowanie nie jest mozliwe.

4)  Uzyj przyciskéw UP lub DOWN do przewijania listy alarméw.

5) Naciskajac SET gdy wysSwietlony jest komunikat rSt powodujemy skasowanie danego alarmu,
ekran przejdzie wéwczas do wyswietlenia kolejnego alarmu, kolejne nacisniecie SET spowoduje
skasowanie kolejnego alarmu a ekran przejdzie do kolejnego alarmu. Jesli na ekranie jest
komunikat NO wéwczas nacisniecie SET nie spowoduje kasowania, wowczas aby przejs¢ do
nastepnego alarmu nalezy uzy¢ przyciskéw UP lub DOWN.

6) Aby wyj$¢ z funkcji ALrM nacisnij MENU lub odczekaj.

11.2 KASOWANIE ALARMU PRZECI AZENIA SPREZARKI

Funkcja COtr stuzy do kasowania alarmu przecigzenia sprezarki.

Funkcja COtr pozwala na wyswietlenie listy alarmoéw przecigzenia sprezarki.

Oznaczenia COtr: CO1r = kasowanie alarmu przeci azenia sprezarki 1 ... CO2r = kasowanie
alarmu przeci azenia sprezarki 2. Oznaczenia COlr — CO2r sa dostepne jesli wczesniej
skonfigurowano wejscia cyfrowe.

UWAGA
Menu COtr jest widoczne jesli alarm przecigzenia sprezarki wymaga recznego skasowania (po
wystapieniu ilosci zdarzen alarmowych okreslonej parametrem AL25).

PROCEDURA RECZNEGO KASOWANIA ALARMOW

Przejscie do menu funkcji

1. Uzyj przyciskéw UP lub DOWN i wybierz symbol COtr na dolnym ekranie.

2. Nacisnij SET, jesli istniejg aktywne alarmu na dolnym ekranie pojawi sie oznaczenie COLlr
(sprezarka 1) podczas gdy gorny ekran pokaze rSt jesli kasowanie jest mozliwe lub NO jesli nie
jest mozliwe. Uzyj przyciskéw UP lub DOWN do przewijania listy alarmoéw.

3. Jesli na ekranie jest komunikat NO wéwczas nacisniecie SET nie spowoduje kasowania,.

4. Naciskajac SET gdy wyswietlony jest komunikat rSt powodujemy skasowanie danego alarmu, po
wprowadzeniu hasta: dolny ekran = ArSt podczas gdy na gérnym ekranie jest komunikat = PAS.

5. Naci$nij SET na gérnym ekranie pojawi sie migajace 0 na dolnym ekranie komunikat PAS.
Wprowadz hasto przy uzyciu przyciskdw Up lub DOWN (patrz réwniez parametr AL60). Jesli
wprowadzone hasto jest prawidlowe pojawi sie migajacy przez 3 sek komunikat ArST, jesli hasto
jest nieprawidtowe na gérnym ekranie pojawi sie migajace 0 na dolnym komunikat PAS. Jesli w
ciggu 5 sekund hasto nie zostanie wprowadzone sterownik przejdzie do funkcji CO1r.

6. Aby wyjs¢ z funkcji COtr nacisnij MENU lub odczekaj.

11.3 HASLO KASOWANIA ALARMU PRZECI AZENIA.

Wartos¢ fabryczna to 0; aby zmieni¢ wartos$¢ nalezy przejs¢ do poziomu programowania Pr3, przejs¢
do parametru AL60 i zmienic¢ jego wartos¢.
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11.4 REJESTR ALARMOW

Funkcja ALOG stu zy do przegl adania listy rejestru alarméw

Funkcja i kody alarméw sg widoczne tylko jesli wystapity zdarzenia alarmowe. Jesli jednocze$nie
aktywnych jest wiele zdarzen alarmowych bedg one wyswietlane w porzadku rosnacym..

Przejscie do menu funkcji

Wybierz ALOG

Nacisnij SET. Nic sie nie zmieni jesli nie bedzie aktywnych alarméw.

Dolny ekran pokaze oznaczenie alarmu, gorny jego kolejny numer (w zakresie od 00 do 99).

Uzyj przyciskéw UP lub DOWN do przewijania listy..

Aby wyjs¢ z funkcji ALOG nacisnij MENU lub odczekaj.

11.5 KASOWANIE LISTY ALARMOW

Funkcja ALOG umo zliwia kasowanie listy alarmow

1. Przejdz do menu funkciji.

2. Uzyj przyciskéw UP lub DOWN i wybierz oznaczenie ALOG na dolnym ekranie.

3. Nacisnij przycisk SET.

4.  Uzyj przyciskow UP lub DOWN aby przejs¢ do ArSt wyswietlanego na dolnym ekranie; na

gornym ekranie pojawi sie komunikat PAS.

Nacis$nij SET na gérnym ekranie pojawi sie¢ migajace 0 na dolnym ekranie komunikat PAS.

Wprowadz hasto

Jesli hasto jest poprawne oznaczenie ArST miga przez 5 sekund nastepnie wyswietlacz wraca

do ekrandw podstawowych (odczyt z czujnikow).

8. Jesli hasto jest niepoprawne ponownie pojawi sie¢ komunikat PAS. W kazdym wypadku mozliwe
jest przewijanie listy przy pomocy przyciskéw UP lub DOWN

9.  Aby wyj$¢ nacisnij przycisk M lub odczekaj.

apONE

Noo

11.6 HASLO DO LISTY ALARMOW

Wartos¢ fabryczna to 0; aby zmieni¢ wartos¢ nalezy przejs¢ do poziomu programowania Pr3 i przejs¢
do parametrow AL.

LISTA ALARMOW ZAWIERA DO 100 ZDARZE N W KOLEJCE FIFO. JE SLI LISTA JEST PELNA
KAZDY NOWY ALARM KASUJE NAJSTARSZY.

11.7 WELACZENIE- WYL ACZENIE JEDNEGO Z OBIEGOW

Przy pomocy klawiatury sterownika mozliwe jest catkowite wylgczenie jednego z obiegéw np w celach
konserwacyjnych lub dla uzycia jedynie czesci chtodzacej uktadu.

Funkcja CrEn pozwala na wt gczanie-wyt aczanie uktadu za pomoc g klawiatury.

Oznaczenie funkcji CrEn: CrlE = uktad 1, Cr2E = uktad 2

JAK WYL ACZYC UKLAD

Przejscie do menu funkcji

1. Uzyj przyciskéw UP lub DOWN i wybierz oznaczenie CrEn na dolnym ekranie

2. Nacisnij SET: dolny ekran wyswietli = CrlE,gérny = En.

3. Wybierz uktad 1 lub 2 przyciskami UP lub DOWN (Cr1E lub Cr2E).

4. Nacis$nij SET przez 3 sek gdy; na goérnym ekranie pojawi sie migajacy symbol En. Przy pomocy
przyciskdw UP lub DOWN wybierz oznaczenie diS (wytaczone) lub En (wtaczone), nastepnie
nacisnij SET aby potwierdzi¢ wybor, wyswietlacz pokaze status kolejnego uktadu.

5.  Aby wyjsc¢ z funkcji CrEn nacisnij MENU lub odczeka,.
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12 TABELA STATUSU WYJ S€ PODCZAS ALARMU

12.1 ALARM TYPU: “A” - STATUS WYJSC W CZASIE ALARMU

Kod Opis alarmu Sprezarka Grzaltka Grzaltki Evap. Pompa Wentylator . | Wyjscie
alarmu przeciw wspomagania | Pump. | skraplacza ukil ukt2 AUX
zamro zeniowa Supply
fan

Moe |Badczuinika | Tak(®) | Tak(e) | Tak(®) | (A | Tak(s) | Tak(s) | (o

Niska temp
powietrza na
wlocie do
parownika
(jednostki
pow./pow.)

ALti

AEFL | Alarm przeptywu Tak

przez parownik Tak Tak (boiler) 3) Tak

ACFL |Alarm  przeplywu | o Tak @) | Tak

przez skraplacz

Przecigzenie
AtSF | wentylatora Tak Tak Tak Tak
nawiewu

Sygnat
odcigzenia dla
wysokiej
temperatury wody

AEUN

Niska temp na
wlocie do
AELL parownika w Tak

trybie grzania

Alarm delty
temperatury
(pomiedzy
wlotem i wylotem)

Aedt Tak

Przecigzenie .
AtE1 | pompy parownika | Tak (4) TS ?53)0 ller) Tak Tak
1

Przecigzenie .
AtE2 | pompy parownika | Tak (4) Tak ?53)0 iler) Tak Tak
2

Przecigzenie
AtC1 | pompy Tak (4) Tak Tak
skraplacza 1

Przecigzenie
AtC2 | pompy Tak (4) Tak Tak
skraplacza 2

Sygnat

AEP1 .
konserwaciji
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pompy parownika
1

AEP2

Sygnat
konserwaciji
pompy parownika
2

ACP1

Sygnat
konserwaciji

pompy
skraplacza 1

ACP2

Sygnat
konserwacji

pompy
skraplacza 2

ArtC

alarm zegara

Klawiatura zdalna
1 skonfigurowana

Atrl .
ale nie
podigczona
Klawiatura zdalna
Atr2 2 skonflgurowana
ale nie
podiaczona
ArtE Uszkodzenie
zegara
ALcl | Alarm ogdiny n°1 Tak Tak Tak Tak Tak
Alarm ogélny n°2
ALC2 | oraz AL56=0
ALcz | Alam 09Oy M2 roy Tak | Tak Tak | Tak
AEE Alarrg pamigcl| 1ok Tak Tak Tak Tak
EEprom
Alarm
AFrf| c2estotiwosei | fo Tak | Tak Tak | Tak
zasilania (jesli
CF54=2, 4)
ACF1 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF2 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF3 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF4 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF5 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF6 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF7 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF8 | Alarm konfiguracji Tak Tak Tak Tak Tak
ACF9 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
AC10 | Alarm konfiguracji Tak Tak Tak Tak Tak
AC11 | Alarm konfiguraciji Tak Tak Tak Tak Tak
Wysoka temp
AEht |wody na wilocie | Tak
do parownika
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(1)
)
©)
4)

®)

(6)

= z czujnikiem skonfigurowanym jako przeciwzamrozeniowy / bojlera oraz dla Ar10 =0

= z czujnikiem skonfigurowanym do kontroli wyjscia AUX

= procedura alarmu recznego

= wylgczenie sprezarek dla konfiguracji z jedna lub dwiema pompami, w obu przypadkach
konieczne jest skonfigurowanie odpowiedniego wejscia cyfrowego.

= wytaczenie grzatek boilera dla konfiguracji z jedna lub dwiema pompami, w obu przypadkach
konieczne jest skonfigurowanie odpowiedniego wejscia cyfrowego. (w takim przypadku grzatki
boilera sg regulowane jedynie wzgledem funkcji przeciwzamrozeniowej jako zabezpieczenie dla
parownika)

= urzadzenia sg wytgczane jesli nastapi btad czujnika regulacji (wlot parownika, wylot parownika,
czujnik/ przetwornik skraplacz, ....)
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12.2 ALARM TYPU: “B” - STATUS POD:LACZONYCH URZADZEN W
CZASIE ALARMU

Kod Opis Sprezarka | Sprezarka | Wentylator | Wentylator
alarmu uktadu (n) | drugiego | skraplacza | skraplacza
ukfadu ukfadu (n) drugiego
uktadu
b(n)HP | Presostat wysokiego ci$nienia (n) Tak Tak’sgf 60
b(n)LP | Presostat niskiego cisnienia (n) Tak Tak
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
b(n)AC w trybie chtodzenia (n) Tak Lals
Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe
b(n)AH w trybie pompy ciepta (n) Tak S
Wysokie cisnienie skraplania uktadu Tak, po 60
b(n)hP o) Tak sek
Wysoka temperatura skraplania Tak, po 60
b(n)hP zmierzona czujnikiem NTC ukfadu (n) P sek
Niskie  ci$nienie  parowania -
b(n)LP | (zmierzone przetwornikiem cisnienia) Tak Tak
ukiadu (n)
Niska temperatura skraplania
b(n)IP zmierzona czujnikiem NTC uktadu (n) LelS Tak
b(n)tF | Przecigzenie wentylatora uktadu (n) Tak Tak
Alarm  funkcji pump down przy
b(n)PH zatrzymywaniu ukfadu (n) T8 Tak
Alarm  funkcji pump down przy
b(n)PL uruchomieniu uktadu (n) = Tak
b(n)dF | Btad odszraniania uktadu (n)
Odcigzenie w  wyniku  wysokiej
b(n)Cu | temperatury/cisnienia skraplania uktadu
(n)
QOdciazenie w wyniku niskiej
b(n)Cu | temperatury/cisnienia parowania uktadu Tak Tak
(n)
b(n)rC I(:nu)nkqa odzysku wytaczona dla uktadu
b(n)ds | Uktad (n) wytaczony z klawiatury Tak Tak
Komunikat zabezpieczenia
b(n)Ac | przeciwzamrozeniowego ukfadu (n) w
trybie chtodzenia
Komunikat zabezpieczenia
b(n)Ah | przeciwzamrozeniowego ukftadu (n) w
trybie grzania

(n) okresla uktadl lub 2
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12.3 ALARM TYPU: “C” - STATUS PODLACZONYCH URZADZEN W
CZASIE ALARMU

Kod Opis Sprezarka Sprezarki nie
alarmu (n) angazowane

C(n)HP | Presostat wysokiego ci$nienia sprezarki

) Tak

Presostat olejowy sprezarki (n)/czujnik | Tak

C(n)oP : .

poziomu oleju
C(n)tr | Przecigzenie sprezarki (n) Tak
C(n)dt | Wysoka temperatura ttoczenia Tak

C(n)dS | Sprezarka (n) wytaczona z klawiatury Tak

C(n)Mn | Komunikat o konserwacji sprezarki (n)

(n) oznaczenie sprezarki: 1,2,3,4,5,6

13 TABELA PARAMETROW

Parametry regulacji

Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é
ST1 Temperatura pracy - chtodzenie ) ; sT02 | sT03 | °CroE dzies./
Zmiana temperatury pracy w trybie chtodzenia cakk.
ST2 Minimalna temperatura pracy podczas chtodzenia -50.0 sTo1 °C dzies./
Okresla warto$¢ minimalng dla ST 1 -58 °F cakk.
ST3 Maksymalna temperatura pracy podczas chtodzenia sTo1 70.0 °C dzies./
Okresla warto$¢ maksymalng dla ST 1 158 °F cakk.
ST4 Temperatura pracy - grzanie o~ /o dzies./
Zmiana temperatury pracy w trybie grzania STO5 | ST06 CIF cakk.
ST5 Minimalna temperatura pracy podczas grzanie -50.0 ST04 °C dzies./
Okresla warto$¢ minimalng dla ST 4 -58 °F cakk.
ST6 Maksymalna temperatura pracy podczas grzania STo4 70.0 °C dzies./
Okresla warto$¢ maksymalng dla ST 4 158 °F catk.
ST7 Zakres regulacji w trybie chtodzenia 0.0 25.0 °C dzies./
0 45 °F calk.
ST8 Zakres regulacji w trybie grzania 0.0 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk.
ST9 Wyhbor czujnika regulacji dla chtodzenia

0= Temperatura czujnika NTC na wlocie do parownika
1= Temperatura czujnika NTC na wylocie parownika 1
2= Temperatura czujnika NTC na wylocie parownika 2 0 5
3= Temperatura czujnika NTC na wspélnym wylocie parownikow
4= Temperatura czujnika NTC klawiatury zdalnej 1
5= Temperatura czujnika NTC klawiatury zdalnej 2
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ST 10

Wybor czujnika regulacji dla grzania

0= Temperatura czujnika NTC na wlocie do parownika

1= Temperatura czujnika NTC na wylocie parownika 1

2= Temperatura czujnika NTC na wylocie parownika 2

3= Temperatura czujnika NTC na wspélnym wylocie parownikow

4= Temperatura czujnika NTC klawiatury zdalnej 1

5= Temperatura czujnika NTC klawiatury zdalnej 2

6= Temperatura czujnika wspélnego wlotu do skraplaczy

7= Temperatura czujnika wlotu wody do skraplacza uktadu #1

8= Temperatura czujnika wlotu wody do skraplacza uktadu #2

9= Temperatura czujnika wylotu wody do skraplacza uktadu #1

10= Temperatura czujnika wylotu wody do skraplacza uktadu #2

11= Temperatura czujnika wspdlnego wylotu do skraplaczy

UWAGA

Aby podczas chlodzenia i grzania wykorzystywany byt ten sam
czujnik regulacji nalezy ustali¢ tg sama warto$¢ parametru ST09 oraz
ST10

11

ST11

Typ regulacji
0= Proporcjonalna
1= Ze strefg neutralng

ST 12

Temperatura zmiany trybu pracy

-50.0

70.0
158

°C

dzies./
catk.

ST 13

Dyferencjat temperatury zmiany trybu pracy

25.0

°C
°F

dzies./
cakk.

Prl

Hasto

999

Pr2

Hasto

999

Pr3

Hasto

O
=g
o|o|o(- 3

999

Odczyt na ekranach

Param
etr

Opis

min

max

jedn.

rozdzie
Iczos¢

dP 1

Domysiny odczyt wy$wietlany na gérnym ekranie

15

dP 2

Domyslny odczyt wy$wietlany na dolnym ekranie

18

dP 3

Konfiguracja ekranéw gérny / dolny

0= Konfiguracja (parametry dP1 oraz dP2)

1= Wyswietlacz goérny: Wlot parownika, Wyswietlacz dolny: Wylot
parownika

2= Wyswietlacz gérny: Wiot skraplacza, Wyswietlacz dolny: Wylot
skraplacza

3= Wyswietlacz goérny: temperatura/cisnienie skraplania, Wyswietlacz
dolny: ci$nienie parowania

dP 4

Wyswietlanie w trybie stand-by

0= oznaczenie: “Sthy”

1= wartosci zdefiniowane parametrami dP1 oraz dP2
2= oznaczenie “OFF”

Wys$wietlanie na ekranach klawiatur zdalnych

dP 5

Ekran klawiatury zdalnej 1
0= zalezny od wartos$ci parametréw dP01 — dP02 — dP03
1= Odczyt temperatura z wbudowanego w klawiature czujnika NTC

dP 6

Ekran klawiatury zdalnej 2
0= zalezny od wartosci parametréw dP01 — dP02 — dP03
1= Odczyt temperatura z wbudowanego w klawiature czujnika NTC

daP 7

Wyswietlanie w trybie stand-by - ekran klawiatury 1
0= oznaczenie: “Sthy”

1= wartosci zdefiniowane parametrami dP1 oraz dP2
2= oznaczenie “OFF”
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dP 8

Wyswietlanie w trybie stand-by - ekran klawiatury 2
0= oznaczenie: “Stby”

1= wartosci zdefiniowane parametrami dP1 oraz dP2
2= oznaczenie “OFF”

Prl

Hasto

999

Pr2

Hasto

o

999

Pr3

Hasto

999

Konfiguracja

Param
etr

Opis

min

max

jedn.

rozdzie
Iczos¢

Model urz gdzenia

CF1

Typ urzadzenia

0= powietrze/powietrze - chtodzenie
1= powietrze/woda - chtodzenie

2= woda/woda - chlodzenie

CF2

Typ urzadzenia

1= tylko chtodzenie

2= tylko pompa ciepta

3= chlodzenie i pompa ciepta

CF3

Agregat skraplajacy
0= NIE
1= TAK

Sprezarki

CF4

lloé¢ sprezarek uktadu 1
1=1
2=2

CF5

llos¢ sprezarek uktadu 2
0=0
1=1

CF6

llos¢ stopni regulaciji
0= brak

1=1

2=2

3=3

Wyjs$cia analogowe

CF7

Wejscie analogowe ci$nienia lub temperatury

0 = Temperatura / ci $nienie NTC — 4+20 mA :

Temperatura skraplania jest kontrolowana czujnikiem NTC podczas
gdy cisnienie parowania uktadéw 1 i 2 oraz ci$nienie mierzone
poprzez wyjécia AUX 1 i 2 skonfigurowane jako jest mierzone
przetwornikami 4-20mA.

1 = Regulacja ci $nienia za pomoc g przetwornika 4+20 mA:

Kontrola ci$nienia parowania i skraplania jest mozliwa przy uzyciu
przetwornikéw 4+20mA.

2 = Temperatura / ci $nienie NTC — 0+5Vdc:

Temperatura skraplania jest kontrolowana czujnikiem NTC podczas
gdy cisnienie parowania uktadéw 1 i 2 oraz ci$nienie mierzone
poprzez wyjscia AUX 1 i 2 skonfigurowane jako jest mierzone
przetwornikami 0+5Vdc.

3 = Regulacja ci $nienia za pomoc g przetwornika 0+5Vdc:

Kontrola ci$nienia parowania i skraplania jest mozliwa przy uzyciu
przetwornikéw 0+5Vdc.

CF8

Konfiguracja PB1
Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe

ol

18
C38

CF9

Konfiguracja PB2
Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe

ol

C38
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CF 10 | Konfiguracja PB3 0 23

Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe ol C38
CF 11 | Konfiguracja PB4 0 23
Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe 01l C38
CF 12 | Konfiguracja PB5 0 18
Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe 01l C38
CF 13 | Konfiguracja PB6 0 18
Jesli skonfigurowane jako wejscie cyfrowe ol C38
Kalibracja czujnikow
CF 14 | Kalibracja PB1 -12.0 | 12.0 °C dzies./
21 21 °F calk.
CF 15 | Kalibracja PB2 -12.0 | 12.0 °C dzies./
21 21 °F calk.
CF 16 | Kalibracja PB3 -12.0 | 12.0 °C
-21 21 °F dzies./

-5.0 5.0 bar catk.

CF 17 | Kalibracja PB4 -12.0 | 12.0 °C
-21 21 °F dzies./
-5.0 5.0 bar catk.

CF 18 | Kalibracja PB5 -12.0 | 12.0 °C dzies./
21 21 °F cakk.
CF 19 | Kalibracja PB6 -12.0 | 12.0 °C dzies./
21 21 °F calk.
CF 20 | Warto$¢ cisnienia dla 4mA lub 0.5 Vdc przetwornika PB3 0 50.0 Bar dzies./
-14 725 psi catk.
CF 21 | Wartos¢ cisnienia dla 20mA lub 5 Vdc przetwornika PB3 0 50.0 Bar dzies./
-14 725 psi catk.
CF 22 | Wartos¢ ci$nienia dla 4mA lub 0.5 Vdc przetwornika PB4 0 50.0 Bar dzies./
-14 725 psi cakk.
CF 23 | Wartos$¢ ci$nienia dla 20mA lub 5 Vdc przetwornika PB4 0 50.0 Bar dzies./
-14 725 psi catk.

Wejscia cyfrowe

CF 24 | Konfiguracja ID1 0 C38
CF 25 | Konfiguracja ID2 0 C38
CF 26 | Konfiguracja ID3 0 C38
CF 27 | Konfiguracja ID4 0 C38
CF 28 | Konfiguracja ID5 0 C38
CF 29 | Konfiguracja ID6 0 C38
CF 30 | Konfiguracja ID7 0 C38
CF 31 | Konfiguracja ID8 0 C38
CF 32 | Konfiguracja ID9 0 C38
CF 33 | Konfiguracja ID10 0 C38
CF 34 | Konfiguracja ID11 0 C38
Wyj$cia przeka znikowe
CE 35 | Konfiguracja RL1 0 C36
CF 36 | Konfiguracja RL2 0 C36
CF 37 | Konfiguracja RL3 0 C36
CF 38 | Konfiguracja RL4 0 C36
CF 39 [ Konfiguracja RL5 0 C36
CF 40 | Konfiguracja RL6 0 C36
CF 41 | Konfiguracja RL7 0 C36
CF 42 | Konfiguracja RL8 0 C36
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Wyj$cia proporcjonalne

CF 43 | Konfiguracja OUT 1 0 9
0= Nie aktywne

1= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 1

2= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 2

3= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 1

4= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 2

5= sygnat 0..10V dla funkcji geotermalnej

6= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
7= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
8= sygnat 0..10V dla modulacji pompy parownika

9= sygnat 0..10V dla modulacji pompy skraplacza

ol .. c26 sygnat dla przekaznika zewnetrznego ol c26
CF 44 | Konfiguracja OUT 2 0 9
0= Nie aktywne

1= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 1

2= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 2
3=sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 1

4= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 2

5= sygnat 0..10V dla funkcji geotermalnej

6= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
7= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
8= sygnat 0..10V dla modulacji pompy parownika

9= sygnat 0..10V dla modulacji pompy skraplacza 01l 26
ol .. c26 sygnat dla przekaznika zewnetrznego

CF 45 | Konfiguracja OUT 3 0 9
0= Nie aktywne

1= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 1

2= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 2

3= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 1

4= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 2

5= sygnat 0..10V dla funkcji geotermalnej

6= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
7= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
8= sygnat PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 1
9= sygnat PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 1
ol .. c26 sygnat dla przekaznika zewnetrznego ol c26

CF 46 | Konfiguracja OUT 3 0 9
0= Nie aktywne

1= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 1

2= sygnat 0..10Vdla sprezarki inwerterowej 2

3= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 1

4= sygnat 0..10V dla wyjscia AUX 2

5= sygnat 0..10V dla funkcji geotermalnej

6= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
7= sygnat 0..10V dla wentylatora skraplacza uktadu 1
8= sygnat PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 1
9= sygnat PWM dla wentylatora skraplacza uktadu 1
ol .. c26 sygnat dla przekaznika zewnetrznego 01l c26

Klawiatura zdalna

CF 47 | Konfiguracja klawiatury zdalnej 1

0= Nie aktywna

1=z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC
2= bez czujnika
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CF 48 | Konfiguracja klawiatury zdalnej 2

0= Nie aktywna

1=z wbudowanym czujnikiem temperatury NTC
2= bez czujnika

CF 49 | Kalibracja czujnika temperatury na klawiaturze 1 -12.0 |12.0 |°C dzies./
-21 21 °F cakk.

CF 50 | Kalibracja czujnika temperatury na klawiaturze 2 -12.0 | 120 | °C dzies./
-21 21 °F cakk.

Ikony

CF 51 | Ikony i przyciski dla grzania i chtodzenia
0= chtodzenie /i& pompa ciepta 0 1
1= %éi' chtodzenie / pompa ciepta

Wyb6r trybu pracy grzanie / chtodzenie

CF 52 | Wybor grzanie/chtodzenie

0= wybdr przyciskiem klawiatury

1= wybor wejsciem cyfrowym

2= wybdr na podstawie pomiaru z czujnika

Jednostki pomiaru

CF 53 | Jednostki pomiaru
0=°C/°BAR 0 1
1=°F/ °psi

Czestotliwo $¢ napi gcia zasilania

CF 54 | Czestotliwo$¢ zasilania

0= wytaczone

1= Czestotliwos$¢ 50 Hz - tylko sygnat alarmowy

2=Czestotliwo$¢ 50 Hz - alarm (wytaczenie wszystkich wyj$¢ na
wypadek alarmu)

3= Czestotliwosé 60 Hz tylko sygnat alarmowy 0 4
4= Czestotliwos¢ 60 Hz alarm (wytaczenie wszystkich wyjs¢ na
wypadek alarmu)

(UWAGA: jesli wentylator skraplacza nie jest kontrolowany sygnatem
PWM parametr C54 moze by¢ ustawiony na warto$¢ 0 — wéwczas
alarm czestotliwosci nie jest aktywny)

Adres sieciowy

CE 55 | Adres sieciowy 1 247

CF 56 | Wersja oprogramowania (tylko odczyt)

CF 57 | Mapa parametréw Eprom (tylko odczyt)

Aktywacja spr ezarek

CF 58 | Aktywacja sprezarek
0= chtodzenie i grzanie

1= tylko chtodzenie 0 2
2= tylko pompa ciepta
Prl Hasto 0 999
Pr2 Haslo 0 999
Pr3 Hasto 0 999
Dynamiczny punkt nastawy
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczo ¢
Sd1 Maksymalna zmiana punktu pracy w trybie chtodzenia -30.0 | 30.0 °C dzies./
-54 54 °F cakk.
Sd 2 Maksymalna zmiana punktu pracy w trybie grzania -30.0 | 30.0 °C dzies./
-54 54 °F calk.
Sd 3 Punkt nastawy temperatury zewnetrznej dla dynamicznego punktu | -50.0 | 70.0 °C dzies./
pracy -58 158 °F catk.
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Sd4 Punkt nastawy temperatury zewnetrznej dla dynamicznego punktu | -50.0 | 70.0 °C dzies./
pracy w trybie grzania -58 158 °F catk.
Sd5 Punkt nastawy temperatury zewnetrznej dla dynamicznego punktu | -30.0 | 30.0 °C dzies./
pracy w trybie chtodzenia -54 54 °F cakk.
Sd6 Dyferencjat dla punktu nastawy temperatury zewnetrznej dla | -30.0 | 30.0 °C dzies./
dynamicznego punktu pracy w trybie grzania -54 54 °F catk.
Prl Hasto 0 999
Pr2 Hasto 0 999
Pr3 Haslo 0 999
Oszczedzanie energii
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczo ¢
ES1 Poczatek przedziatu czasowego 1 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES2 Koniec przedziatu czasowego 1 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES3 Poczatek przedziatu czasowego 2 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES 4 Koniec przedziatu czasowego 2 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES5 Poczatek przedziatu czasowego 3 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES 6 Koniec przedziatu czasowego 3 (0+24) 0 24.00 Hr 10 Min
ES7 Poniedziatek: aktywacja funkcji oszczedzania energii 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES8 Wtorek: aktywacja funkcji oszczedzania energii 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES9 Sroda: aktywacja funkcji oszczedzania energii
H . . 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES 10 | Czwartek: aktywacja funkcji oszczedzania energii
. < . 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES 11 | Pigtek: aktywacja funkcji oszczedzania energii 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES 12 | Sobota: aktywacja funkcji oszczedzania energii 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES 13 | Niedziela: aktywacja funkcji oszczedzania energii 0-0 | 7-7
Automatyczne wigczenie/wytaczenie urzadzenia
ES 14 | Zmiana punktu pracy w funkcji oszczednosci energii dla chtodzenia -30.0 | 30.0 °C dzies./
-54 54 °F calk.
ES 15 | Dyferencjat zmiany punktu pracy w funkcji oszczednosci energii dla | 0.1 25.0 °C dzies./
chiodzenia 1 45 °F calk.
ES 16 | Zmiana punktu pracy w funkcji oszczednosci energii dla grzania -30.0 | 30.0 °C dzies./
-54 54 °F calk.
ES 17 | Dyferencjat zmiany punktu pracy w funkcji oszczednosci energii dla | 0.1 25.0 °C dzies./
grzania 1 45 °F cakk.
ES 18 | Maksymalny czas pracy urzadzenia gdy funkcja wilaczona z
klawiatury (i urzadzenie jest wylaczane funkcjg oszczedzania) 0 250 Min 10 Min
0= Nie aktywne
Prl Hasto 0 999
Pr2 Haslo 0 999
Pr3 Hasto 0 999
Sprezarka
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é
Co1 Minimalny czas dziatania sprezarki po wigczeniu 0 250 | 10sec | 10 sec
Co2 Minimalny czas postoju sprezarki po wytaczeniu 0 250 | 10sec | 10sec
CO3 Czas opoOznienia aktywacji pomiedzy kolejnymi sprezarkami lub
pomiedzy sprezarka a zaworem. 1 250 | Sec
COo4 Czas opOznienia wytaczenia pomiedzy kolejnymi sprezarkami lub 0 250 s
) . ec
pomiedzy sprezarkg a zaworem.
CO5 Czas op6znienia rozpoczecia regulacji po wigczeniu zasilania 250 | 10Sec | 10sec
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Regulacja wydajno $ci

CO6 Dziatanie (patrz regulacja wydajnosci)
0= wigczanie/wytaczanie stopni
1= ciagle wprowadzanie kolejnych stopni wydajnosci w dziataniu
bezposrednim 0 3
2= ciggte wprowadzanie kolejnych stopni wydajnosci w dziataniu
odwréconym
3= ciggte wprowadzanie kolejnych stopni wydajnosci
Cco7 Uruchomienie z minimalng moca sprezarki/automatyczny zawor
odcigzenia rozruchu
0 = tylko przy uruchomieniu sprezarki (Zawér odcigzenia przy
rozruchu wytaczony)
1= Przy uruchomieniu sprezarki oraz podczas regulacji
(Uruchomienie z minimalng moca sprezarki/automatyczny zawoér 0 3
odcigzenia rozruchu)
2 = Tylko przy uruchomieniu sprezarki $rubowej (Zawor odcigzenia
przy rozruchu wytaczony)
3= Przy uruchomieniu sprezarki oraz podczas regulacji (Moc
minimalna / zawér odcigzenia wigczony gdy sprezarka nie pracuje)
CO8 Czas wigczenia zaworu regulacji dla sprezarki srubowej
a tbzetiic 250 | Sec
0= funkcja nie jest aktywna
Cco9 Czas wylgczenia zaworu regulaciji dla sprezarki srubowej 0 250 Sec
Uruchomienie spr ezarki
CO 10 | Wyb6r sposobu uruchomiania sprezarki
0= bezposredni 0 1
1= uzwojenie czesciowe
CO11 |Czas uru_ch(_)mlenla d!a} qruc_hamlanla czescig uzwojenia. o 0 100 | sec/10 | 0.1 sec
Czas zmieniajacy op6znienie pomiedzy aktywacja kolejnej sprezarki.
CO 12 | Czas uruchomienia zaworu By-pass’u gazu / automatycznego zaworu 0 250 sec
odcigzenia (krok regulacji wydajnosci)
Rotacja — Zbalansowanie — Regulacja pracy spr  ezarki
CO 13 | Rotacja sprezarek (Patrz rotacja sprezarek)
0 = Sekwencyjnie 0 P
1 = Rotacja na podstawie ilo$ci przepracowanych godzin
2 = Rotacja na podstawie ilosci uruchomien
CO 14 | Zbalansowanie uktadu (patrz zréwnowazenie ukfadu)
0= Nasycenie uktadu 0 1
1= Zbalansowanie ukladu
Pompa parownika / wentylator nawiewu
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CO 15 | Tryb pracy pompy obiegowej parownika / wentylatora nawiewu

0= Nie aktywne (dotyczy pompy lub wentylatora).

1= ON/OFF: tryb pracy ciagtej 1

Gdy urzadzenie dziata w trybie chtodzenia lub grzania, pracuje
réwniez pompa obiegowa /wentylator. Jesli urzadzenie jest w trybie
std-by lub zostato wytgczone zdalnie, pompa nie pracuje OFF.

2= ON/OFF: dziata jesli dziata sprezarka

Gdy dziata sprezarka wiaczona  jest réwniez = pompa
obiegowa/wentylator nawiewu.

3= ON/OFF: tryb pracy ciagtej 2

Pompa obiegowa/wentylator nawiewu dziata gdy urzadzenie pracuje
w trybie chtodzenia, grzania, jest w trybie std-by lub jest wylgczone
zdalnie.

4= Modulacja: tryb pracy ciagtej 1

Gdy urzadzenie dziata w trybie chtodzenia lub grzania, pracuje
réwniez pompa obiegowa /wentylator. Jesli urzadzenie jest w trybie
std-by lub zostato wytgczone zdalnie, pompa nie pracuje OFF.

5= Modulacja: aktywna gdy dziata sprezarka

Gdy dziata sprezarka wiaczona  jest réwniez = pompa
obiegowa/wentylator nawiewu.

6= Modulacja: tryb pracy ciagtej 2

Pompa obiegowa/wentylator nawiewu dziata gdy urzadzenie pracuje
w trybie chtodzenia, grzania, jest w trybie std-by lub jest wylgczone
zdalnie.

CO 16 | Op6znienie wigczenia sprezarki po uruchomieniu pompy/ wentylatora 250 | 10sec | 10sec

CO 17 | Op6znienie wytgczenia pompy/wentylatora po wytgczeniu sprezarki.

Opoznienie jest aktywne réwniez gdy urzadzenie jest w trybie std-by. 250 Min

CO 18 | llo$¢ godzin pracy pompy obiegowej przy rotaciji 999 10Hr 10Hr

o|o| O [k

CO 19 | Calkowity czas dziatania pomp bioracych udziat w rotacji 250 Sec

Pompa skraplacza

CO 20 | Tryb pracy pompy obiegowej parownika / wentylatora nawiewu

0= Nie aktywne (dotyczy pompy lub wentylatora).

1= ON/OFF: tryb pracy ciagtej 1

Gdy urzadzenie dziata w trybie chtodzenia lub grzania, pracuje
réwniez pompa obiegowa /wentylator. Jesli urzadzenie jest w trybie
std-by lub zostato wytgczone zdalnie, pompa nie pracuje OFF.

2= ON/OFF: dziata jesli dziata sprezarka

Gdy dziata sprezarka wigczona  jest réwniez = pompa
obiegowa/wentylator nawiewu.

3= ON/OFF: tryb pracy ciagtej 2

Pompa obiegowa/wentylator nawiewu dziata gdy urzadzenie pracuje
w trybie chtodzenia, grzania, jest w trybie std-by lub jest wylgczone
zdalnie.

4= Modulacja: tryb pracy ciagtej 1

Gdy urzadzenie dziata w trybie chtodzenia lub grzania, pracuje
réwniez pompa obiegowa /wentylator. Jesli urzadzenie jest w trybie
std-by lub zostato wytgczone zdalnie, pompa nie pracuje OFF.

5= Modulacja: aktywna gdy dziata sprezarka

Gdy dziata sprezarka wiaczona  jest réwniez = pompa
obiegowa/wentylator nawiewu.

6= Modulacja: tryb pracy ciagtej 2

Pompa obiegowa/wentylator nawiewu dziata gdy urzadzenie pracuje
w trybie chtodzenia, grzania, jest w trybie std-by lub jest wylgczone
zdalnie

CO 21 | Opdznienie wytaczenia pompy obiegowej po wylaczeniu sprezarki

oraz przy przetaczeniu w tryb std-by. 250 Min

CO 22 | llo$¢ godzin pracy pompy obiegowej przy rotacji 0 999 10Hr 10Hr

CO 23 | Catkowity czas dziatania pomp biorgcych udziat w rotacji 0 250 Sec
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Konserwacja urz adzen

CO 24 | Sprezarka ) 1: ilo$¢ godzin pracy do sygnatu o koniecznosci 0 099 10 Hr 10 Hr
konserwacji
CO 25 | Sprezarka 2 iloé¢ godzin pracy do sygnatu o koniecznosci 0 999 10 Hr 10 Hr
konserwacji
CO 26 | Pompa parownika/wentylator nawiewu: ilo$¢ godzin pracy do sygnatu
0 koniecznosci konserwacji 0 999 10 Hr 10 Hr
CO 27 | Druga pompa parownika/wentylator nawiewu: ilo§¢ godzin pracy do
sygnatu o koniecznosci konserwacji 0 % 19 Hr 10 Hr
CO 28 | Pompa sk_rgplacza: ilos¢ godzin pracy do sygnatu o koniecznosci 0 999 10 Hr 10 Hr
konserwacji
CO 29 Druga pompa skrapla_gza: ilo8¢ godzin pracy do sygnalu o 0 999 10 Hr 10 Hr
konieczno$ci konserwaciji
Pump down
CO 30 | Tryb Pump-down (Patrz wtaczenie/wytgczenie funkcji pump-down)
0= nie aktywna
1= aktywna tylko przy wytaczaniu urzadzenia
2= aktywna przy wtgczaniu i wytaczaniu urzadzenia 0 4
3= w trybie chtodzenia aktywna tylko przy wytaczaniu
4= w trybie chiodzenia aktywna przy wiaczaniu i wytgczaniu
urzadzenia
CO 31 | Pump—down - Punkt nastawy ci$nienia (Patrz wtaczenie/wytgczenie 0 50.0 Bar dzies./
funkcji pump-down) 0 725 psi catk.
CO 32 | Pump-down dyferencjat punktu nastawy cisnienia (Patrz 0 14.0 Bar dzies./
wiaczenie/wytaczenie funkcji pump-down) 0 203 psi catk.
CO 33 | Maksymalny czas trwania funkcji pump down przy starcie |
zatrzymaniu urzadzenia (Patrz wiaczenie/wytaczenie funkcji pump- 0 250 Sec
down)
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Funkcja odci azenia - parownik

CO 34 | Punkt nastawy funkcji odcigzenia dla zapobiegania zbyt wysokiej | -50 70.0 °C dzies./
temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja odcigzenia). -58 158 °F cakk.
CO 35 | Dyferencjat punktu nastawy funkcji odciazenia dla zapobiegania zbyt 01 25.0 oc dzies./
wysokiej temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja : : o ’
e 1 45 F catk.
odcigzenia).
CO 36 | Opdznienie aktywacji funkcji odciazenia dla zapobiegania zbyt
wysokiej temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja 0 250 Sec 10sec
odcigzenia).
CO 37 | Maksymalny czas trwania funkcji odcigzenia dla zapobiegania zbyt
wysokiej temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja 0 250 Min
odcigzenia).
CO 38 | Punkt nastawy funkcji odcigzenia dla zapobiegania zbyt niskiej | -50 70.0 °C dzies./
temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja odcigzenia). -58 158 °F catk.
CO 39 | Dyferencjat punktu nastawy funkcji odcigzenia dla zapobiegania zbyt 01 25.0 oc dzies./
niskiej temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja 1 45 of ZIeS.
A catk.
odcigzenia).
CO 40 | Maksymalny czas trwania funkcji odcigzenia dla zapobiegania zbyt
niskiej temperaturze na wlocie do parownika (Patrz funkcja 0 250 Min
odcigzenia).
Funkcja odci azenia - skraplacz
CO 41 | Punkt nastawy funkcji odcigzenia. Temperatura lub cisnienie dla trybu 0 50.0 Bar dzies./
chtodzenia (Patrz funkcja odcigzenia). 0 725 psi cakk.
CO 42 | Dyferencjat punktu nastawy. Temperatura lub ci$nienie dla trybu | 0.0 14.0 Bar dzies./
chtodzenia (Patrz funkcja odcigzenia). 0 203 Psi cakk.
CO 43 | Punkt nastawy funkcji odcigzenia. Temperatura lub cisnienie dla trybu 0 50.0 Bar dzies./
grzania (Patrz funkcja odcigzenia). 0 725 psi cakk.
CO 44 | Dyferencjat punktu nastawy. Temperatura lub cisnienie dla trybu [ 0.0 14.0 Bar dzies./
grzania (Patrz funkcja odciazenia). 0 203 Psi catk.
CO 45 | Maksymalny czas trwania funkcji dla regulacji temperaturag/cisnieniem 0 250 Min
CO 46 | llos¢ stopni regulacji dla funkcji odciazenia
1= 1% stopien 1 3
2=2" stopnie
3=3" stopnie
CO 47 | Minimalny czas wigczenia stopnia wydajnosci po uruchomieniu funkcji 250 s
P 3 ] e ec
odcigzenia (tylko dla sprezarek z regulacjg wydajnosci)
Witrysk cieczy
CO 48 | Punkt nastawy aktywacji dla zaworu elektromagnetycznego wtrysku 0 150 °C dzies./
cieczy 32 302 °F catk.
CO 49 | Punkt nastawy wytaczenia dla zaworu elektromagnetycznego wtrysku | 0.1 25.0 °C dzies./
cieczy 1 45 °F catk.
Zarzadzanie wydajno $cig w strefie neutralnej
CO 50 Maksymalny czas pracy w strefie neutralnej bez wtaczenia kolejnego 250 Min 10 Min
stopnia wydajnosci.
CO51 Maks_ymglrjy czas pracy w strefie neutralnej bez rotacji stopni 999 Hr 1Hr
wydajnosci.
Czas trwania funkcji pump down
CO 52 | Maksymalny czas trwania funkcji pump-down przy wylaczaniu
urzadzenia 250 Sec
CO58 = 0 Nie aktywne
CO 53 | Maksymalny czas trwania funkcji pump-down przy wigczaniu
urzadzenia 250 Sec
CO59 = 0 Nie aktywne
Regulacja spr ezarki inwerterowej
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CO54 | Czas po uruchomieniu gdy sprezarka pracuje z maksymalng

. 250 sec

predkoscig
CO 55 | Minimalna warto$¢ wyjscia proporcjonalnego przy wigczeniu sprezarki 100 %
CO 56 [ Minimalny czas do zmiany wydajnosci po uruchomieniu 250 sec
CO 57 | Warto$¢ ponizej ktérej rozpoczynane jest odliczanie czasu CO58 100 %

CO 58 | Maksymalny czas pracy sprezarki z warto$cig procentowg wydajnosci

mniejsza niz CO57 250 Min | 10 Min

CO 59 | Czas wymuszenia maksymalnej wydajnos$ci sprezarki inwerterowej 250 sec 10sec

CO 60 | Maksymalny czas pracy sprezarki inwerterowej pracujgcej w rotacji 999 Hr 1Hr

o |Oo|o| o |[o|r|o| ©

CO61 | Minimalna warto$¢ wyjécia proporcjonalnego dla sprezarki

0
inwerterowej 1 C062 %

CO 62 | Maksymalna warto$¢ wyjscia proporcjonalnego dla sprezarki cos1 | 100

h ’ %
inwerterowej 1

CO 63 | Minimalna warto$¢ wyjscia proporcjonalnego dla sprezarki 0 co64

0,
inwerterowej 2 %

CO 64 | Maksymalna warto$¢ wyjscia proporcjonalnego dla sprezarki

h ’ CO63 | 100 %
inwerterowej 2

CO 65 | Minimalny czas pomigdzy zmiana wydajnosci dla sprezarki 1 250

inwerterowej sec
Praca w uktadzie tandemowym

CO 66 | Maksymalny czas pracy sprezarki dla funkcji rotagji [o [250 [Min ]
Zawor elektromagnetyczny uktadu hydraulicznego

CO 67 [ Opdznienie aktywacji sprezarki liczone od wiaczenia zaworu. [o [250 [Min ]

CO 68 [ Op6znienie wylaczenia zaworu po wytaczeniu sprezarki. [o [250 [Mmin ]
Nieréwnomierne rozto zenie obci azenia spr ezarek

CO 69 | Wagowy udziat sprezarki 1 0 100 %

CO 70 | Wagowy udziat sprezarki 1 0 100 %

CO 71 | Maksymalna ilo$¢ uruchomien na godzine 0 60

0= funkcja nie aktywna

Modulacyjna pompa parownika

CO 72 | Wybor czujnika (Pbl..Pb6) dla regulacji pompy modulacyjnej
parownika w trybie chtodzenia

CO 73 | Wybor czujnika (Pbl..Pb6) dla regulacji pompy modulacyjnej
parownika w trybie grzania

CO 74 | Punkt pracy dla pompy modulacyjnej parownika w trybie chtodzenia -50.0 | 70.0 °C dzies./

-58 158 °F catk.
0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi calk.

CO 75 | Zakres regulacji proporcjonalnej modulacyjnej pompy parownika w | 0.1 25.0 °C dzies./
trybie chtodzenia 1 45 °F catk.
0.1 14.0 Bar dzies./
1 203 Psi calk.

CO 76 | Punkt pracy dla pompy modulacyjnej parownika w trybie grzania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
CO 77 | Zakres regulacji proporcjonalnej modulacyjnej pompy parownika w | 0.1 25.0 °C dzies./
trybie grzania 1 45 °F catk.
0.1 14.0 Bar dzies./
1 203 Psi catk.
CO 78 | Minimalna wartos$¢ sygnatu dla pompy modulacyjnej 0 CO %
79
CO 79 | Maksymalna warto$¢ sygnatu dla pompy modulacyjnej CO 100 %
78 ’
CO 80 | Czas pracy pompy z wydajnoscig maksymalng 0 250 sec
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CO 81 | Warto$¢ sygnatu przy ktérym sprezarka jest wylgczona, lub gdy

S B K 100 %
urzadzenie jest w trybie std-by, lub zostato wytaczone zdalnie

CO 82 | Czas pracy z predkoscig maksymalng przy wytaczeniu pompy 0 250 sec

Modulacyjna pompa skraplacza

CO 83 | Wybdr czujnika (Pbl..Pb6) dla regulacji pompy modulacyjnej
skraplacza w trybie chtodzenia

CO 84 | Wybdr czujnika (Pbl..Pb6) dla regulacji pompy modulacyjnej
skraplacza w trybie grzania

CO 85 | Punkt pracy dla pompy modulacyjnej skraplacza w trybie chtodzenia -50.0 | 70.0 °C

-58 158 Int

0 50.0 Dec

0 725 int

CO 86 | Zakres regulacji proporcjonalnej modulacyjnej pompy skraplacza w | 0.1 25.0 °C
trybie chtodzenia 1 45 Int

0.1 14.0 Dec

1 203 int

CO 87 | Punkt pracy dla pompy modulacyjnej skraplacza w trybie grzania -50.0 | 70.0 °C

-58 158 Int
0 50.0 Dec
0 725 int

CO 88 | Zakres regulacji proporcjonalnej modulacyjnej pompy skraplacza w | 0.1 25.0 “C
trybie grzania 1 45 Int
0.1 14.0 Dec

203 int

CO 89 | Minimalna warto$¢ sygnatu dla pompy modulacyjnej C090 %

[¢3)
©
=
o
o

CO 90 | Maksymalna warto$¢ sygnatu dla pompy modulacyjnej C %

CO91 | Czas pracy pompy z wydajnoscig maksymalng 250 sec

CO 92 | Warto$¢ sygnatu przy ktérym sprezarka jest wylgczona, lub gdy

urzadzenie jest w trybie std-by, lub zostato wytaczone zdalnie %

olo|o|o| o [o|Q|o|+
=
1)
1S3

CO 93 | Czas pracy z predkoscig maksymalng przy wytaczeniu pompy 250 sec
Pri Haslo 999
Pr2 Hasto 999
Pr3 Haslo 999
Wyj$cie przeka znikowe AUX
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é

Wyjscie przeka znikowe AUX uktadu 1

us1 Tryb pracy wyjscia AUX
0= Nie aktywne
1= zawsze aktywne, dziatanie bezposrednie

2= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie bezposrednie 0 4
3= zawsze aktywne, dziatanie odwrécone
4= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie odwrécone
us2 Wybor czujnika dla regulacji stanu wyjscia AUX. Mozliwo$¢ wyboru: 1 6
czujnikéw Pb1..Pb6
us 3 Punkt pracy AUX 1 -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
uUs 4 Dyferencjat punktu pracy AUX 1 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.

Wyjscie przeka znikowe AUX uktadu 2

1592022750 Quick reference guide iCHILL 200CX PL rel. 1.3 (06_11_2012)_DXL 1C200CX www.dixellpolska.pl 41/57



UsS5 Tryb pracy wyjscia AUX 2
0= Nie aktywne
1= zawsze aktywne, dziatanie bezposrednie 0 4
2= aktywne tylko gdy urzadzenie wtgczone, dziatanie bezposrednie
3= zawsze aktywne, dziatanie odwrécone
4= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie odwrécone
us 6 Wybor czujnika dla regulacji stanu wyjscia AUX 2. Mozliwo$¢ wyboru: 1 6
czujnikéw Pb1..Pb6
us7 Punkt pracy AUX 2 -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi calk.
us 8 Dyferencjat punktu pracy AUX 2 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
Wyj$cie proporcjonalne AUX uktadu 1
Us 9 Tryb pracy wyjscia proporcjonalnego AUX n° 1
0= Nie aktywne
1= zawsze aktywne, dziatanie bezposrednie 0 4
2= aktywne tylko gdy urzadzenie wiaczone, dziatanie bezposrednie
3= zawsze aktywne, dziatanie odwrécone
4= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie odwrécone
US 10 | Wybor czujnika regulacji dla wyjscia AUX 1 1 6
Mozliwos$¢ wyboru: czujnikéw Pb1..Pb6
US 11 | Warto$¢ minimalna sygnatu wyjscia proporcjonalnego 1 0 Us12 %
US 12 | Warto$¢ maksymalna sygnatu wyjscia proporcjonalnego 1 usit | 100 %
US 13 | Punkt pracy wyjscia proporcjonalnego AUX 1 -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi calk.
US 14 | Dyferencjat punktu pracy wyjscia proporcjonalnego AUX 1 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
Wyjscie proporcjonalne AUX uktadu 2
US 15 | Tryb pracy wyjscia proporcjonalnego AUX n° 2
0= Nie aktywne
1= zawsze aktywne, dziatanie bezposrednie 0 4
2= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie bezposrednie
3= zawsze aktywne, dziatanie odwrécone
4= aktywne tylko gdy urzadzenie wigczone, dziatanie odwrécone
US 16 | Wybor czujnika regulacji dla wyjscia AUX 2 1 6
Mozliwo$¢ wyboru: czujnikéw Pb1..Pb6
US 17 | Warto$¢ minimalna sygnatu wyjscia proporcjonalnego 2 0 Usis %
US 18 | Warto$¢ maksymalna sygnatu wyjscia proporcjonalnego 2 usi7 | 100 %
US 19 | Punkt pracy wyjscia proporcjonalnego AUX 2 -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
US 20 | Dyferencjat punktu pracy wyjscia proporcjonalnego AUX 2 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
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Funkcja geotermalna

US 21 | Aktywacja funkcji geotermalnej
0= tylko dla chtodzenia 0 2
1= tylko dla pompy ciepta
2= dla chtodzenia i pompy ciepta
US 22 | Temperatura aktywacji funkcji geotermalnej 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
US 23 | Dyferencjat temperatury aktywacji funkcji geotermalnej 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
US 24 | Czas wigczenia/wylgczenia funkcji geotermalnej 0 250 sec
US 25 | Wybér czujnika 1 dla funkcji geotermalnej (Pbl..Pb6) 0 6
US 26 | Wybor czujnika 2 dla funkcji geotermalnej (Pbl..Pb6) 0 6
US 27 | Konfiguracja czujnika dla funkcji geotermalnej
0= konfiguracja czujnika 1 — czujnik 2 dla funkcji geotermalnej 0 1
1= konfiguracja czujnika 2 — czujnik 1 dla funkcji geotermalnej
US 28 | Punkt nastawy dla funkcji geotermalnej -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
US 29 | Dyferencjat punktu nastawy dla funkcji geotermalnej 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk.
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
US 30 | Spos6b dziatania dla funkcji geotermalnej bezposredni/odwrécony
0= bezposredni 0 1
1= odwrécony
US 31 | Minimalna warto$¢ dla funkcji geotermalnej 0 US32 %
US 32 | Maksymalna warto$¢ dla funkcji geotermalnej US31 | 100 %
Pri Haslo 0 999
Pr2 Hasto 0 999
Pr3 Haslo 0 999
Wentylator skraplacza
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é
FA1 Konfiguracja wyjscia wentylatora
0 = nie aktywne
1 = zawsze wiaczone 0 4
2 = regulacja stopniowa ON/OFF
3 =regulacja ciagta ON/OFF
4 = proporcjonalna regulacja predkosci
FA2 Tryb pracy wentylatora
0= zalezny od stanu pracy sprezarki 0 1
1= nie zalezny od stanu pracy sprezarki
FA3 Czas pracy z predkos$cig maksymalng po wigczeniu wentylatorow 250 Sec
FA4 Przesunigcie fazowe silnika wentylatora 8 Micro
Sec 250pus
FAS llo$¢ uktadow skraplania
0= jeden uktad 0 1
1= dwa ukiady
FA 6 Czas odliczany w trybie chtodzenia do wiaczenia sprezarki 0 250 Sec
Wentylator w trybie chtodzenia
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FA7 Minimalna predkos$¢ wentylatora w trybie chtodzenia.

Ustalenie minimalnej predkosci dziatania wentylatora, wartoscia | 30 100 %
procentowag mocy wentylatora w zakresie od 30 do 100%

FA 8 Maksymalna predko$¢ wentylatora w trybie chtodzenia.
Ustalenie maksymalnej predkosci dziatania wentylatora, wartoscia | 30 100 %

procentowg mocy wentylatora w zakresie od 30 do 100%

FA9 Proporcjonalna regulacja pr  edko$ci FAO1 =4

Limit (ci$nienia lub temperatury) dla aktywacji predkosci minimalnej -50.0 | 700 c dzies./

FA 7 -58 158 °F catk.
: _ 0.0 50.0 Bar dzies./
Regulacja WE/WYL FA0O1=2/3 0 725 Psi catk,

Punkt nastawy stopnia wydajnosci n° 1

FA 10 Proporcjonalna regulacja pr  edko $ci dziatania FAO1 = 4

Limit (ci$nienia lub temperatury) dla aktywacji predkosci maksymalnej
FA8

Regulacja WE/WYL FA0O1=2/3

-50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F calk.
0.0 50.0 Bar dzies./

i P 0 725 Psi catk.
Punkt nastawy stopnia wydajnosci n° 2
FA 11 | Proporcjonalna regulacja pr edko $ci dziatania FAO1 = 4
Zakres regulacji proporcjonalnej wentylatora w trybie chtodzenia | 0.1 25.0 °C dzies./
Ustala zakres regulacji temperatury/ci$nienia pomiedzy minimalng a 1 45 °F catk.
maksymalng predkoscia regulaciji. 0.0 14.0 Bar dzies./
Regulacja WEL/WYL FAOL1=2/3 0 203 Psi catk.

Dyferencjat nastawy stopnia wydajnosci n® 1

FA 12 Proporcjonalna regulacja pr  edko $ci dziatania FAO1 = 4

Ustalenie dyferencjatu temperatury/cisnienia dla zatrzymania pracy 0L 25.0 ¢ dzies./

) - 1 45 °F catk.
wentylatora w trybie chtodzenia. 00 14.0 Bar dzies/
Regulacja WE/WYL FA0O1=2/3 i y - ’

: . L . 0 203 Psi catk.
Dyferencjat nastawy stopnia wydajnosci n® 2
FA 13 | Opoznienie wylaczenia wentylatora w trybie chtodzenia. 0.1 25.0 °C dzies./
Ustalenie warto$ci temperatury/cisnienia dla ktérej utrzymywana jest 1 45 °F catk.
predko$¢é minimalna wentylatora. 0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.

FA 14 | Op6znienie czasowe wytaczenia wentylatora .

Opbznienie wylaczenia wentylatora po uruchomieniu urzadzenia.

Jesli po uruchomieniu sprezarka regulacja proporcjonalna wymaga
wytaczenia wentylatora oraz FA14#0, wentylator bedzie pracowat z
minimalng predkoscig przez czas okreslony tym parametrem. Jesli
FA14=0 funkcja jest wylaczona.

0 250 Sec

FA 15 Predkos$é w nocy w trybie chtodzenia. Okresla maksymalng predkosc
wentylatora jako procentowg warto$¢ mocy wentylatora w zakresie | 30 100 %
(30..100%).

Wentylator w trybie grzania

FA 16 | Minimalna predkos$¢ wentylatora w trybie grzania.
Ustalenie minimalnej predkosci dziatania wentylatora, wartoscig | 30 100 %
procentowag mocy wentylatora w zakresie od 30 do 100%

FA 17 | Maksymalna predko$¢ wentylatora w trybie grzania.
Ustalenie maksymalnej predkosci dziatania wentylatora, wartoscig | 30 100 %
procentowag mocy wentylatora w zakresie od 30 do 100%

FA 18 | Proporcjonalna regulacja pr edkosci FAO1 =4

Limit (ci$nienia lub temperatury) dla aktywacji predkosci minimalnej
FA16

Regulacja WE/WYL FAOL = 2/3

Punkt nastawy stopnia wydajnosci n° 1

-50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./

0 725 Psi catk.

FA 19 | Proporcjonalna regulacja pr edkos$ci FAO1 =4

Limit (ci$nienia lub temperatury) dla aktywacji predkosci minimalnej -50.0 | 70.0 ¢ dzies./

FA17 -58 158 °F catk.
. _ 0.0 50.0 Bar dzies./
Regulacja WL/WYL FAOL = 2/3 0 725 Psi calk.

Punkt nastawy stopnia wydajnosci n° 2
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FA 20 | Proporcjonalna regulacja pr edko $ci dziatania FAO1 = 4
Zakres regulacji proporcjonalnej wentylatora w trybie grzania Ustala | 0.1 25.0 °C dzies./
zakres regulacji temperatury/ci$nienia pomiedzy minimalng a 1 45 °F catk.
maksymalng predkoscia regulaciji. 0.0 14.0 Bar dzies./
Regulacja WE/WYL FAOL = 2/3 0 203 Psi catk.
Dyferencjat nastawy stopnia wydajnosci n® 1
FA 21 Proporcjonalna regulacja pr edkosci FAOL1 =4 o "
Ustalenie dyferencjatu temperatury/cisnienia dla zatrzymania pracy Oil 2455'_)0 °E dg';;lf !
wentylatora w trybie grzania. 00 14.0 Bar dzieé./
Regulacja WE/WYL FAOL = 2/3 : . - )
: . S, 0 203 Psi catk.
Dyferencjat nastawy stopnia wydajnosci n® 2
FA 22 | Opoznienie wylaczenia wentylatora w trybie grzania. 0.1 25.0 °C dzies./
Ustalenie warto$ci temperatury/cisnienia dla ktérej utrzymywana jest 1 45 °F catk.
predko$¢ minimalna wentylatora. 0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk.
FA 23 | Predko$¢ w nocy w trybie grzania. Okresla maksymalng predkos$¢
wentylatora jako procentowg warto$¢ mocy wentylatora w zakresie 30 100 %
(30..100%).
Goracy start
FA 24 Punkt nastawy goracego startu 50.0 | 70.0 “C dzies./
-58 158 °F catk
FA 25 | Dyferencjat punktu nastawy goracego startu 0.0 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk
3 stopie h wydajno $ci wentylatora w trybie chtodzenia
FA 26 | Regulacja WL/WYL FAOL = 2/3 50.0 | 70.0 °C dzies./
Punkt nastawy stopnia wydajnosci n° 3 -58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
3 4 stopie h wydajno $ci wentylatora w trybie grzania
FA 27 | Regulacja WL/WYL FAOL = 2/3 50.0 | 70.0 °C dzies./
Punkt nastawy stopnia wydajno $ci n° 3 -58 158 °F catk.
0.0 50.0 Bar dzies./
0 725 Psi catk.
Pri Haslo 0 999
Pr2 Hasto 0 999
Pr3 Haslo 0 999
Grzalki przeciwzamro zeniowe — zintegrowane — bojlera
Param | Opis min max | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é
Arl Punkt nastawy grzatek przeciwzamrozeniowych/zintegrowanych dla
urzadzen powietrze/powietrze w trybie chtodzenia. 50.0 | 70.0 °C dzies./
Warto$¢ temperatury, ponizej ktorej aktywowany jest przekaznik | -58 158 °F catk
przeciwzamrozeniowy.
Ar2 Zakres regulacji grzatek przeciwzamrozeniowych w trybie chtodzenia. 0.1 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk
Ar3 Punkt nastawy grzatek przeciwzamrozeniowych/zintegrowanych dla
urzadzen powietrze/powietrze w trybie grzania. 50.0 | 70.0 °C dzies./
Warto$¢ temperatury, ponizej ktorej aktywowany jest przekaznik | -58 158 °F catk
przeciwzamrozeniowy.
Ar4 Zakres regulacji grzatek przeciwzamrozeniowych w trybie grzania. 0.1 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk
Ar5 Grzalki przeciwzamrozeniowe / zintegrowane podczas odszraniania
0= WL tylko gdy aktywna jest regulacja 0 1
1= Wt gdy aktywna regulacja lub odszranianie
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Ar 6 Wybor czujnika dla grzatek przeciwzamrozeniowych/ zintegrowanych
w trybie chtodzenia
0= Brak 0 3
1= WIot parownika
2= Wylot parownika 1 oraz 2
3= Wylot parownika 1 oraz 2 oraz wylot wspéiny
Ar7 Wybor czujnika dla grzatek przeciwzamrozeniowych/ zintegrowanych
w trybie grzania
0= Brak 0 3
1= WIlot parownika
2= Wylot parownika 1 oraz 2
3= Wylot parownika 1 oraz 2 oraz wylot wspélny
Ar8 Czujnik dla regulacji grzatek przeciwzamrozeniowych/ grzatek
skraplacza.
0= Brak
1= Czujnik wspdlnego wlotu 0 4
2= Czujnik wspodlnego wlotu oraz wlotu skraplacza 1/2
3= Czujnik wylotu skraplacza 1 /2.
4= Czujnik wylotu skraplacza 1 / 2 oraz wylot wspdélny
Ar9 regulacja grzatek przeciwzamrozeniowych przy wylaczonym
urzadzeniu lub w trybie stand-by:
' M 0 1
0= Brak regulacji
1= Aktywna regulacja przeciwzamrozeniowa.
Ar 10 Regulacja grzalek przeciwzamrozeniowych w przypadku btedu
czujnika parownika/skraplacza: 0 1
0= Grzalki przeciwzamrozeniowe WYL
1= Grzaki przeciwzamrozeniowe WL
Funkcje boilera
Ar 11l Funkcje boilera
0=Nie aktywne 0 2
1= Aktywacja dla zintegrowanego ogrzewania
2= Aktywacja dla ogrzewania
Ar12 Punkt nastawy temperatury zewnetrznej dla grzatek boilera -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
Ar13 Dyferencjat temperatury dla grzatek boilera 0 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk
Arl4 Opo6znienie czasowe wiaczenia grzatek boilera 0 250 Min
Funkcje boilera w trybie chtodzenia
Ar 15 Punkt nastawy temperatury pracy grzatek boilera w trybie chtodzenia 50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
Ar 16 Zakres regulacji proporcjonalnej dla grzatek boilera w trybie | 0.1 25.0 °C dzies./
chtodzenia 0 45 °F catk
Funkcje boilera w trybie grzania
Ar 17 Punkt nastawy temperatury pracy grzatek boilera w trybie grzania 50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
Ar 18 Zakres regulacji proporcjonalnej dla grzatek boilera w trybie grzania 0.1 25.0 °C dzies./
0 45 °F catk
Ar 19 Punkt nastawy temperatury powietrza zewnetrznego dla zatrzymania | 50.0 | 70.0 °C dzies./
pracy sprezarki w funkcji integraciji -58 158 °F catk
Ar 20 Dyferencjat punktu nastawy temperatury powietrza zewnetrznego dla | 0.1 25.0 °C dzies./
zatrzymania pracy sprezarki w funkcji integracji 0 45 °F catk
Pompy wodne w trybach WYt lub STD-BY
Ar 21 Pompy wodne w trybach WYL/ stand-by
0= Zawsze wylaczone 0 1
1= wigczone tylko dla regulacji przeciwzamrozeniowej
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Ar 22

Czujnik regulacji pracy pompy ciepta w trybie regulacji
przeciwzamrozeniowej
0= Brak

1= WIlot parownika 0 4
2= Wylot parownika 1 oraz 2
3= Wylot parownika 1 oraz 2 oraz wylot wspolny
4= Temperatura zewnetrzna
Ar 23 Punkt nastawy dla aktywacji pomp wodnych -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 W catk
Ar 24 Dyferencjat dla wytgczenia pomp wodnych 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk
Prl Hasto 0 999
Pr2 Haslo 0 999
Pr3 Hasto 0 999
Odszranianie
Param | Opis min maks | jedn. rozdzie
etr Iczo $¢
dF 1 Konfiguracja odszraniania:
0= Nie aktywne
1= Temperaturowe / ci$nieniowe
2= Rozpoczegcie w zaleznosci od par. dF24 zatrzymanie po uptynigciu 0 4
3= Rozpoczecie w zaleznosci od par dF24 zatrzymanie zestykiem
zewnetrznym
4= odszranianie z wentylatorem skraplacza
dF 2 Temperatura lub ci$nienie rozpoczecia odszraniania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
dF 3 Temperatura lub ci$nienie zakonczenia odszraniania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
dF 4 Minimalny czas odszraniania 0 250 Sec
dF 5 Maksymalny czas odszraniania 1 250 Min
dF 6 Opo6znienie pomiedzy aktywacjg odszraniania na dwéch obiegach 0 250 Min
dF 7 Opoznienie wylaczenia sprezarki przed odszranianiem 0 250 Sec
dF 8 Opdznienie wylaczenia sprezarki po odszranianiu 0 250 Sec
dF 9 Interwat czasowy pomiedzy odszranianiami tego samego obiegu 1 99 Min
dF 10 Punkt nastawy temperatury dla odszraniania tgczonego obiegu | -50.0 | 70.0 °C dzies./
pierwszego po odliczeniu czasu okreslonego parametrem DF10 -58 158 °F catk
dF 11 Punkt nastawy temperatury dla zakonczenia odszraniania taczonego | -50.0 | 70.0 °C dzies./
obiegu pierwszego. -58 158 °F catk
dF 12 Punkt nastawy temperatury dla odszraniania taczonego obiegu | -50.0 | 70.0 °C dzies./
drugiego po odliczeniu czasu okreslonego parametrem DF10 -58 158 °F catk
dF 13 Punkt nastawy temperatury dla zakonczenia odszraniania taczonego | -50.0 | 70.0 °C dzies./
obiegu drugiego. -58 158 °F catk
dF 14 Aktywacja wszystkich stopni wydajnosci obiegu pierwszego podczas
odszraniania 0 1
0= Nie aktywne
1= Aktywne
dF 15 Aktywacja wszystkich stopni wydajnosci obiegu drugiego podczas
odszraniania 0 1
0= Nie aktywne
1= Aktywne
dF 16 Opoznienie aktywacji kolejnej sprezarki w trybie odszraniania 0 250 s
oL B ec
(sprezarki tego samego obiegu)
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dF 17

Regulacja wentylatora podczas odszraniania / czasu ociekania
0= Nie aktywna 0 2
1= Tylko odszranianie

2= Zaréwno podczas odszraniania jak i ociekania

dF 18 Cisnienie / temperatura wymuszenia pracy wentylatora podczas | -50.0 | 70.0 °C dzies./
odszraniania -58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
Odszranianie wymuszone
dF 19 Minimalny czas op6znienia odszraniania wymuszonego 0 250 sec
dF 20 Cisnienie / temperatura wymuszenia odszraniania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
dF 21 Dyferencjat dla wmuszenia odszraniania 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk
0.0 14.0 Bar dzies./
0 203 Psi catk
Tryb dziatania odszraniania
dF 22 Rozpoczecie odszraniania w urzadzeniu z dwoma obiegami
0= Niezalezne
1= Jesli na obu spetniono te same niezbedne warunki uruchomienia 0 P
odszraniania
2= Jedli na jednym z nich spetniono te same niezbedne warunki
uruchomienia odszraniania
dF 23 0= Niezalezne
1= Jesli na obu spetniono te same niezbedne warunki uruchomienia
odszraniania 0 2
2= Jedli na jednym z nich spetniono te same niezbedne warunki
uruchomienia odszraniania
Uruchomienie/zatrzymanie odszraniania z wej ~ $cia analogowego
Param | Opis min maks | jedn. rozdzie
etr Iczos¢é
dF 24 Czujnik dla uruchomienia/zatrzymania odszraniania
0= uruchomienie i zatrzymanie na podstawie czujnika
temperatury/ci$nienia skraplacza
1= dla uruchomienia czujnik temperatury/ci$nienia parownika / dla
zatrzymania czujnik temperatury/cisnienia skraplacza 0 3
2= dla uruchomienia czujnik temperatury/ci$nienia skraplacza / dla
zatrzymania czujnik temperatury/ci$nienia parownika
3= uruchomienie i zatrzymanie na podstawie czujnika ci$nienia
parownika
Dziatanie wentylatora nawiewu podczas odszraniania
dF 25 [ Punkt nastawy dla aktywacji odszraniania z aktywnym wentylatorem | -50.0 | 70.0 ‘ °C dzies./
skraplacza -58 158 °F catk
Odszranianie z aktywnym wentylatorem skraplacza
dF 26 Status wentylatora nawiewu
0= Aktywny 0 1
1= Nie aktywny
Minimalna temperatura wody na wylocie podczas odszr  aniania
dF 27 Wybér czujnika dla pomiaru temperatury minimalnej podczas 0 6
odszraniania
dF 28 Punkt nastawy temperatury minimalnej podczas odszraniania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
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Prl Hasto 0 999

Pr2 Haslo 0 999
Pr3 Hasto 0 999
Alarmy
Param | Opis min maks | jedn. rozdzie
etr lczos¢é
Alarm niskiego ci $nienia
AL1 Opoznienie alarmu niskiego cisnienia z wejscia analogowego i 0 250 Sec
cyfrowego
AL 2 Opoznienie alarmu niskiego cisnienia jesli presostat niskiego

ci$nienia jest uzywany przez funkcje pump down.

ALO2= 0 alarm niskiego ci$nienia nie jest aktywny przy wytaczaniu
sprezarki z funkcjg pump down oraz gdy sprezarka nie pracuje

ALO02# 0 alarm niskiego ci$nienia aktywny po czasie ALO2 (liczonym
od wytaczenia sprezarki) gdy sprezarka nie pracuje

0 250 Sec 10 Sec

AL 3 Punkt nastawy alarmu niskiego ci$nienia z wej$cia analogowego -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
AL 4 Dyferencjat punktu nastawy alarmu niskiego ci$nienia z wejscia [ 0.1 25.0 “C dzies./
analogowego 1 45 °F catk
0.0 14.0 bar dzies./
0 203 psi catk
AL 5 Maksymalna ilo$¢ interwencji alarmu niskiego ci$nienia z wejscia
cyfrowego/analogowego:
Reset zawsze reczny gdy: ALO5 = 0 0 16

Reset zawsze automatyczny gdy: ALO5 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: ALO5=1..15

AL 6 Alarm niskiej temperatury/ci$nienia podczas odszraniania
0= Nie aktywny 0 1
1= Aktywny
AL7 Opozn@me_ alarmu  niskiej  temperatury/ci$nienia  podczas 0 250 Sec
odszraniania
AL 8 Alarm niskiej temperatury/ci$nienia podczas gdy urzadzenie jest
wytaczone lub w trybie stand — by: 0 1
0= Nie aktywny
1= Aktywny
Alarm wysokiego ci  $nienia/ wysokiej temperatury
AL 9 Punkt nastawy alarmu wysokiego cisnienia z wejcia analogowego -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
0.0 50.0 bar dzies./
0 725 psi catk
AL 10 Dyferencjat punktu nastawy alarmu wysokiego ci$nienia z wejscia | 0.1 25.0 °C dzies./
analogowego 1 45 °F catk
0.0 14.0 bar dzies./
0 203 psi catk

Alarm ci $nienia oleju

AL 11 | Opobznienie alarmu niskiego cisnienia/poziomu oleju z wejscia
analogowego

AL 12 Minimalny czas aktywacji wejscia cyfrowego alarmu niskiego
cis$nienia/poziomu oleju w normalnych warunkach.

AL 13 Maksymalna ilo$¢ interwencji presostatu niskiego cisnienia/poziomu
oleju:

Reset zawsze reczny gdy: AL13=0 0 16
Reset zawsze automatyczny gdy: AL13 =16

Przej$cie z automatycznego na reczny gdy: AL13 =1..15
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AL 14 Alarm niskiego ci$nienia/poziomu oleju przy wytaczonym urzadzeniu
0= alarm wytaczony 0 1
1= alarm wiaczony

Alarm przeptyw przez skraplacz

AL 15 Konfiguracja alarmu przeptywu przez skraplacz
0= Nie aktywny

1= W trybie chtodzenia 0 3
2=Tylko w trybie pompy ciepta

3= W trybie chtodzenia i w trybie pompy ciepta

AL 16 | Opo6znienie alarmu przeptywu po wigczeniu pompy 0 250 Sec

AL 17 | Czas aktywnosci czujnika przeptywu do wigczenia alarmu przeptywu 250 Sec
przez skraplacz kasowanego recznie

AL 18 | Czas aktywnosci czujnika przeptywu do wiaczenia alarmu przeptywu

przez skraplacz kasowanego automatycznie 0 250 Sec

AL19 | Czas bez aktywacji czujnika przeptywu do skasowania alarmu

przeptywu przez skraplacz Y 220 Sec

Alarm przeptywu przez parownik

AL 20 | Opo6znienie alarmu czujnika przeptywu parownika/ przecigzenia

wentylatora nawiewu po aktywacji 0 250 Sec

AL 21 Czas aktywnosci czujnika przeptywu do wigczenia alarmu przeptywu

przez parownik kasowanego recznie 0 250 28

AL 22 Czas aktywnosci czujnika przeptywu/wejscia przecigzenia wentylatora
do wiaczenia alarmu przeptywu przez parownika kasowanego 0 250 Sec
automatycznie

AL 23 | Czas bez aktywacji czujnika przeptywu/wejécia przecigzenia

. ] 0 250 Sec
wentylatora do skasowania alarmu przeptywu przez parownik

Alarm przeci azenia spr ezarki

AL 24 Opdznienie alarmu przecigzenia sprezarki po jej uruchomieniu 0 250 Sec

AL 25 Maksymalna ilo$¢ interwencji alarmu przecigzenia na godzing:
Reset zawsze reczny gdy: AL25 =0

Reset zawsze automatyczny gdy: AL25 =16 0 16
Przej$cie z automatycznego na reczny gdy: AL25 =1..15

AL 26 | Aktywnos$¢ alarmu przecigzenia gdy sprezarka nie pracuje
0= wytaczony 0 1
1= wigczony

AL 27 Dziatanie alarmu przecigzenia sprezarki
0= wytaczenie tylko sprezarki 0 1
1= wylaczenie uktadu

Alarm funkcji pump down

AL 28 Maksymalna ilo$¢ interwencji alarmu funkcji pump down na godzine
po ktérej alarm jest zapisywany, sygnalizowany poprzez komunikat,
aktywacje przekaznika alarmowego oraz sygnatu. 0 16
Reset zawsze reczny gdy: AL28 = 0
Reset zawsze automatyczny gdy: AL28 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL28 =1..15

AL 29 Maksymalna ilo$¢ interwencji alarmu funkcji pump down przy
uruchamianiu na godzine po ktérej alarm jest zapisywany,
sygnalizowany poprzez  komunikat, aktywacje przekaznika
alarmowego oraz sygnatu. 0 16
Reset zawsze reczny gdy: AL29 = 0
Reset zawsze automatyczny gdy: AL29 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL29 =1..15 oraz
skonfigurowano parametr AL30

AL 30 Okresla kiedy alarm przechodzi z kasowanego automatycznie na
kasowany recznie: 0 1

0= kasowanie zawsze automatyczne
1= kasowanie reczne po ilosci zdarzen okreslonej przez AL29
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Alarm przeciwzamro zeniowy w trybie chtodzenia

AL 31 Minimalna warto$¢ punktu nastawy dla chtodzenia -50.0 °C dzies./
AL32 o
-22 F catk
AL 32 Maksymalna warto$¢ punktu nastawy dla chtodzenia 70.0 °C dzies./
AL31 .
158 F catk
AL 33 Punkt nastawy - “Alarm przeciwzamrozeniowy / alarm niskiej dzies./

temperatury otoczenia (jednostki powietrze/powietrze) / alarm niskiej | AL31 | AL32 | °C/°F

temperatury powietrza wylotu (jednostki powietrze/powietrze) calk

AL 34 Dyferencjat punktu nastawy - “Alarm przeciwzamrozeniowy / alarm
niskiej temperatury otoczenia (jednostki powietrze/powietrze) / alarm
niskiej temperatury powietrza wylotu (jednostki powietrze/powietrze)

0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk

AL 35 Opbznienie alarmu przeciwzamrozeniowego / niskiej temperatury

f R N 0 250 Sec
otoczenia / niskiej temperatury powietrza.

AL 36 Maksymalna ilo$¢ interwencji alarmu przeciwzamrozeniowego /
niskiej temperatury otoczenia / niskiej temperatury powietrza w trybie
chtodzenia.

Reset zawsze reczny gdy: AL36 = 0 0 ce

Reset zawsze automatyczny gdy: AL36 = 16

Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL36 = 1. .15
AL 37 Konfiguracja alarmu przeciwzamrozeniowego dla trybu chtodzenia:

0= jesli nastapi interwencja alarmu zatrzymywana jest praca

sprezarki, na ekranie pojawi si¢ oznaczenie alarmu, sygnat

dzwiekowy oraz przekaznik alarmowy nie sg aktywowane. 0 1

1= jesli nastapi interwencja alarmu zatrzymywana jest praca

sprezarki, na ekranie pojawi sie oznaczenie alarmu, sygnat

dzwigkowy oraz przekaznik alarmowy sg aktywowane, podobnie jak

grzatki przeciwzamrozeniowe.
AL 38 Wyboér czujnika dla alarmu przeciwzamrozeniowego parownika w

trybie chtodzenia

0= brak

1= czujnik temperatury na wlocie do parownika 0 4

2= czujnik temperatury na wylocie z parownika 1/ 2

3= czujnik temperatury na wylocie z parownika 1 / 2 oraz czujnik

wspélnego wylotu

4= czujnik temperatury zewnetrznej
AL 39 Wyb6r czujnika dla alarmu przeciwzamrozeniowego skraplacza

0= brak

1= czujnik temperatury wspéinego wiotu

2= czujnik temperatury wlotu skraplacza 1 / 2 oraz czujnik wspdélnego 0 4

wlotu

3= czujnik temperatury wlotu skraplacza 1/ 2

4= czujnik temperatury wylotu skraplacza 1 / 2 oraz czujnik

wspdélnego wylotu

Alarm przeciwzamro zeniowy w trybie grzania
AL 40 Minimalna warto$¢ punktu nastawy dla grzania -50.0 AL39 °C dzies./
-58 °F catk
AL 41 Maksymalna warto$¢ punktu nastawy dla grzania AL38 70.0 °C dzies./
158 °F catk

AL 42 Punkt nastawy - “Alarm przeciwzamrozeniowy / alarm niskiej dzies./

temperatury otoczenia (jednostki powietrze/powietrze) / alarm niskiej | AL31 | AL32 | °C/°F calk.

temperatury powietrza wylotu (jednostki powietrze/powietrze)

AL 43 Dyferencjat punktu nastawy - “Alarm przeciwzamrozeniowy / alarm
niskiej temperatury otoczenia (jednostki powietrze/powietrze) / alarm
niskiej temperatury powietrza wylotu (jednostki powietrze/powietrze)

0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk

AL 44 Opbznienie alarmu przeciwzamrozeniowego / niskiej temperatury

f S h A 0 250 Sec
otoczenia / niskiej temperatury powietrza przy uruchomieniu
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AL 45 Opbznienie alarmu przeciwzamrozeniowego / niskiej temperatury
otoczenia / niskiej temperatury powietrza w normalnych warunkach 0 250 Sec
pracy.

AL 46 Maksymalna ilo$¢ interwencji niskiej temperatury otoczenia / niskiej
temperatury powietrza zewnetrznego w trybie chtodzenia.
Reset zawsze reczny gdy: AL46 =0 0 16
Reset zawsze automatyczny gdy: AL34 = 16
Przej$cie z automatycznego na reczny gdy: AL46 = 1. .15

AL 47 Konfiguracja alarmu przeciwzamrozeniowego w trybie grzania

0= wylaczenie sprezarki nastepuje gdy temperatura czujnika
przeciwzamrozeniowego jest nizsza niz AL33 (po odliczeniu
op6znienia), na ekranie pojawi sie symbol alarmu.

Sygnat dzwigkowy i przekaznika alarmowy nie sg aktywowane. 0 1
1= wylaczenie sprezarki nastepuje gdy temperatura czujnika
przeciwzamrozeniowego jest nizsza niz AL33 (po odliczeniu
op6znienia), na ekranie pojawi sie symbol alarmu.

Sygnat dzwiekowy i przekaznika alarmowy sg aktywowane.

AL 48 | Wybér czujnika dla alarmu przeciwzamrozeniowego parownika w
trybie grzania

0= brak

1= czujnik temperatury na wlocie do parownika

2= czujnik temperatury na wylocie z parownika 1/ 2

3= czujnik temperatury na wylocie z parownika 1 / 2 oraz czujnik
wspélnego wylotu

4= czujnik temperatury zewnetrznej

Wysoka temperatura tloczenia

150 °C dzies./
302 °F catk

AL 49 Punkt nastawy alarmu wysokiej temperatury ttoczenia

25.0 °C dzies./
45 °F catk

AL 50 Dyferencjat punktu nastawy alarmu wysokiej temperatury tloczenia

o o|o o

AL 51 llo$¢ interwencji alarmu wysokiej temperatury ttoczenia na godzine
dla okreslenia sposobu kasowania alarmu:

Reset zawsze reczny gdy: AL51 =0 0 16
Reset zawsze automatyczny gdy: AL51 =16

Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL51 =1..15

Alarm ogéiny 1

AL 52 llo$¢ interwencji alarmu ogdélnego (kazde zdarzenie powoduje
zatrzymanie regulacji) przed przetaczeniem alarmu z kasowanego
automatycznie na kasowany recznie:

Reset zawsze reczny gdy: AL52 = 0

Reset zawsze automatyczny gdy: AL52 =16

Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL52=1 ... 15

AL 53 | Opo6znienie sygnalizacji alarmu og6lnego liczone od aktywacji wejscia

0 250 Sec
cyfrowego

AL 54 | Opoznienie sygnalizacji alarmu ogélnego gdy wejscie nie jest

aktywne 0 250 10 sec | 10 sec

Alarm ogdlny / sygnalizacja 2

AL 55 Dziatanie alarmu ogoélnego 2

0= tylko sygnat kasowanie zawsze automatyczne

1= alarm blokuje urzadzenie, kasowanie uzaleznione od parametru
AL56

AL 56 lloé¢ interwencji alarmu ogodlnego przed przetgczeniem alarmu z
kasowanego automatycznie na kasowany recznie:

Reset zawsze reczny gdy: AL56 = 0 0 16
Reset zawsze automatyczny gdy: AL56 =16

Przej$cie z automatycznego na reczny gdy: AL56 =1 ... 15

AL 57 | Opo6znienie sygnalizacji alarmu og6lnego liczone od aktywacji wejscia

cyfrowego 0 250 Sec
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AL 58

Op6znienie sygnalizacji alarmu ogélnego gdy wejscie nie jest | o | 250 ‘ Sec ‘ 10 sec
aktywne
Przekaznik alarmowy
AL 59 | Wigczenie przekaznika gdy urzadzenie jest wylaczone lub w trybie
stand — by: 0 1
0= przekaznik nie aktywny
1= przekaznik aktywny
Hasto do kasowania: rejestru alarméw — przeci  azenie spr ezarki
ALB0 [Warto$é hasta dla kasowania rejestru alarméw przecigzenia | N | 999 ‘ ‘
sprezarki.
Kasowanie alarmu wysokiego ci ~ $nienia / temperatury
AL 61 llo$¢ interwencji alarmu wysokiego cisnienia / temperatury przed
przetaczeniem alarmu z kasowanego automatycznie na kasowany
recznie: ) 0 16
Kasowanie zawsze reczne AL61 =0
Kasowanie zawsze automatyczne AL61 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL61=1... 15
Alarm wysokiej temperatury wody na wlocie do parown ika
AL 62 lloé¢ interwencji alarmu wysokiej temperatury wody
Kasowanie zawsze reczne AL62 = 0 1 16
Kasowanie zawsze automatyczne AL62 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL62 =1..15
AL 63 Opoz.nler_ne alarmu wysokiej temperatury wody po uruchomieniu 0 250 | sec 10 sec
sprezarki
AL 64 Punkt nastawy alarmu wysokiej temperatury wlotu parownika -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
AL 65 Dyferencjat nastawy alarmu wysokiej temperatury wlotu parownika 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk
AL 66 | Wybdr czujnika dla alarmu wysokiej temperatury na wlocie do 1 6
parownika. Wyboér czujnika: (Pb1..Pb6)
Alarm niskiej temperatury wody na wlocie do parowni ka
AL 67 llo$¢ interwencji alarmu niskiej temperatury wody
Kasowanie zawsze reczne AL67 =0 1 16
Kasowanie zawsze automatyczne AL67 =16
Przejécie z automatycznego na reczny gdy: AL67 =1..15
AL 68 Opoz.nler_'ue alarmu niskiej temperatury wody po uruchomieniu 0 250 | sec 10 sec
sprezarki
AL 69 Punkt nastawy alarmu niskiej temperatury wiotu parownika -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
AL 70 Dyferencjat nastawy alarmu niskiej temperatury wlotu parownika 0.1 25.0 °C dzies./
1 45 °F catk
AL 71 | Wybér czujnika dla alarmu niskiej temperatury na wlocie do 1 6
parownika. Wybér czujnika NTC/PTC Pb1..Pb6
Alarm warto $ci r6 znicy temperatury wlot-wylot
AL 72 | Alarm wartosci delty temperatury wlot-wylot:
0= brak
1= tylko w trybie chtodzenia 0 3
2= tylko w trybie grzania
3= w trybie grzania i w trybie chtodzenia
AL 73 llos¢ interwencji alarmu warto$ci delty temperatury wiot-wylot:
Kasowanie zawsze reczne AL73 =0 1 16
Kasowanie zawsze automatyczne AL73 =16
Przej$cie z automatycznego na reczny gdy: AL73 =1..15
AL 74 Opoz_nler_ne alarmu wartosci delty temperatury wody po uruchomieniu 0 250 | sec 10 sec
sprezarki
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AL 75 Punkt nastawy alarmu delty temperatury wlot-wylot w trybie | -50.0 | 70.0 °C dzies./

chlodzenia -58 158 °F catk
AL 76 Dyferencjat punktu nastawy alarmu delty temperatury wlot-wylot w | 0.1 25.0 °C dzies./
trybie chtodzenia 1 45 °F catk
AL 77 Punkt nastawy alarmu delty temperatury wlot-wylot w trybie grzania -50.0 | 70.0 °C dzies./
-58 158 °F catk
AL 78 Dyferencjat punktu nastawy alarmu delty temperatury wlot-wylot w | 0.1 25.0 °C dzies./
trybie grzania 1 45 °F catk
AL 79 Wybor pierwszego czujnika dla alarmu réznicy temperatury wilot- 1 6
wylot. Wybér czujnika: NTC/PTC Pb1..Pb6
AL 80 Wybor drugiego czujnika dla alarmu réznicy temperatury wiot-wylot. 1 6
Wyb6ér czujnika: NTC/PTC Pbl..Pb6
Pri Haslo 0 999
Pr2 Haslo 0 999
Pr3 Hasto 0 999

14 BRAK ZASILANIA

Po przywréceniu zasilania:

1. Sterownik powraca do poprzednio aktywnego trybu pracy.

2. Jesli aktywne byto odszranianie woéwczas jest pomijane.

3. Wszystkie liczniki czasu i parametry czasowe sg liczone od nowa.
4.  Alarmy kasowane recznie pozostajg aktywne.

15 SCHEMATY POLACZEN

15.1 moDEL 1C206CX

6 wyjs¢ cyfrowych (przekazniki) maksymalny prad przekaznika 5(2)A 250V — maksymalny prad dla wszystkich
przekaznikow 10A 250V
11 wejs¢ cyfrowych (beznapigciowych)
6 wejs¢ analogowych:
. 4 czujniki NTC / PTC
. 2 czujniki NTC / PTC / przetworniki ci$nienia 4+20 mA / logarytmiczne przetworniki ci$nienia 0+ 5.0 V
4 wyjscia modulacyjne:
. 2 konfigurowane 0 + 10 V
. 2 konfigurowane 0 + 10.0 V lub odciecie faz (dla regulacji wentylatora skraplacza)
1 zlgcze dla klawiatury zdalnej (maksymalnie mozna podtaczy¢ 2 klawiatury)
1 zlgcze TTL dla “Hot Key 64" lub dla XJ485CX (interfejs system monitoringu)
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15.2 MoODEL 208CX
8 wyjs¢ cyfrowych (przekazniki) maksymalny prad przekaznika 5(2)A 250V - maksymalny prad dla wszystkich
przekaznikéw 10A 250V
11 wejs¢ cyfrowych (beznapigciowych)
6 wejs¢ analogowych:
. 4 czujniki NTC / PTC
. 2 czujnik NTC/PTC/przetworniki cisnienia 4+20 mA/logarytmiczne przetworniki ci$nienia 0+ 5.0 V Volt
4 wyj$cia modulacyjne:
. 2 konfigurowane 0 + 10 V
2 konfigurowane 0 + 10.0 V Ilub odciecie faz (dla regulacji wentylatora skraplacza)
1 zlgcze dla klawiatury zdalnej (maksymalnie mozna podtaczy¢ 2 klawiatury)
1 zlgcze TTL dla “Hot Key 64” lub dla XJ485CX (interfejs system monitoringu)
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16 INSTALACJA | MONTA Z

16.1 MONTAZ NA PANELU
Sterownik powinien by¢ zainstalowany na panelu pionowym w otworze o wymiarach 71x29mm, przy
uzyciu dostarczonych wraz ze sterownikiem uchwytéw. Nalezy unikaé umieszczania sterownika w
miejscach w ktoérych wystepuja silne wibracje, substancje powodujace korozje lub nadmierne
zabrudzenie. Wokét sterownika nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.
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<29

16.2 KLAWIATURA ZDALNA VI620CX MONTAZ NA PANEL

Klawiatura zdalna powinna by¢ zamontowana na panelu w otworze o wymiarach 72x56 mm, i
przymocowana przy pomocy dwdch wkretow.
Indeks ochrony IP65 moze by¢ osiagniety przy zastosowaniu uszczelki RGW-V (opcja).

835

17 POLACZENIA ELEKTRYCZNE

Sterownik jest wyposazony w:

. 2 zdejmowane terminale zaciskbw MOLEX MICROFIT 14 lub 18 miejscowe, dla podtaczenia
zasilania/cyfrowych i analogowych wejs¢ oraz wyjsé modulacyjnych

. 1 zdejmowany terminal AMP 12 miejscowy dla wyj$¢ przekaznikowych
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. 5 pinowe zlgcze dla interfejsu TTL RS485

Rozmiar przewodow:

¢ Przewody sygnatowe AWG 24

¢ Przewody zasilania AWG 22

* Wyjscia przekaznikowe AWG 17

Uwagi ogdlne:

. Przed wigczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ podigczenia oraz parametry sieci
zasilania.

. Przewody niskonapigciowe takie jak: wejscia/wyjscia cyfrowe/analogowe oraz przewody
czujnikéw nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewod6w zasilania oraz terminali zaciskow.

. Nie wolno przekracza¢ maksymalnej dozwolonej wartosci pradu przypadajacej na przekazniki. W

przypadku wiekszych obcigazen konieczne jest zastosowanie przekaznika zewnetrznego.
18 DANE TECHNICZNE

Obudowa: samogasnace ABS.
Wymiary: front 32x74 mm,; gtebokos¢ 60mm
Montaz: na panelu w otworze o wymiarach 29x71mm
Indeks ochrony od frontu:  IP65
Wyswietlacz:
Gorny - 4 miejscowy
Dolny 4 miejscowy
Zasilanie:
12Vac -10%++15% lub
24 Vacl/dc +10% 50/60 Hz
Pobér mocy: 10VA maksymalnie.
Wejscia analogowe: 4 konfigurowane (NTC/PTC/wejscie cyfrowe) + 2 konfigurowane
(NTC/PTC/4+20ma/0+5V/wejscie cyfrowe)
Wejscia cyfrowe: 11 (beznapieciowe)
Wyjscia przeka znikowe: IC206CX: 6 SPDT 5(2) A, 250Vac, IC208CX: 8 SPDT 5(2) A, 250Vac
Prad maksymalny na wspolnej linii: 10A
Gromadzenie danych: W pamieci nieulotnej (EEPROM).
Temperatura pracy: -10+55 °C.
Temperatura sktadowania: -30+85 °C.
Wilgotno $¢€ wzgl edna: 20+85% (bez kondensacji)
Zakres pomiaru: - 50+110 °C (- 58 + 230 °F) NTC / -50.0+150 °C (-58+302 °F) PTC or 0+ 50 bar
(0+725 psi)
Rozdzielczo $¢: 0,1 °C lub 1 °F
Doktadno $¢ przy temperaturze 25°C: +0,7 °C +1

® DXL Sp. z 0.0.
dXL ul. Rybnicka 83, 44-240 Zory
tel.: +48 667 052 252
Autoryzowany dystrybutor biuro@dixellpolska.pl
Bezposredni importer www.dixellpolska.pl

. S
diézll EMERSON
Climate Technologies

Dixell S.r.l. - 32010 Pieve d’Alpago (BL) ITALY - Z.I. Via dell'lndustria, 27
Tel. +39.0437.9833 r.a. - Fax +39.0437.989313 - www.dixell.com - dixell@emerson.com
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