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AGREGATY WODY LODOWEJ CH:LODZONE POWIETRZEM - ZCF

Ws.1.TABLICZKA ZNAMIONOWA

Identyfikacja sktadowych

modutu hydraulicznego
- strona elektryczna

CHILLER » c € @ | OZnaczenie CE

frigoriferi

MODELLO / MODEL ZCFXXX
MATRICOLA / SERIAL NUMBER CF000000000
MESE-ANNO DI FABBRICAZIONE / MONTH-YEAR OF MANUFACTURE XXX-20XX

REFRIGERANTE / REFRIGERANT

P — Typ czynnika chtodniczego

CARICA REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE

0,0 kg

PS HP XX X barg - PS LP YY.Y barg - TS MIN -00° C - TS MAX +00° C

CATEGORIA PED / PED CATEGORY

el GRUPPO / GROUP

CIRCUITO ACQUA / WATER CIRCUIT

TENSIONE / VOLTAGE

== | PS - maksymalne ci$nienie
3 TS - maksymalna temperatura
X
PS000kPa <«

000V - O~ -00Hz

CORRENTE PER FASE / MAXIMUM CURRENT PHASE

00,0A

POTENZA ELETTRICA / POWER SUPPLY

00,0 kW

GRADC IP / IP PROTECTION

IPX4

PESO A VUOTO / EMPTY WEIGHT

HG: AXXXC. MXXX. VX

000 kg

Identyfikacja sktadowych

- £G: B MXX XXX

CONTAINS FLUORINATED GREENHOUSE GASES COVERED BY THE KYOTO PROTOCOL

MANUFACTURED BY CF CHILLER FRIGORIERI Sri - SAONARA - PADOVA - ITALY

www_chiller-frigoriferi it - i frigoriferi.it - se: frigoriferi.it

modutu hydraulicznego
- strona wodna

@ 0 UWAGA:

przeczytaj dokumentacje DTR

DLA EUROPEJSKIEGO/WEOSKIEGO RYNKU
Agregat wody lodowej napemiony jest czynnikiem chtodniczym przyjaznym srodowisku naturalnemu zgodnie z regulacjami zawartymi w

protokole z KYOTO.

Zgodnie z regulacjami (EU) No 517/2015 z 16 KWIETNIA 2014, praca kazdego agregatu powinna by¢ okresowo kontrolowana.
Wiecej informacji uzyskasz w biurze handlowym naszej firmy lub piszac na e-mail : service@chiller-frigorieri.it

CHILLER FRIGORIFERI
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Ws.2.ZASADY BEZPIECZENSTWA

(1) Agregat podczas transportu i instalacji musi by¢ utrzymywany idealnie w pozycji pionowej a miejsce
posadowienia agregatu musi by¢ perfekcyjnie wypoziomowane.

(2) Agregat musi by¢ zainstalowany w miejscu pozwalajgcym na odpowiednig wentylacjg skraplacza ! Nie wolno
instalowa¢ agregatéw wewnagtrz budynkéw lub w miejscu bez mozliwosci odpowiedniego przeptywu powietrza.

(3) Nie wolno przeprowadza¢ inspekcji panelu elektrycznego agregatu bez rekawic ochronnych, mokrymi lub
wilgotnymi rekoma (mozliwos¢ porazenia) !

(4) W przypadku pracy agregatu nie wolno umieszczaé jakichkolwiek przedmiotéw na gérnej powierzchni obudowy.
(5) Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana jedynie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel. Jezeli
obudowa panelu elektrycznego jest otwarta personel techniczny (i inne osoby znajdujgce sie w poblizu) powinny
zostac poinformowane o potencjalnym ryzyku.

(6) Nie wolno uzywa¢ jakichkolwiek narzedzi lub przedmiotéw do "dotykania" topatek wirnika podczas pracy
wentylatora.

(7) Agregaty nie sg przeznaczone do pracy w srodowisku wybuchowym !

(8) Agregaty sg przeznaczone do pracy w instalacjach przemystowych lub klimatyzacyjnych (wiecej informaciji
biurze technicznym).

(9) Producent zapewnia w standardzie roczng gwarancje liczong od daty dostawy ktéra bedzie honorowana jedynie
w przypadku braku modyfikacji lub przeprowadzania konserwacji agregatu przez nieautoryzowany personel. W
przypadku problemoéw z pracg, mozliwymi wypadkami prosimy o kontakt z biurem technicznym w celu autoryzaciji
mozliwego demontazu, naprawy lub wymiany czesci sktadowych agregatu.

(10) Agregat napetniony jest czynnikiem chtodniczym R410A przyjaznym $rodowisku zgodnie z regulacjami
zawartymi w protokole z KYOTO i regulacjami Unii Europejskiej (UE Nr. 517/2014).

A
A\

WAZNA INFORMACJA
Przeczytaj uwaznie dokumentacje DTR przed uruchomieniem agregatu.

WAZNA INFORMACJA

W przypadku konserwacji lub naprawy, =zasilanie elekiryczne od agregatu musi byé
bezwzglednie odtgczone.

Wiecej szczegbtowych informacji jest zawartych na schemacie elektrycznym zatgczonym do
agregatu i dokumentacji DTR.
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DOKUMENTACJA DTR Nr VC-0942 AGREGATY WODY LODOWEJ CH:LODZONE POWIETRZEM - ZCF

Ws.3.UZYTE SYMBOLE
SweoLops

Przeczytaj doktadnie dokumentacje DTR przed podjeciem prac naprawczych lub serwisowych
agregatu.

Uwaga, mozliwe ryzyko uszkodzenia agregatu, przeczytaj uwaznie.

Niebezpieczehstwo, mozliwe uszkodzenie sieci elektrycznej lub ryzyko porazenia.

Niebezpieczehstwo, armatura lub komponenty pracujg pod cisnieniem.

Niebezpieczenstwo, armatura lub poszczegdine komponenty mogg osiggnaé wysoka temperature
podczas pracy.

Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjg (dzwigowaniem).

Uwaga, uziemienie instalacji elektryczne;.

Niebezpieczenstwo, absolutnie zakazane jest gaszenia ognia woda w poblizu agregatu.

Niebezpieczehstwo, jest absolutnie zakazana praca agregatu z otwartymi ptytami maskujgcymi.

Niebezpieczenstwo, mozliwos¢ "wdychania" przez personel gazéw.

BE®RERP>> >

Nalezy wezwaé autoryzowany przez producenta wykwalifikowany personel techniczny.

- Krociec podtgczeniowy - wejscie woda.

Krociec podtgczeniowy - wyjscie woda.

- "Odptyw" wody z agregatu.

ﬁ Nalezy uzytkowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w danym kraju.

Nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami lub zaleceniami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

ﬂ Wazne informacje i sugestie.
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1.WPROWADZENIE|
1.1.0PIS

Agregaty wody lodowej chtodzone powietrzem serii ZCF sg przeznaczone dla matych i $rednich instalacii
chtodzenia wody na potrzeby technologiczne lub klimatyzacyjne. Agregaty sg napetnione czynnikiem chtodniczym
(R410A) ktéry ma wysokg sprawnosc, nie jest fatwopalny ani toksyczny. Do wazniejszych komponentéw agregatu
nalezg sprezarki scroll zainstalowane na jednym lub dwdch obiegach chitodniczych, parowacz ptytowy ze stali
nierdzewnej oraz wentylatory osiowe. Do wersji podstawowej agregatu mozliwe jest dodanie modutu
hydraulicznego w roznych wersjach konfiguracji: tylko pompa obiegowa, pompa obiegowa i zasobnik wody lodowej,
podwdjna pompa obiegowa i zasobnik wody lodowej. Kontrola pracy agregatu odbywa sie poprzez sterownik
mikroprocesorowy. Obieg chtodniczy i wodny jest wykonany zgodnie z dyrektywg PED. Na zapytanie mozliwe jest
wykonanie agregatu wyposazonego w inne niz standardowo sprezarki, parowacz oraz uktad chtodniczy pracujacy
na innym czynniku chtodniczym niz R410A.

Sprezarki
Standardowo agregat wyposazony jest w sprezarki hermetyczne scroll z orbitujgcymi spiralami. Wszystkie
sprezarki sg dostarczane sg z grzatkami Kkarteru, zabezpieczeniem termicznym i zabezpieczeniem

przecigzeniowym. Sprezarki sg napetnione olejem poliestrowym (POE) ktéry jest przeznaczony do pracy z
czynnikiem R410A.

Parowacz ptytowy

Parowacz ptytowy wykonany jest stali nierdzewnej (AISI 316) i zaizolowany matami antykondensacyjnymi. Jego
praca zabezpieczona jest poprzez czujnik temperatury zainstalowany po stronie wyjscia czynnika chtodniczego
(jako zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe) oraz wytacznik cisnienia (monitoruje réznice cisnienia na wejsciu i
wyjsciu z parowacza po stronie wodnej).

Skraplacz chtodzony powietrzem

Wymiennik skraplacza wykonany jest z miedzianych rurek i aluminiowych lameli pozwalajgcych na optymalng
wymiane ciepta. Srednice rurek miedzianych oraz grubo$¢ ich $cianki zostata dobrana dla odpowiedniego cisnienia
czynnika.

Wentylatory osiowe

Zastosowane sg wentylatory osiowe z zabezpieczeniem IP54, zewnetrznym rotorem, wyprofilowanymi z widkna
szklanego topatkami. Wentylatory umieszczone sg w specjalnym obudowie i wyposazone w siatke
zabezpieczajaca.

Panel elektryczny (szafa elektiryczna)

Panel elektryczny jest wykonany zgodnie z z EN 60204-1/IEC 204-1 i jest wyposazony w:
-transformatory sterujgce

-wytgcznik gtowny

-wytgczniki magnetotermiczne lub bezpieczniki dla silnikow elektrycznych
-styczniki dla silnikéw elektrycznych

-terminale stycznikéw dla wspdinych alarmow

-terminale dla odlegtosciowego ZAL./WYL.

-mikroprocesor sterujgcy

-okablowanie poszczegélnych komponentow

-zasilanie 400V/3F/50HZ, zasilanie 230Vac lub 24Vac dla sterownika itp.

Mikroprocesor sterujacy

Kazdy agregat jest wyposazony w mikroprocesor sterujgcy posiadajgcy nastepujgce funkcje:
-kontrola czujnikéw temperatury wody

-kontrola cisnienia skraplania (kontrola predkosci obrotowej wentylatorow)

-kontrola zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego

-kontrola pracy sprezarek

-sygnaty alarmowe i ich resetowanie

-wyswietlanie nastaw i odczytanych wartosci przez czujniki

CHILLER FRIGORIFERI 6
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Przeznaczenie

Agregaty serii ZCF sg przeznaczone do schtadzania wody w procesach przemystowych lub klimatyzacyjnych. Inne
niz podane przeznaczenie jest nie prawidiowe. Producent nie akceptuje odpowiedzialnosci wynikajgcej z
nieprawidtowego uzytkowania i tylko uzytkownik koncowy jest odpowiedzialny za uszkodzenia wynikajgce z nie
prawidtowego uzytkownika nie zgodnie z dokumentacjg DTR.

Dla prawidtowej pracy niezbedne jest obserwowanie warunkoéw instalacji i parametréw:

-napiecie zasilania elektrycznego oraz czestotliwosc

-cisnienie, temperatura oraz przeptyw wody

-temperatura otoczenia

Dostarczony agregat przed opuszczeniem fabryki jest testowany i kompletnie zmontowany. Uzytkownik powinien
tylko doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, podtaczy¢ instalacje wodng i posadowi¢ agregat zgodnie z dokumentacja
DTR.

CHILLER FRIGORIFERI 7
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1.2.IDENTYFIKACJA

ZCF 1 120

v vy

1-nazwa modelu
2-ilos¢ obiegéw chtodniczych
3-nominalna moc chtodnicza (kW)
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AGREGATY WODY LODOWEJ CH:LODZONE POWIETRZEM - ZCF

1.3.WARUNKI PRACY i LIMITY PRACY

LIMITY PRACY (element) MIN MAX
PAROWACZ - woda wejscie °C 5/-5(*) 25
PAROWACZ - woda wyjscie °C 0/-9( 20
ROZNICA TEMPRATURY - woda (wejscie - wyjscie) °C 4 8
TEMPERATURA ZEWNETRZNA °C 0/-20 (**) (**%)

(*) wersja agregatu z podwdjnym punktem nastawy - jezeli temperatura wody jest ponizej +5°C bezwzglednie
nalezy uzywaé¢ mieszaniny wody z glikolem (wedtug stezenia podanego w tabeli ponizej)

(**) wersja agregatu z regulatorem predkosci obrotowej wentylatoréw, grzatkg zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego pompy i zasobnika wody lodowej (grzatka wymagana jedynie w przypadku pracy agregatu
na wodzie, w przypadku pracy na glikolu grzatka zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego nie jest wymagana)

(***) zalezy od wielkosci i modelu urzadzenia

W przypadku wystgpienia ryzyka zamarzniecia ptynu w obiegu agregatu nalezy uzy¢é mieszaniny wody z glikolem
wedtug stezania podanego w tabeli ponizej (tabela dla glikolu etylenowego). Dla innych typéw mieszani wody z
glikolem (np. glikolu propylenowego) nalezy sie skontaktowa¢ z biurem technicznym.

Uzycie mieszaniny wody z glikolem powoduje zmiang parametrow termodynamicznych agregatu. Nowe parametry
pracy mozna uzyska¢ poprzez pomnozenie wartosci nominalnych przez wspétczynniki korekcyjne podane w
ponizszej tabeli:

GLIKOL ETYLENOWY (stezenie % w stosunku wagowym) 10 20 30 40
TEMPERATURA ZAMARZANIA (°C) -3,5 -8,9 -15,8 -24.8
TEMPERATURA WODY WYJSCIE (°C) 5 0 -8 -16
MOC CHLODNICZA - wspotczynnik korekcyjny 0,99 0,98 0,98 0,96
POBOR MOCY - wspétczynnik korekcyjny 0,99 0,98 0,98 0,97
PRZEPLYWU WODY (GLIKOLU) - wspétczynnik korekcyjny 1,02 1,05 1,07 1,11
SPADEK CISNIENIA - wspétczynnik korekcyjny 1,083 1,1165 1,248 1,330

Woda zamarza przy temperaturze 0°C, powstawanie lodu moze zniszczy¢ agregatu. Musi byé
uzyta mieszanina wody z glikolem lub zalgczona grzatka  zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego ewentulanie uktad wodny agregatu musi musi oprézniony.

WAZNA INFORMACJA
ﬂ Napetniajgc uktad mieszaning wody z glikolem nalezy pamietaé ze zmieni sie wydajno$c
urzadzenia itp. !

ﬂ WAZNA INFORMACJA

CHILLER FRIGORIFERI 9




DOKUMENTACJA DTR Nr VC-0942

AGREGATY WODY LODOWEJ CH:LODZONE POWIETRZEM - ZCF

1.4.PARAMETRY PRACY

1.4.1.MOC CHLODNICZA i POBOR MOCY

Moc chtodnicza danego agregatu zalezy od przeptywu wody, temperatury powietrza zewnetrznego, temperatury
wody i jej gradientu. Te wartosci zdefiniowane sg w momencie doboru agregatu ale mozna odwotac sie do wartosci

nominalnych skalkulowanych dla wody (wejscie / wyjscie) 20/15°C i temperatury zewnetrznej 25°C.

MODEL ZCF 1070 1080 1090 1100 1120
MOC CHLODNICZA kW 63,9 77,1 85,7 91,8 108,1
POBOR MOCY - SPREZARKI kW 12,52 13,58 16,02 19,11 22,41

1.4.2.POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

Tabela ponizej zawiera wartodci poziomu cidnienia akustycznego mierzonego z odlegtosci 10m od skraplacza
agregatu na wysokosci 1m powyzej poziomu posadowienia agregatu w wolnej przestrzeni.

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO
(w odl. 10m)

dB(A) 48 48 49 49 49

CHILLER FRIGORIFERI 10
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2.INSTALACJA

2.1.ROZLADUNEK i TRANSPORT

A

ROZLADUNEK WOZKIEM WIDLOWYM

ROZLADUNEK DZWIGIEM

Przed roztadunkiem agregatu nalezy zapozna¢ sie z podanymi wagami (wartosci sg skalkulowane dla agregatow
bez modutéw hydraulicznych).

ZCF 1070 1080 1090 1100 1120
kg 610 630 647 675 690

MODEL
WAGA

11

CHILLER FRIGORIFERI
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A\

UWAGA

Transport i roztadunek musi by¢ wykonany wyjgtkowo ostroznie bez uszkodzenia obudowy i
poszczegolnych komponentéw wewnagtrz agregatu. Nalezy tez zwroci¢é uwage aby w poblizu
roztadowywanego agregatu nie znajdowaty sie jakiekolwiek postronne osoby.

A\

UWAGA

Roztadunek dzwigiem odbywa sie poprzez pasy (lub tancuchy) zamocowane do uchwytow
umiejscowionych w podstawie agregatu. Zalecane jest stosowanie tzw. trawersu dla paséw (lub
tancuchéw) aby zapobiec "zgnieceniu" obudowy.

A

UWAGA
Nie wolno pozostawia¢ jakichkolwiek opakowan w zasiegu dzieci.

2.2.MIEJSCE INSTALACJI

(1) Agregat nie moze byé¢ zainstalowany w miejscu narazania go na czynniki zwiekszajgce korozyjnosc,
tatwopalnos¢ lub w miejscu z wyjgtkowo zanieczyszczong atmosfera.

A

UWAGA
Agregat nie jest przeznaczony do pracy w srodowisku wybuchowym.

(2) Agregat musi by¢ zainstalowany w miejscu pozwalajacym odpowiednig wentylacje czyli na oddanie ciepta
skraplania do powietrza zewnetrznego. Nie odpowiednia wentylacja powoduje wzrost temperatury powietrza na
wejsciu do skraplacza, zmniejszenie wydajnosci urzgdzenia a w skrajnych wypadkach zatrzymanie pracy z powodu
wysokiego cisnienia.

o

UWAGA

Miejsce posadowienia agregatu powinna by¢ tak wybrane aby byly zachowane minimalne
odlegtosci od przegréd budowlanych zaréwno dla skraplacza, panelu elektrycznego oraz miejsca
kréécdw podigczen wodnych.

Instalacja agregatu bez zachowania odpowiednich odlegtosci od przegréd budowlanych moze skutkowaé
zmniejszeniem wydajnosci chtodniczej i zwiekszonym poborem mocy elekirycznej (w zwigzku z zwiekszeniem
cisnienia skraplania).

Przestrzen woko6t wentylatorow musi byé wolna w celu zachowania odpowiedniego przeptywu powietrza. Zbyt
blisko usytuowane przegrody budowlane mogg generowa¢ zwiekszony hatas od pracy agregatu oraz powodowaé
utrudniony dostep serwisowy a w skrajnych wypadkach mozliwo$¢ wymiany uszkodzonych podzespotéw.

A\

UWAGA
W przypadku urzadzenie zainstalowanego w miejscu publicznym powinna by¢ oznaczona strefa
w ktorej nie mogg przebywaé osoby postronne.
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MODEL ZCF 1070 - 1080 - 1090 - 1100 - 1120
L1 min 1000mm

L2 min 1000mm
L3 min 800mm
L4 min 900mm

(3) Aby byt zapewniony odpowiedni przeptyw powietrza lamele skraplacza nie moga by¢ zabrudzone lub
uszkodzone (np. przygniecione itp.).

(4) Musi by¢ zagwarantowany wolny przeptyw powietrza wokot panelu elektrycznego.
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2.3.PODLACZENIA HYDRAULICZNE

UWAGA
ﬂ Wszystkie podtaczenia hydrauliczne wykonane muszg wykonane starannie przez instalatora.

Przed podtgczeniem agregatu do instalacji wody lodowej nalezy sprawdzi¢ usytuowanie kréécow wodnych
(odpowiednio oznaczone naklejka znajduje sie na obudowie agregatu) oraz zainstalowa¢ zawory odcinajgce na
wejsciu i wyjsciu z agregatu pozwalajgce na konserwacje agregatu bez koniecznosci oprézniania catej instalacji z
wody (glikolu).

UWAGA
ﬂ Uwaga nie nalezy w momencie wykonania podtgczeh zamienia¢ wejscia z wyjsciem obiegu
wodnego z agregatu.

Krociec podigczeniowy - wejscie woda (odpowiednia naklejka znajduje sie na obudowie

Krociec podfgczeniowy - wyjscie woda (odpowiednia naklejka znajduje sie na obudowie

2.3.1.NAPELNIANIE OBIEGU WODNEGO AGREGATU

Wersja podstawowa agregatu

z czujnikiem przeptywu i parowaczem - ukiad napetniajacy obiegu wodnego jest zainstalowany na zewnatrz
obudowy agregatu, moze by¢ takze zainstalowany wewnatrz agregatu mozliwe jest takze uzycie recznego zaworu
odpowietrzajacego.

Wersja agregatu z pojedynczg lub dwoma pompami obiegowymi

z czujnikiem przeptywu, parowaczem, z pojedynczg lub dwoma pompami obiegowymi - uktad napetniajacy obiegu
wodnego jest zainstalowany na zewnatrz obudowy agregatu, moze by¢ takze zainstalowany wewnatrz agregatu
mozliwe jest takze uzycie recznego zaworu odpowietrzajgcego.

Wersja agregatu z pojedynczg lub dwoma pompami obiegowymi i zasobnikiem wody lodowe;j

z czujnikiem przeptywu, parowaczem, z pojedyncza lub dwoma pompami obiegowymi i z zasobnikiem wody
lodowej - uktad napetniajgcy obiegu wodnego jest zainstalowany na zewnatrz obudowy agregatu, moze by¢ takze
zainstalowany wewnatrz agregatu mozliwe jest takze uzycie recznego zaworu odpowietrzajacego.

UWAGA

ﬂ Maksymalne dopuszczalne cisnienie obiegu wodnego wynosi 600kPa.
UWAGA

ﬂ Maksymalne dopuszczalne ci$nienie na wejsciu do agregatu wynosi 300kPa.
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2.3.1.0PROZNIANIE OBIEGU WODNEGO AGREGATU

Wersja podstawowa agregatu
z czujnikiem przeptywu i parowaczem - uktad oprdzniania obiegu wodnego jest zainstalowany ponizej parowacza
(reczny zawor).

Wersja agregatu z pojedynczg lub dwoma pompami obiegowymi
z czujnikiem przeptywu, parowaczem, z pojedyncza lub dwoma pompami obiegowymi - uktad oprdzniania obiegu
wodnego jest zainstalowany ponizej parowacza i pompy obiegowe;.

Wersja agregatu z pojedynczg lub dwoma pompami obiegowymi i zasobnikiem wody lodowe;

z czujnikiem przeptywu, parowaczem, z pojedyncza lub dwoma pompami obiegowymi i z zasobnikiem wody
lodowej - uklad oprdzniania obiegu wodnego jest zainstalowany ponizej parowacza i pompy obiegowej oraz
zasobnika wody lodowej, moze by¢ tez zainstalowany na zewnatrz obudowy agregatu (reczny lub automatyczny
zawOr oprozniajacy).

UWAGA

ﬂ Dla kompletnego opréznienia obiegu wodnego agregatu nalezy sprawdzi¢ wszystkie
komponenty tzn. parowacz / zasobnik / pompy - nie doktadne oprdznienie obiegu wodnego
moze spowodowac ryzyko zamrozenia (i zniszczenia) niektoérych elementéw sktadowych
urzadzenia.
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2.4.INSTALACJA KOMPONENTOW ELEKTRYCZNYCH

Agregat jest kompletnie okablowany fabrycznie. Nalezy jedynie doprowadzi¢ zasilanie elekiryczne, okablowacd
czujnik przeptywu oraz odlegto$ciowy panel ZAL/WYL. Wszystkie czynnosci powinien przeprowadzac
wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie prace zwigzane z
okablowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dostarczonym schematem elektrycznym.

UWAGA

>

Mozliwos¢ porazenia. Nalezy podjg¢ wyjgtkowe srodki ostroznosci.

UWAGA

2

Wszystkie czynnosci powinien przeprowadza¢ wykwalifikowany personel zgodnie z lokalnie
obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA

Przeczytaj doktadnie zatgczony schemat zlokalizowany w szafie elekirycznej agregatu,
dokumentacje DTR oraz tabliczke znamionowg agregatu.

>EEEPEEPEEPBEP
>pEEEEEEPEP

(1) Zataczenie agregatu (zatgczenie zasilania) moze sie odbyé dopiero po
kompletnym zakonczeniu prac elektrycznych, mechanicznych i hydraulicznych.

(2) Panel elekiryczny agregatu zlokalizowany jest w szafie sterowniczej. Tylko
wykwalifikowany personel techniczny moze wykonywac¢ prace zwigzane z
wykonywaniem podtgczen elektrycznych.

(3) Uwzgledniajac specyfike podtaczen elekirycznych i przewoddw uziemienia
nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie tzw. krétkich obiegbéw, zdolne
roztgczyc¢ zasilanie w przypadku wystagpienia zwarcia.

(4) Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenia zasilania zgodnie z przepisami lokalnymi
gdzie zostat zamontowany agregat.

(5) Do wykonania podtaczen elektrycznych nalezy uzywac przewoddw kablowych
zgodnych z przepisami lokalnymi gdzie zostat zamontowany agregat.

(6) Po zakonczeniu instalacji, nalezy sprawdzi¢ gtéwne zasilanie i czy miesci ono
w tolerancji £10% (wahania fazy do 3%). Jezeli te parametry nie sg spetnione
nalezy skontaktowac sie z producentem.

(7) Nie wolno uzywaé zewnetrznych termostatéw do rozigczenia zasilania w
przypadku usterki lub nieprawidtowej pracy agregatu.

(8) Przewody zasilania powinny by¢ rozdzielone od przewoddw sterujgcych
(przewody sterujgce powinny by¢ ekranowane).

(9) Obowigzkowo nalezy wykona¢ uziemienie agregatu. Producent nie moze by¢
pociaggniety do odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzenia urzgdzenia gdy
agregat nie zostat uziemiony.

(10) W momencie prowadzenia kabli zasilania elekirycznego nalezy uzy¢ dtawnic
z tworzywa sztucznego (przepustéw kablowych).

CHILLER FRIGORIFERI
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(11) Obowigzkowo konieczne jest
A A prowadzenie kabli zasilajgcych w
urzgdzeniu poprzez zaciski. Na
obudowie agregatu (ponizej ptyty

maskujace; sprezarki) sg
wykonane otwory do montazu
zaciskow. Kable zasilajgce
prowadzone od dtawnicy

(przepustéw kablowych) muszg
by¢ zakotwiczone pod katem 90°.
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3.URUCHOMIENIE

3.1.PIERWSZE URUCHOMIENIE

UWAGA
Przed pierwszym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtaczern wodnych,
podtgczen elektrycznych i czy sg zamkniete wszystkie ptyty maskujgce obudowy agregatu.

3.2.PANEL ELEKTRYCZNY

JZAI‘_.

Panel elekiryczny jest zlokalizowany wewnatrz agregatu w szafie sterowniczej ON

ktéra jest zamontowana od jego krotszego boku nad armaturg chtodnicza. v
Dostep do panelu elektrycznego zabezpieczony jest wytacznikiem blokady | opg
(pozycja O - WYL.). ——

3.2.1.STEROWANIE

Szafa sterownicza jest dostarczona z wytgcznikiem gtéwnym. Napiecie dodatkowych obiegéw wynosi 230Vac, dla
obiegéw sterowniczych napiecie wynosi 24Vac. Kontrola pracy agregatu odbywa sie poprzez mikroprocesor
sterujgcy ktorego ptyta gtéwna zainstalowana jest w szafie sterowniczej, natomiast ekran sterownika z klawiaturg
umieszczony jest na obudowie agregatu (jego krotszy bok). Umiejscowienie ekranu sterownika pozwala na kontrole
i zmiane parametréw pracy agregatu bez koniecznosci otwierania szafy sterowniczej co zapobiega mozliwosci
porazenia oséb personelu obstugujgcego prace.

3.2.2.WSTEPNA KONTROLA

Przed uruchomieniem agregatu nalezy sprawdzic:

-czy sg otwarte zawory odcinajgce obiegu wodnego

-sprawdzi¢ cisnienie pompy obiegowe;j

-sprawdzi¢ temperature zewnetrzng (czy zawiera sie w zakresie limitdw pracy agregatu)
-sprawdzi¢ czy wytgcznik na szafie sterowniczej jest w pozycji otwartej (pozycja 0)

-sprawdzi¢ czy napiecie zasilanie jest zgodne z tabliczkg znamionowg agregatu (tolerancja £10%)
-sprawdzi¢ zgodno$¢ faz

Nastepnie nalezy zatgczy¢ wytacznik gtowny zasilania na pozycje ON (ZAL) oraz wytgcznik gtéwny agregatu na
pozycje ON (ZAL.) tzn pozycja 1.

W tym przypadku agregat jest zatgczony nawet jezeli w danej chwili nie pracuje.

UWAGA

A Nalezy zatgczy¢ zasilanie do agregatu co najmniej 2 godziny przed pierwszym uruchomieniem w
celu podgrzania oleju przez grzatke karteru sprezarki. Jezeli jest to mozliwe przed pierwszym
uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ temperature dolnych czesci sprezarki ktéra powinna by¢ 10-
15°C powyzej temperatury zewnetrznej.
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3.2.3.ZAL./WYL. AGREGATU
Aby zatgczy¢ agregat nalezy:

(1) Ustawi¢ wytacznik gtéwny na szafie sterowniczej w pozycji ON (ZAL.). Nastepnie nalezy wigczy¢ agregat

poprzez wcisniecie przycisku na sterowniku na 5s az do pojawienia sie ikony na ekranie.

(C)

T e

¢ rux mow LI AT i

dixall —

(2) Nalezy sprawdzi¢ czy na ekranie nie pojawit sie symbol alarmu & W przypadku pojawienia sie tej ikony
nalezy wcisng¢ przycisk MENU, wejs¢ do sekcji alarméw oraz odczytac typ alarmu. Podczas pierwszego rozruchu
moze pojawi¢ sie komunikat ALARM takze przypadku nie prawidtowego podfgczenia faz.

A) Podczas pierwszego rozruchu moze pojawi¢ sie komunikat ALARM takze w
przypadku nie prawidtowego podtaczenia faz - kod ALSF. Ten alarm zabezpiecza
sprezarke przed spaleniem w przypadku pracy z przeciwnymi obrotami.

B) W przypadku wystgpienia alarmu nalezy przetgcznik gtéwny ustawi¢ do pozycji
OFF (WYL.) i podtaczy¢ fazy prawidtowo.

C) Nie nalezy w zadnym przypadku zmienia¢ sposobu prowadzenia i wykonania
podtgczen elektrycznych wewnatrz agregatu.

D) Dokonaé ponownego zatgczenia agregatu wedtug procedury z punktu 1.

>
> P> B>

(3) Nalezy sprawdzi¢ start pracy pompy obiegowe;j (jezeli pompa zatgczy sig na ekranie powinna pojawi¢ sig¢ ikona

@) poprzez wartos¢ cisnienie wody (mozna np. sprawdzi¢ wskazania manometru na obiegu wodnym agregatu).

(4) Po kilku minutach powinien ustabilizowa¢ sie przeptyw wody. W przypadku zbyt matego lub nie
ustabilizowanego przeptywu wody, czujnik przeptywu (czujnik réznicy cisnienia) wygeneruje alarm - kod AEFL. W
tym przypadku w instalacji np. znalazto sie powietrze dlatego nalezy odpowietrzy¢ uktad wodny. Nastepny krokiem

jest zresetowanie alarmu poprzez nacisnigcie przycisku i znalezieniu komunikatu rSt.

(5) Nastepnie nalezy poczekac¢ na start pracy sprezarki.

UWAGA

A Jest wazne nie wytaczania urzgdzenia poprzez wytacznik gtéwny zasilania lub poprzez
otwieranie szafy sterowniczej poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia sprezarki lub
parowacza.
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3.2.4.ZAL./WYL. AGREGATU W PRZYPADKU KRYTYCZNYCH/SPECJLANYCH SYTUACJI

W przypadku koniecznos$ci rozruchu agregatu w przypadku krytycznych/specjalnych sytuacji i wystgpienia alarmu
wysokiego cisnienia (kod b1HP) nalezy zmniejszy¢ obcigzenie termiczne agregatu np. poprze zmniejszenie ilosci
odbiornikéw chtodu lub poprzez redukcje przeptywu wody przez parowacz (np. mozna stopniowo zamyka¢ zawér
na wyjéciu z agregatu) i zrestartowa¢ urzgdzenie. Praca agregatu w tych warunkach jest mozliwa do momentu
zblizenia sie do wartosci granicznych limitu pracy wtedy nalezy maksymalnie otworzy¢ zawor.

3.2.4.1.WYLACZNIK WYSOKIEGO CISNIENIA - RESETOWANIE

Interwencja wytgcznika wysokiego cisnienia ma miejsce jedynie w przypadku gdy konieczne jest reczne
zresetowanie wytgcznika cisnienia, ponadio konieczne jest tez reczne zresetowanie alarmu na ekranie
mikroprocesora sterujgcego. Wytacznik wysokiego cisnienia jest zlokalizowany obok sprezarki, na rurociggu
chtodniczym tagczacym sprezarke z skraplaczem. Na wytgczniku znajduje sie czerwony przycisk resetowania ktory
zadziata jedynie w przypadku gdy cisnienie bedzie juz ponizej wartosci dopuszczalnej.

W przypadku wystgpienia wysokiego cisnienia nalezy:

-zidentyfikowac i jezeli to mozliwe usungé przyczyne wystgpienia alarmu (np. nie
pracujg wentylatory, jest zabrudzony skraplacz, brak prawidiowego przeptywu
powietrza, jest zbyt wysoka temperatura powietrza zewnetrznego)

-poczekaé az wskazania na manometrach pokazg wartos¢ ponizej alarmu
-zresetowa¢ wytgcznik cisnienia (wcisniecie czerwonego przycisku jak na
rysunku obok)

-zresetowac alarm na ekranie mikroprocesora
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3.2.5.EKRAN MIKROPROCESORA STERUJACEGO

ikony obciazenia pracy ikony zmierzone] temperatury

ikony statusu pracy

ikona zegara: czas pracy

Vu|a¥nn

o IV H LT

ikony zat. funkcji

IKONA OPIS

°C -°F
BAR-PSI

Zatagczone w przypadku pomiaru cisnienia lub temperatury (mozliwos¢ zmiany jednostek)

O

Zatagczone wskazania zegara np. liczba godzin pracy

A

Zatagczone w przypadku aktywnego alarmu

Menu Zatagczone w przypadku przegladania menu
;ﬁl Zatgczone grzalki zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
Flow! Zatgczone gdy jest zatgczona jest pompa i czujnik przeptywu jest aktywny.

W»

Zatgczone gdy pracuje co najmniej jedna pompa lub wentylator

S

Zatagczone gdy pracuje co najmniej jeden wentylator

Zatagczone gdy odpowiednia sprezarka pracuje

AUX

Zatagczone gdy dodatkowe wyjscia sg aktywne

¥ 5

Zatgczone gdy agregat pracuje w trybie chiller (chtodzenie) lub pompa ciepta (grzanie)

FC

Zatagczone gdy sg aktywne dodatkowe funkcje

L) *
()

Zatagczone podczas trybu odszraniania
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3.2.6.FUNCKJE PRZYCISKOW

Chtodzenie/Grzanie DO "GORY"
—_—
AN
Grzanie/Chfodzenie T ) ® DO "DOtU"
PO, ;:, ;j, ;:, ,:; bar |G
FC AUX Flow! L’L’L’L‘ pPsi @
: menu
Nastawy dixzll ~— Menu
PRZYCISK AKCJA FUNKCJA
SET Wocisniecie Wyswietlanie punktu nastawy (chiller SetC -
pompa ciepta SetH)
2-krotne wcisniecie Wyswietlanie wartosci punktu nastawy (warto$c

parametru) lub wysSwietlanie rzeczywistego
punkitu nastawy (gdy aktywne sag funkcje
oszczedzania lub dynamiczny punkt nastawy)

Wecisniecie i przytrzymanie przez 5s Zmiana punktu nastawy

Wocidniecie podczas programowania Przejscie do modyfikacji programowania i
potwierdzenia wprowadzonych danych

Wocisniecie w menu status ALrM Skasowanie alarmow

Wocisniecie z wyswietlaniem sie oznaczen Zezwolenie za zmiane rozmiaru / wartosci

czujnikéw na dole ekranu obiegu nr 1 lub obiegu nr 2

Wocisniecie Wyswietlanie skonfigurowanych czujnikow

Wecisnigcie podczas programowania Przewijanie listy parametréow i zwigkszanie
wartosci parametrow

Wecisniecie i przytrzymanie przez 1s w trybie Nacisnigcie podczas wyswietlania komunikatu

programowania i wyswietla hasta (Pr1, Pr2) Pr1, zmiana na Pr2 lub naci$niecie podczas
wyswietlania komunikatu Pr2, zmiana na Pr3

Wcisniecie Wyswietlanie skonfigurowanych czujnikow

Wocisniecie podczas programowania Przewijanie listy parametrow i zmniejszanie
wartosci parametrow

Wcisniecie Wyt./Zat. (w trybie chiller / pompa ciepta w
zaleznosci od wartosci zaprogramowanych
parametréw)

ﬂ Wciniecie Wyt./Zat. (w trybie chiller / pompa ciepta w
zaleznosci od wartosci zaprogramowanych
parametréw)

Wocisniecie Przejscie do menu

menu
Wecisniecie i przytrzymanie przez 3s Ustawienie zegara
Wecisnigcie podczas programowania Wyjscie z rodziny parametrow Ilub zmiany
parametréw
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3.2.6.FUNCKJE KOMBINACJI PRZYCISKOW

PRZYCISK AKCJA FUNKCJA
. Wocisniecie i przytrzymanie przez 3s Przejscie do trybu programowania
Wocisniecie w trybie programowania przycisku | Funkcja ZAt. tylko na poziomie Pr2 i Pr3 i
SET a nastepnie przycisku "DO DOLU" pozwala zmiane widocznos$ci parametrow
- Przytrzymanie przycisku przez 1s Parametry widoczne w Pr1 / Pr2, dioda Nr 3-4
ZAL.
- Przytrzymanie przycisku przez 2s Parametry widoczne w Pr2, dioda Nr 4 ZAt.
- Przytrzymanie przycisku przez 3s Parametry widoczne tylko w Pr3, dioda Nr 3-4
WYL,
+ Wcisniecie Wyjscie z trybu programowania
Wocisniecie i przytrzymanie przez 5s Reczne odszranianie (w trybie pompa ciepta)

Wcisniecie w trybie programowania przycisku | Funkcja ZAt. tylko w poziomie Pr3 i pozwala
+ QUEEE | SET a nastepnie przycisku MENU zmiane widocznosci parametréw

- Przytrzymanie przycisku przez 1s Parametry widoczne ale nie edytowalne w Pr1 /
widoczne i edytowalne w Pr2, dioda Nr 3
rozbtyskuje, dioda Nr 4 zapalona

- Przytrzymanie przycisku przez 2s Parametry widoczne ale nie edytowalne w Pr1 /
widoczne i nie edytowalne w Pr2 (edytowalne
tylko w Pr3), dioda Nr 3 nie zapalona, dioda Nr
4 zapalona

- Przytrzymanie przycisku przez 3s Parametry widoczne ale i edytowalne w Pr1 /
widoczne i edytowalne w Pr2, dioda Nr 3
zapalona, dioda Nr 4 zapalona

3.2.7.ZDALNE STEROWANIE

PRZYCISK FUNCKJA

Wocisniecie powoduje wejscie do funkcji MENU

EI

ET Wocisniecie i przytrzymanie przez 5s pozwala na
modyfikacje nastaw a w trybie programowania
wybdr parametréw i potwierdzanie wartosci

1]

Wybdr temperatury wody na dole ekranu,
podczas programowania przewijanie
parametréw i zwiekszanie ich wartosci

Wybor temperatury wody na dole ekranu,
podczas programowania przewijanie
parametréw i zmniejszanie ich wartosci

Wocisnigcie i przytrzymanie przez 5s pozwala na
ZAL. / WYL. agregatu

Wytgczone

W przypadku brak komunikacji pomiedzy odlegtosciowym terminalem (uszkodzony sterownik lub klawiatura lub nie
prawidtowe podtgczenie) lub konfiguracji dwdch terminali z tym samym adresem na ekranie pojawia sie komunikat
noL (brak potgczenia).
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3.2.8.0DCZYTYWANIE INFORMACJI z CZUJNIKOW

Nalezy zweryfikowa¢ oznaczenia oraz potozenie czujnikbw na schemacie obiegu chtodniczego zatagczonego do
niniejszej dokumentacji DTR.

Modele z dwoma czujnikami temperatury wody
- Pb1=temperatura wody wejscie

- Pb2=parowacz temperatura wody wyjscie

- Pb4=temperatura skraplania

Modele z trzema czujnikami temperatury wody
-Pb1=temperatura wody parowacz wej
-Pb2=temperatura wody parowacz wyj
-Pb3=temperatura wody zasobnik
-Pb4=temperatura skraplania

Bez wzgledu na numer czujnika temperatury wody moze by¢ obecny (opcja) czujnik temperatury powietrza
zewnetrznego Pb5 (nalezy sprawdzi¢ na schemacie dotgczony do dokumentacji DTR).
Czujniki Pb1/Pb2/Pb3/Pb5 podajg zmierzone wartosci w °C, natomiast czujnik Pb4 w barg.

3.2.19.JAK ZOBACZYC NASTAWY

Wocisniecie przycisku SET powoduje pojawienie sie ustawionych nastaw na ekranie mikroprocesora. Dla
urzgdzenia ze statusem STAND-BY, po pierwszym wcisnieciu przycisku na dole ekranu pojawi sie komunikat SETC
(nastawa chiller). Dla urzgdzenia ze statusem ON (ZAL.) i pracujgcym obiegiem chtodniczym na ekranie pojawig
sie nastawy zaleznie od biezgcego statusu.

UWAGA

A Standardowy agregat nie moze pracowac¢ z wodg o temperaturze okoto 0°C. Tylko agregat w
wykonaniu specjalnym moze pracowac¢ z wodg o temperaturze okoto 0°C - w tym przypadku
konieczny jest kontakt z biurem technicznym.

3.2.10.JAK ZMODYFIKOWAC NASTAWY

Wecisniecie przycisku SET na 3s oraz przycisku "DO DOLU" lub "DO GORY" powoduje zmiane danej wartosci. W
celu zapamietania nowej wartosci nalezy ponownie wcisna¢ przycisk SET (mozna réwniez poczeka¢ chwile na
wyjscie z programowania i wtedy nastgpi automatyczny zapis zmienionej wartosci).

3.2.11.BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Gdy zasilanie elektryczne jest przywr6cone to:

1)Nastepuje praca poszczegdblnych komponentéw z tymi samymi nastawami jak przed awarig
2)Proces cyklu odszraniania jest anulowany.

3)Zostajag "zatadowane" biezgce ustawienia czasowe.

4)Jezeli wystgpiag alarmy nalezy je zresetowac recznie.

3.2.12.PARAMTERY PROGRAMOWANIA

Jest mozliwe programowanie parametrow mikroprocesora bezposrednio z klawiatury. Kazdy z parametrow moze
by¢ widzialny tylko z danego poziomu dostepu w zaleznosci od wiedzy i kompetencji osoby obstugujgcej dany
agregat:

Pr1 - poziom uzytkownika

Pr2 - poziom serwisowy

Pr3 - poziom fabryczny

UWAGA
A Modyfikacja parametrow bez doswiadczenia i stosownej wiedzy moze spowodowac¢ powazne
uszkodzenie agregatu.
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3.2.12.1.PROGRAMOWANIE i ZAPISWANIE PARAMETROW (poziom dostepu Pr1)

Wocisniecie przycisku SET i "DO DOLU" jednoczesnie i przytrzymanie 3s powoduje pojawienie sie komunikatu PAS
na ekranie, natomiast na dole ekranu pojawia si¢ komunikat Pr1, diody CR1 / CIR2 rozbtyskujg, uzywajac
przyciskéw "DO DOLU" i "DO GORY" przejdziemy do obszaru ktéry chcemy programowaé. Zmiane poziomu
wybieramy przyciskiem SET (na dole ekranu zobaczymy btyskajacg cyfre 0). Przyciskami "DO DOLU" i "DO
GORY" mozemy ustawi¢ warto$¢ hasta dostepu. Jezeli hasto jest prawidtowe naciskamy przycisk SET i wchodzimy
do programowania parametrow jednego z trzech poziomoéw dostepu.

UWAGA

A Jezeli nie mozna zmienia¢ parametrow w grupie parametréw CF w przypadku ZAt. urzadzenia
(niezdolnos¢ do zmiany pokazywana jest przez migajgce diody LED1 i LED2) nalezy
spowodowac przejscie urzadzenia do statusu STAND-BY i powréci¢ do programowania.

UWAGA

A Jezeli nie mozna zmieni¢ parametré4w w grupie parametrow dF podczas cyklu odszraniania
urzgdzenia (niezdolnos¢ do zmiany pokazywana jest przez migajgce diody LED1 i LED2) nalezy
spowodowac przejscie urzgdzenia do statusu REMOTE OFF (WYL. ODLEGLOSCIOWE) i
powréci¢ do programowania.

Do zmiany wartosci parametréw nalezy wcisngc przyciski SET i "DO DOtU" i przytrzymac 3s. Wybrac¢ parametr do
zmiany. Nacisna¢ przycisk SET w celu zmiany wartosci. Zmieni¢ wartos¢é przyciskiem "DO DOLU" lub "DO GORY",
ponownie nacisng¢ przycisk SET do zapamigtania wartosci. Wyjscie z programowania nastgpuje poprzez
réwnoczesne nacisniecie przyciskéw SET i "DO GORY" (mozna réwniez poczeka¢ chwile na samoistne wyjscie z
programowania i wtedy nastapi automatyczny zapis zmienionej wartosci).

(C)

11T ar

re run ea L LI Psi

ed 1and 2

Jezeli wybrany parametr jest widoczny ale nie edytowalny diody LED1 i LED2 réwnoczesnie rozbtyskujg. W
poziomie Pr1 nie jest mozliwa edycja parametréw z poziomu Pr2 i Pr3.
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3.2.13.WYSWIELTANIE i RESETOWANIE ALARMOW

W momencie pojawienia sie na ekranie ikony & oznacza to ze uktad detekcji pracy agregatu wygenerowat
alarm.

) W celu obejrzenia komunikatu alarmu nalezy wcisng¢ przycisk MENU.

) Wciskajgc przyciski "DO DOLU" i " DO GORY" mozna "przewijac" liste funkciji.

) Nalezy wybra¢ sekcje Alrm

) Nastepnie wcisniecie przycisku SET spowoduje pokazanie sie na gérze ekranu komunikatu z kodem alarmu.
) Na dole ekranu pojawig sie komunikaty:

-rSt - alarm moze by¢ zresetowany

-no - alarm nie moze by¢é zresetowany ]

(6) Wciskajac przyciski "DO DOLU" i "DO GORY" mozna "przewija¢" liste alarméw.

(7) Wciskajac przycisk SET w przypadku wyswietlania komunikatu rSt anulujemy alarm

(8) Wyjscie z sekcji alarmoéw nastepuje po nacisnieciu przycisku MENU (mozna réwniez poczekaé okoto 30s na
wyjscie automatyczne z sekcji alarméw).

(1
(2
(3
(4
(5

3.2.14.WYSWIETLANIE i RESETOWANIE ALARMOW LOG w PAMIECI MIKROPROCESORA

W celu obejrzenia historii alarméw nalezy:

(1) Wcisnaé przycisk MENU

(2) Wybra¢ przyciskiem "DO DOLU" Alog

(3) Wcisnac¢ przycisk SET

(4) Na dole ekranu pojawi si¢ komunikat z kodem alarmu a na gorze ekranu literka n z oznaczeniem liczbowym od
00 do 99 (uzywajac przyciskéw "DO DOLU" i "DO GORU" mozna przewija¢ wszystkie alarmy)

(5) Wyjscie z sekcji Alog nastepuje po nacisnieciu przycisku MENU (mozna réwniez poczekac okoto 30s na wyjscie
automatyczne z sekgji Alog).

W celu wyczyszczenia historii alarméw z pamieci nalezy:

(1) Wcisna¢ przycisk MENU

(2) Wybrac¢ przyciskiem "DO DOLU" Alog

(3) Wcisna¢ przycisk SET

(4) Wewnatrz funkcji Alog wybra¢ komunikat ArSt na dole ekranu a na gorze ekranu wybra¢ komunikat Pas
uzywajac przyciskéw "DO DOLU" i "DO GORY").

(5) Nacisna¢ przycisk SET na dole ekranu, nastepnie nacisng¢ Pas na go6rze ekranu, wartosci 0 zaczng
rozbtyskiwac.

(6) Nastepnie nalezy wprowadzi¢ kod anulowania (warto$¢ hasta wartosci alarmu mozna zobaczy¢ w grupie
parametréw AL)

(7) Jezeli hasto jest poprawne komunikat ArSt rozbtyskuje 5sekund az do potwierdzenia usunigcia. Nastepnie
automatycznie nastepuje wyjscie z funkcji MENU do normalnego trybu ekranu

(8) Jezeli hasto jest poprawne pojawi sie¢ ponownie komunikat Pas jezeli nie, nadal mozna przewija¢ historig
alarmow przyciskami "DO DOLU" i "DO GORY"

(9) Powrét do normalnego widoku ekranu nastepuje po wcisnieciu przycisku MENU lub automatycznie po
odczekaniu kilu sekund
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3.2.15.KODY ALARMOW

Tabela - Agregat "A"
KOD ALARMU OPIS

AP1...AP6 Sterownik czujnik PB1 ... PB6

APt1 APt2 Odlegtosciowy terminal Czujnik

APE1...APES8 Zawor rozprezny Czujnik PB1 ... PB8

APU1...APU4 Elektroniczny zawdr rozprezny Czujnik PB1 ... PB4

ALti Niska temperatura powietrza wejscie parowacz (urzadzenie powietrze - powietrze)
AEFL Czujnik przeptywu pompy - parowacz

ACFL Czujnik przeptywu pompy - skraplacz

AHFL Czujnik przeptywu pompy - woda uzytkowa

APFL Czujnik przeptywu pompy - uktad solarny

AtSF Alarm zabezpieczenia termicznego - wentylator

AtE1 Alarm zabezpieczenia termicznego - parowacz pompa Nr.1
AtE2 Alarm zabezpieczenia termicznego - parowacz pompa Nr.2
AtCH Alarm zabezpieczenia termicznego - skraplacz pompa Nr.1
AtC2 Alarm zabezpieczenia termicznego - skraplacz pompa Nr.2
AtAS Alarm zabezpieczenia termicznego - pompa wody uzytkowej Nr.1
AtHS Alarm zabezpieczenia termicznego - pompa wody uzytkowej
AEE Alarm pamieci EEprom

ALSF Alarm monitora faz

ASLA Alarm komunikacji LAN - zawor rozprezny

AUAL Alarm komunikacji LAN - elektroniczny zawor rozprezny
AlLc1 Gtéwny alarm

AlLc2 Gtéwny alarm

AEUn Wysoka temperatura - parowacz wejscie

ACF1...ACF14 Alarm konfiguragiji

Tabela - obieg "B"
KOD ALARMU OPIS

b(n)HP Wytacznik wysokiego cisnienia (n)

b(n)LP Wytacznik niskiego cisnienia (n)

b(n)AC Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe - chiller (n)

b(n)Ac Raport zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - chiller (n)
b(n)AH Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe - pompa ciepta (n)
b(n)Ah Raport zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - pompa ciepta (n)
b(n)hp Wysokie ci$nienie skraplania przetwornik (n)

b(n)hp Wysoka temperatura skraplania czujnik NTC (n)

b(n)LP Niskie cisnienie skraplania przetwornik (n)

b(n)IP Niska temperatura skraplania czujnik NTC (n)

b(n)tF Alarm zabezpieczenia termicznego - wentylacja obiegu (n)
b(n)dF Alarm odszraniania obiegu (n)

b(n)Cu Raport temperatura / cisnienie skraplania (n)

b(n)Eu Raport niska temperatura parowania (n)

b(n)rC Raport wytaczenie odzysku ciepta (n)

b(n)PH Alarm odpompowywania - stop (n)

b(n)PL Alarm odpompowywania - start (n)

b(n)UA Alarm sitownik zaworu (n)
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Tabela - sprezarka "C"

KOD ALARMU OPIS

C(n)HP Wysokie cisnienie sprezarki (n)

C(n)oP Wytacznik cisnienia / ptywak oleju sprezarki (n)
C(n)tr Alarm zabezpieczenia termicznego sprezarki
C(n)tr Alarm zabezpieczenia termicznego sprezarki
C(n)dt Wysoka temperatura na ttoczeniu sprezarki
C(n)Pd Roznica cisnienia oleju sprezarki

C(n)Mn Konserwacja sprezarki (n)

Tabela - Raport
KOD ALARMU

OPIS

AEUN Raport wydajno$c parowacz

b(n)Cu Raport temperatura / cisnienie skraplania (n)

b(n)Eu Raport niska temperatura parowania (n)

AEP1 Konserwacja - parowacz pompa Nr1

AEP2 Konserwacja - parowacz pompa Nr2

ACP1 Konserwacja - skraplacz pompa Nr1

ACP2 Konserwacja - skraplacz pompa Nr1

ASAn Konserwacja - pompa obiegi wody uzytkowej

Asun Konserwacja - pompa obiegu solarnego

ArtC Alarm zegara

ArtF Alarm zegara

Err Jednoczesna aktywacja zapotrzebowania chfodzenia i grzania
noL Brak komunikacji pomiedzy terminalem sterowania odlegto$ciowego a mikroprocesorem

3.2.16.GRUPY PARAMETROW

GRUPA OPIS

ST zawiera tylko parametry regulaciji

DP zawiera tylko parametry widoku ekranu

CF zawiera tylko parametry konfiguraciji

El zawiera tylko parametry zaworu rozpreznego

SD zawiera tylko parametry dynamicznego punktu nastawy
ES zawiera tylko parametry funkcji oszczedzania energii
CR zawiera tylko parametry centralnej sprezarki

6]6) zawiera tylko parametry sprezarki

us zawiera tylko parametry menu dodatkowych przekaznikéw
FA zawiera tylko parametry wentylatora

AR zawiera tylko parametry ochrony przeciwpozarowej

DF zawiera tylko parametry odszraniania

RC zawiera tylko parametry odzysku

FS zawiera tylko parametry cieptej wody uzytkowej

AL zawiera tylko parametry alarmow
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PARAMETRY NASTAW CZUJNIKOW (ST)

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.
STO1 Punkt nastawy pracy lato 10,0 10,0 °C Pr3
ST02 Punkt nastawy pracy lato - minimum 5,0 5,0 °C Pr3
ST03 Punkt nastawy pracy lato - maksimum 20,0 20,0 °C Pr3
ST04 Punkt nastawy pracy - zima 45,0 45,0 °C Pr3
ST05 Punkt nastawy pracy zima - minimum 35,0 35,0 °C Pr3
ST06 Punkt nastawy pracy zima - maksimum 50,0 50,0 °C Pr3
ST07 Zakres stopni regulacji - chiller 4,0 4,0 °C Pr3
ST08 Zakres stopni regulacji - pompa ciepta 4,0 4,0 °C Pr3
ST09 Czujnik kontroli temperatury pracy dla trybu pracy chiller 1 1 Pr3

O=parowacz temperatura wejscie - czujnik NTC
1=parowacz temperatura wyjscie n.1 - czujnik NTC
2=parowacz temperatura wyjscie n.2 - czujnik NTC
3=parowacz temperatura wyjscie wspdlne - czujnik NTC
4=czujnik temperatury odlegtosciowy terminal 1
5=czujnik temperatury odlegtosciowy terminal 2

ST010 Czujnik kontroli temperatury pracy dla trybu pracy pompa ciepta 1 1 Pr3
O=parowacz temperatura wejscie - czujnik NTC

1=parowacz temperatura wyjscie n.1 - czujnik NTC
2=parowacz temperatura wyjscie n.2 - czujnik NTC
3=parowacz temperatura wyjscie wspdlne - czujnik NTC
4=czujnik temperatury odlegtosciowy terminal 1

5=czujnik temperatury odlegtosciowy terminal 2

6=skraplacz temperatura wejscie wspdlne - czujnik NTC
7=skraplacz temperatura wejscie obieg wodny 1 - czujnik NTC
8=skraplacz temperatura wejscie obieg wodny 2 - czujnik NTC
9=skraplacz temperatura wyjscie obieg wodny 1 - czujnik NTC
10=skraplacz temperatura wyjscie obieg wodny 2 - czujnik NTC
11=skraplacz temperatura wyjscie wspdlne - czujnik NTC

UWAGA:

W przypadku gdy potrzebna termoregulacja zaréwno w trybie
pracy chiller lub trybie pracy pompa ciepta konieczne ustawienie
tych samych wartosci dla ST09i ST10

STO011 Typ termoregulacji 0 0 Pr3
O=proporcjonalna
1=strefa neutralna
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PARAMETRY NASTAW SPREZAREK (CO)
PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.

COf1 Minimalny czas zatgczenia 90,0 90,0 10s Pr3
cO2 Minimalny czas wytgczenia 90,0 90,0 10s Pr3
COs3 Opoznienie wigczenia kolejnej sprezarki / stopnia 5,0 5,0 S Pr3
CO4 Stop op6zZnienie wigczenia kolejnej sprezarki / stopnia 5,0 5,0 s Pr3
CO5 Czas op6znienia aktywacji pracy sprezarki po zatgczeniu 5,0 5,0 10s Pr3
zasilania
CO17 Czas op6znienia aktywacji pracy sprezarki po zatgczeniu 20,0 20,0 10s Pr3
pompy / wentylatora
Cco18 Czas op6znienia wytgczenia aktywacji pracy pompy / wentylatora| 1,0 1,0 min Pr3
po wytgczeniu sprezarki
CO26 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 1 0,0 0,0 10 h Pr3
CcO27 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 2 0,0 0,0 10 h Pr3
C0O28 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 3 0,0 0,0 10 h Pr3
C0O29 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 4 0,0 0,0 10 h Pr3
CO30 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 5 0,0 0,0 10 h Pr3
CO31 Nastawa licznika czasu pracy - sprezarka 6 0,0 0,0 10 h Pr3
C032 Nastawa licznika czasu pracy - pompa / wentylator 0,0 0,0 10 h Pr3

PARAMETRY NASTAW WENTYLATOROW (FA)

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.
FAO1 Regulacja wentylatora 3 3 Pr3
O=brak
1=zawsze ZAt.
2=7At /WYL. stopnie
3=ZAL./WYL. ciggte stopnie
4=proporcjonalny regulator predkosci
FAO02 Tryby pracy wentylatora 0 0 Pr3
0=zgodnie z sprezarka
1=niezaleznie od sprezarki
FAO03 Czas dziatania z maksymalng predkoscig po uruchomieniu 1,0 1,0 sec Pr3
wentylatora
FA04 Przesuniecie fazy 4,0 4,0 250uys | Pr3
FAQ5 Kondensacja 0 0 Pr3
O=pojedyncza
1=0ddzielna
FAO6 Czas aktywaciji zatgczenia pracy wentylatora przed zatgczeniem 0,0 0,0 sec Pr3
sprezarki
FA07 Minimalna predkos¢ wentylatora - tryb pracy chiller 30 30 % Pr3
FAO8 Maksymalna predko$¢ wentylatora - tryb pracy chiller 100 100 % Pr3
FA09 Nastawa temperatura / ciSnienie - minimalna predkos$c¢ 22 22 bar Pr3
wentylatora - tryb pracy chiller
FA10 Nastawa temperatura / cisnienie - maksymalna predkos¢ 30 30 bar Pr3
wentylatora - tryb pracy chiller
FA18 Nastawa temperatura / cinienie - minimalna predko$¢ - 0,2 bar Pr3
wentylatora - tryb pracy pompa ciepta
FA19 Nastawa temperatura / cisnienie - maksymalna predkos¢ - 0,4 bar Pr3
wentylatora - tryb pracy pompa ciepta
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PARAMETRY NASTAW GRZALKI ZABEZPIECZENIA PRZECIWZAMROZENIOWEGO (AR) - 1

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.

ARO1 Punkt nastawy grzatki zabezpieczenia przecizamrozeniowego / 4,0 4,0 °C Pr3
dodatkowej nagrzewnicy - tryb pracy chiller

ARO02 Zakres regulacji grzatki zabezpieczenia przecizamrozeniowego / 5,0 5,0 °C Pr3
dodatkowej nagrzewnicy - tryb pracy chiller

ARO3 Punkt nastawy grzatki zabezpieczenia przecizamrozeniowego / 4,0 4,0 °C Pr3
dodatkowej nagrzewnicy - tryb pracy pompa ciepta

ARO04 Zakres regulacji grzatki zabezpieczenia przecizamrozeniowego / 5,0 5,0 °C Pr3
dodatkowej nagrzewnicy - tryb pracy pompa ciepta

ARO5 Kontrola 0 0 Pr3

0=ZAL. tylko przez czujnik temperatury
1=ZAkL. tylko przez termoregulator podczas cyklu odszraniania

ARO06 Czujnik termoregulacji zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - 3 3 Pr3
tryb pracy chiller

O=wytagczone

1=zatgczona praca - regulacja wejscie parowacz

2=zafgczona praca - regulacja wyjscie parowacz 1/ 2
3=zafgczona praca - regulacja wyjscie parowacz 1/ 2 i wsp6lne
wyjscie

4=zatagczona praca - temperatura zewnetrzna

ARO07 Czujnik termoregulacji zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - 0 0 Pr3
tryb pracy chiller

O=wytagczone

1=zatgczona praca - regulacja wejscie parowacz

2=zatgczona praca - regulacja wyjscie parowacz 1/ 2
3=zafgczona praca - regulacja wyjscie parowacz 1/ 2 i wspélne
wyjscie

4=zatagczona praca - temperatura zewnetrzna

AR08 Czujnik termoregulacji zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego - 0 0 Pr3
tryb pracy chiller woda - woda lub odzysk ciepta

O=wytagczone

1=zatgczona praca - regulacja wejscie skraplacz

2=zafgczona praca - regulacja wejscie skraplacz 1 /2 i wspolne
wejscie

3=zatgczona praca - regulacja wyjscie skraplacz 1 /2
4=zatgczona praca - regulacja wyjscie skraplacz 1 /2 i wspélne
wyjscie

5=zalgczona praca - temperatura zewnetrzna

ARO09 Dziatanie pompy / grzatki zabezpieczenia 1 1 Pr3
przeciwzamrozeniowego gdy urzadzenie jest WYL. lub w trybie
STAND-BY

O=zawsze wyl. jezeli urzadzenie jest WYL. lub STAN-BY
1=zawsze zat. jezeli urzgdzenie jest WYL. lub STAN-BY

AR10 Dziatanie zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego gdy 0 0 Pr3
uszkodzony jest czujnik

0=WYL. gdy uszkodzony jest czujnik
1=zapalone w przypadku uszkodzenia czujnika

AR21 Alarm zabezpieczenie przecizamrozeniowego - tryb pracy chiller 3 3 Pr3
O=wytagczone

1=zatgczona praca - wejscie parowacz

2=zatgczona praca - wyjscie parowacz 1/2

3=zatgczona praca - wyjscie parowacz 1/2 i wspolne wyjscie
4=zatagczona pracy - temperatura zewnetrzna
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PARAMETRY NASTAW GRZALKI ZABEZPIECZENIA PRZECIWZAMROZENIOWEGO (AR) - 2

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.
AR22 Alarm zabezpieczenie przecizamrozeniowego - tryb pracy pompa 3 3 Pr3
ciepta

O=wytagczone

1=zalgczona praca - wejscie parowacz

2=zafgczona praca - wyjscie parowacz 1/2

3=zatgczona praca - wyjscie parowacz 1/2 i wspolne wyjscie
4=zatagczona praca - temperatura zewnetrzna

AR23 Alarm zabezpieczenie przecizamrozeniowego - tryb pracy chiller 0 0 Pr3
woda - woda lub odzysk ciepta

O=wytagczone

1=zatgczona praca - wejscie skraplacz

2=zataczona praca - wejscie skraplacz 1/2 i wspdélne wejscie
3=zatgczona praca - wyjscie skraplacz

4=zatgczona praca - wyjscie skraplacz 1/2 i wspélne wyjscie
5=zatagczona praca - temperatura zewnetrzna

AR24 Dziatanie pompy / grzatki zabezpieczenia 1 1 Pr3
przeciwzamrozeniowego gdy urzadzenie jest WYL. lub w trybie
STAND-BY

O=zawsze wyl. jezeli urzadzenie jest WYL. lub STAN-BY

1=

AR25 Czujnik kontroli pracy pompy zabezpieczenia 3 3 Pr3
przecizamrozeniowego - tryb pracy pompa ciepta
O=wytaczone

1=zalgczona praca - wejscie parowacz

2=zafgczona praca - wyjscie parowacz 1/2

3=zafgczona praca - wyjscie parowacz 1/2 i wspolne wyjscie
4=zatgczona praca - temperatura zewnetrzna

AR26 Aktywacja pracy pompy zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego 4 4 °C Pr3

AR27 Réznica aktywacji pracy pompy zabezpieczenia 5 5 °C Pr3
przeciwzamrozeniowego
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PARAMETRY NASTAW ODSZRANIANIA (DF) - tylko DLA POMP CIEPLA

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.

DF1 Tryb odszraniania 1 1 Pr3
O=wytagczone

1=temperatura/cisnienie

2=start zalezny od wartosci parametru DF24 czas zakonczenia
3=start zalezny od wartosci parametru DF24 zewnetrzny styk
4=z wentylatorem skraplacza

5=start zewnetrzny styk zaleznie od wartosci parametru DF24

DF2 Temperatura ci$nienia odszraniania na starcie 4,5 4,5 bar Pr3
DF3 Temperatura cisnienia odszraniania na zakonczeniu 18 18 bar Pr3
DF4 Minimalny czas trwania odszraniania 90 90 sec Pr3
DF5 Maksymalny czas trwania odszraniania 5 5 min Pr3
DF6 Opo6Znienie pomiedzy odszranianiem dwoch obiegéw 5 5 min Pr3
DF7 Czas oczekiwania na WYL sprezarki przed odszranianiem 60 60 sec Pr3
DF8 Czas oczekiwania na ZAk sprezarki po odszranianiu 60 60 sec Pr3
DF9 Interwat odszraniania tego samego obiegu 30 30 min Pr3
DF10 Nastawa temperatury startu odszraniania obiegu 1 po odczytaniu 3 3 °C Pr3
parametru DF10
DF11 Nastawa temperatury zakohczenia odszraniania obiegu 1 10 10 °C Pr3
DF12 Nastawa temperatury startu odszraniania obiegu 2 po odczytaniu 3 3 °C Pr3
parametru DF10
DF13 Nastawa temperatury zakonczenia odszraniania obiegu 2 10 10 °C Pr3
DF14 Wymuszenia aktywacji ZAL. wszystkich stopni odszraniania 1 1 Pr3
obieg 1:

O=wytaczone
1=zatgczone

DF15 Wymuszenia aktywacji ZAt. wszystkich stopni odszraniania 1 1 Pr3
obieg 2:

O=wytagczone
1=zatgczone

DF16 Opoznienie czas zatgczenie dwéch sprezarek w odszranianiu 30 30 sec Pr3

DF17 Zalgczenie wentylacji podczas odszraniania 1 1 Pr3
O=wytgczone

1=zatgczone tylko odszraniania
2=zatgczone odrszaniania / ociekanie

DF18 Nastawa cisnienia / temperatury wymuszenie ZAL. wentylaciji 15 15 bar Pr3
odszraniania
DF22 Zatgczenie cyklu odszraniania dla agregatu z dwoma obiegami 2 2 Pr3

O=niezaleznie

1=jezeli oba zgtaszajg zapotrzebowanie startu cyklu odszraniania
2=jezeli chociaz jeden zgtasza zapotrzebowanie startu cyklu
odszraniania

DF23 Zakonczenie cyklu odszraniania dla urzadzenia z dwoma 1 1 Pr3
obiegami i jednym uktadem wentylacji dla skraplania
O=niezaleznie
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PARAMETRY NASTAW ALARMOW (ALR)

PARAMETR | OPIS Domys.| Fabr. | Jedn. | Poz.

AL1 Alarm niskiego cisnienia - opdznienie - cyfrowe / analogowe 20 20 S Pr3
wejscie

AL2 Sposéb pracy po wystagpieniu alarmu niskiego cisnienia 0 0 10s Pr3

O0=wyt. sprezarki
wartos¢ rézna od O=wyt. sprezarki i sprezarka konczy prace po
danym czasie zgodnie z nastawg

AL3 Alarm niskiego ci$nienia - nastawa - analogowe wejscie 0 0 bar Pr3

AL4 Alarm niskiego cisnienia - réznica - analogowe wejscie 0,1 0,1 bar Pr3

AL5 Interwencja - alarm niskiego cisnienia - cyfrowe / analogowe 0 0 Pr3
wejscie

O=resetowania zawsze reczne
6=resetowanie zawsze automatyczne
1-15=resetowanie od automatycznego do recznego

AL6 Alarm niskiej temperatury / ci$nienie odszraniania 0 0 Pr3
O=nie zatgczony
1=zalgczony

AL7 Alarm niskiej temperatury / ci$nienie odszraniania - opdznienie 0 0 S Pr3
AL8 Alarm niskiej temperatury / ci$nienia - urzadzenie WYL. lub 0 0 Pr3
STAN-BY

O=wykryty alarm nie zatgczony
1=wyKryty alarm zatgczony

AL9 Alarm wysokiego cisnienia / cisnienie skraplania - nastawa - 41,5 41,5 bar Pr3
analogowe wejscie

AL10 Alarm wysokiego ci$nienia / cisnienie skraplania - réznica - 7 7 bar Pr3
analogowe wejscie

AL59 Maksymalny czas pracy - alarm wysokiej temperatury wody 0 16 Pr3

O=resetowania zawsze reczne
6=resetowanie zawsze automatyczne
1-15=resetowanie od automatycznego do recznego

AL60 Alarm - opOznienie - wysoka temperatura wody - zatagczona 1 12 10s Pr3
sprezarka

AL61 Alarm nastawy - wysoka temperatury wody - wejscie 35 110 °C Pr3

AL62 Alarm rdznicy - wysoka temperatury wody - wejscie 5 4 °C Pr3

AL63 Czujnik wysokiej temperatury wody - alarm systemu nadzoru 1 0 Pr3
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3.3.WARUNKI PRACY

3.3.1.WYSWIETLANIE TEMPERATURY

Na dole ekranu mikroprocesora (komunikat wyswietlany na zo6io) pokazywana jest temperatura wody (°C) na
wyjsciu z agregatu a na gorze ekranu mikroprocesora (komunikat wyswietlany na czerwono) pokazywana jest
temperatura wody (°C) na wyjsciu z agregatu.

3.3.2.PUNKTY NASTAWY tryb CHILLER
Nastawy fabryczne mozna sprawdzi¢ w grupie parametrow nastaw czujnikéw (ST). Agregat w wykonaniu

standardowym pracuje zaleznie od temperatury na wejsciu. Jest takze mozliwa praca zlezenie od temperatury na
wyjsciu (prosimy o kontakt z naszym biurem techniczno-handlowym).

UWAGA

ﬂ Agregat w wykonaniu standardowym pracuje zaleznie od temperatury na wejsciu. Jest takze
mozliwa praca zlezenie od temperatury na wyjsciu (prosimy o kontakt z naszym biurem
techniczno-handlowym).

3.3.3.PUNKTY NASTAWY tryb POMPA CIEPLA

Nastawy fabryczne mozna sprawdzi¢ w grupie parametrow nastaw czujnikow (R). Agregat w wykonaniu
standardowym pracuje zaleznie od temperatury na wejsciu. Jest takze mozliwa praca zlezenie od temperatury na
wyjsciu (prosimy o kontakt z naszym biurem techniczno-handlowym).

UWAGA

ﬂ Agregat w wykonaniu standardowym pracuje zaleznie od temperatury na wejsciu. Jest takze
mozliwa praca zlezenie od temperatury na wyjsciu (prosimy o kontakt z naszym biurem
techniczno-handlowym).

3.3.4.0POZNIENIE STARTY PRACY SPREZARKI

W celu unikniecia krotkiego cyklu pracy sprezarka(i) sg dostarczane z nastepujgcymi funkcjami:
-minimalny czas STARTU prac sprezarki

-minimalny czas WYL. sprezarki

-op6znienie wytgczenie pomiedzy sprezarkami (modele z wiecej niz jedng sprezarka)

-w tabeli parametry ustawien sprezarki (CO) znajdujg sie ustawienia fabryczne

3.3.5.ZABEZPIECZENIE PRZECIWZAMROZENIOWE

W celu zabezpieczenia parowacza przed zamarznigciem, mikroprocesor agregatu mierzy temperature na wyjsciu z
parowacza poprzez czujnik Pb2 i aktywuje alarm jezeli zmierzona temperatura jest ponizej limitu nastawy. W
momencie gdy jest aktywowane zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe zatrzymywana jest praca sprezarki
natomiast nadal pracuje pompa. Alarm jest automatycznie resetowany jezeli zmierzona temperatura przez czujnik
na wyjsciu z parowacza jest wyzsza od limitu nastawy z uwzglednieniem réznicy nastawy zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego.
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3.3.6.ZABEZPIECZENIE PRZECIWZAMROZENIOWE z DODATKOWA NAGRZEWNICA

Agregat moze by¢ wyposazony w grzatke (nagrzewnice) zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego zainstalowang
na parowaczu oraz pompie i zasobniku (jezeli sg na wyposazeniu). W momencie gdy jest aktywowane
zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe (jezeli zmierzona temperatura na wyjsciu z parowacza jest ponizej limitu
nastawy) zatgcza sie grzatka elekiryczna, zatrzymywana jest praca sprezarki natomiast nadal pracuje pompa.
Alarm jest automatycznie resetowany jezeli zmierzona temperatura przez czujnik na wyjsciu z parowacza jest
wyzsza od limitu nastawy z uwzglednieniem rdznicy nastawy zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego. W trybie
STAND-BY funkcja zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego jest aktywowana automatycznie jezeli zmierzona
temperatura na wyjsciu z parowacza jest ponizej limitu nastawy. Alarm jest automatycznie resetowany jezeli
zmierzona temperatura przez czujnik na wyjsciu z parowacza jest wyzsza od limitu nastawy z uwzglednieniem
réznicy nastawy zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego. Jezeli w dostawie jest zasobnik, grzatka elektryczna
zalgczona jest poprzez termostat bezpieczenstwa. Punkt nastawy temperatury zabezpieczenia
przeciwzamrozeniowego moze by¢ modyfikowany tylko przez autoryzowany personel techniczny po weryfikacji
obieg wodnego i zastosowaniu odpowiedniego stezenia wody z glikolem.

PUNKT NASTAWY

I

ZAL. ¥

NAGRZEWNICA + +

WYL. < >
PBr

ZAKRES REGULACJI

3.3.7.ZABEZPIECZENIE BRAKU PRZEPLYWU WODY

Agregat dostarczany jest z czujnikiem réznicy cisnienia wody (lub czujnikiem przeptywu) ktéry jest tak skalibrowany
aby generowat alarm w przypadku zbyt matego przeptywu.

3.3.8.REGULACJA i KONTROLA PRACY POMP(Y)

Jezeli agregat jest wyposazony w modut hydrauliczny to pompa obiegowa (lub pompy) majg nominalng wysokos¢
podnoszenia 2,3,4 lub 5bar (na schemacie elektrycznym jest podany typ zastosowanej pompy w danym
urzgdzeniu). Modut hydrauliczny moze by¢ dostarczony w wersji (na schemacie dostarczonym z dokumentacjg
DTR jest podane wersja wykonania):

- tylko jedna lub dwie pompy obiegowe

- pompa (lun dwie pompy) obiegowa z zasobnikiem wody lodowe;j

Czesci sktadowe modutu hydraulicznego sa instalowane w nastepujacej kolejnosci:

- WEJSCIE - POMPA - PAROWACZ - WYJSCIE

- WEJSCIE - ZASOBNIK - POMPA - PAROWACZ - WYJSCIE

Podstawowa pompa jest automatycznie zatgczana w momencie uruchomienia agregatu. Po pierwszych 20s pracy
pompy, gdy przeptyw wody jest stabilny, moze by¢ aktywowany alarm przeptywu poprzez czujnik przeptywu (lub
czujnik réznicy cisnienia wody). Zalezenie do zmierzonej temperatury na wyjsciu z parowacza, sterownik moze dac
sygnat do sprezarki aby rozpoczeta prace (pompa zawsze pracuje). Agregat wyposazony jest w manometry w celu
odczytywania cisnienie za pompa obiegowa.
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3.3.9.ZAL./WYL. PRACY WENTYLATORA(OW)

ZAL./WYL. pracy wentylatorow jest stopniowe zaleznie od funkcji ci$nienia skraplania. Logika pracy jest pokazana

na ponizszym wykresie:

A OBIEG Nr1

FA27

A OBIEG Nr2

FA27

4 stopien 4 stopien
FA26 FA26 %
3 stopien ‘ 3 stopien
FA10 FA10
2 stopien A 2 stopien ‘
FA09 T FA09 T
1 stopien ‘ 1 stopien ‘
# A
WYL, b WYL b
Pbr Pbr
| FA11 | | FA11, | | FAT11 | | _FA11 | FA12 | FA12, | | FA12 | | FA12
B L4 v Ll ad Lai L o B L4 P L B " L5

Weryfikacje nastaw fabrycznych mozna dokonac¢ w grupie parametréw nastaw wentylatoréw (FA).

3.3.10.KONTROLA PREDKOSCI OBROTOWEJ WENTYLATORA(OW)

W celu prawidtowej pracy agregatu przy réznych temperaturach zewnetrznych konieczne jest zastosowanie
regulatora predkosci obrotowej wentylatorow (mierzone jest cisnienie skraplania i w zaleznosci od potrzeby
predkos¢ obrotowa wentylatorow jest zwiekszana lub zmniejszana aby ci$nienie byto na statym poziomie).

Logika pracy jest pokazana na ponizszym wykresie:

PREDKOSC PREDKOSC

OBROTOWA (%) CHILLER OBROTOWA (%) POMPA CIEPLA
& FA12 A Fa2t o
" FA10 FA18 [+ A1
FAOB FA17
FA09
4
FA15 -
FA12
peb—
FAO7 % ,12.;
FA16+ -
L 4 5
WYL
Pbr
i > Wyt >
AT P < »le Pbr
Bl -

FA20

Weryfikacje nastaw fabrycznych mozna dokona¢ w grupie parametréw nastaw wentylatorow (FA).
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3.3.11.UKLAD NAPELNIANIA OBIEGU WODNEGO

1-RECZNY UKELAD NAPEELNIANIA UKELAD NAPELANIANIA
W dostawie z plastikowym zbiornikiem potgczonym z zasobnikiem do atmosfery. Korek
wlewu jest umiejscowiony na goérnej powierzchni agregatu i zamknigty zaworem
odpowietrzajgcym. Napetnienie zasobnika moze by¢ wytgczone przez zawor odcinajgcy
- zestaw ten jest mozliwy do uzycia do zamknigtych atmosferycznych obiegdédw wodnych
jezeli pomiedzy agregatem a najwyzszym punktem instalacji jest mniej niz 6metrow
(zawor odpowietrzajgcy musi by¢ typu recznego).

-gdy pompa jest wytgczona cisnienie w obiegu wodnym agregatu powraca do wartosci
atmosferyczne;.

2-AUTOMATYCZNY UKEAD NAPELANANIA

W dostawie z manometrem, wskaznikiem nastawy cisnienia, automatycznym zaworem
odpowietrzajgcym, naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa (3bar) - zestaw
ten jest mozliwy do uzycia w przypadku zamknietych obiegdéw wodnych.

-Gdy pompa jest wylgczona cisnienie w obiegu wodnym agregat powraca do wartosci
statycznych

UWAGA
Cisnienie wstepne napetnienie nie powinno przekraczac¢ 1,5barg.

3.3.12.FILTR WODY

Agregat jest dostarczany z filtrem wody "Y". Filtr usytuowany jest na wejsciu do
urzadzenia w celu zabezpieczenia catego obiegu wodnego.

FILTR WODY
3.3.13.BY-PASS (WEJSCIE - WYJSCIE WODY do/z AGREGATU)

Agregat moze by¢ dostarczony z automatycznym by-passem (automatyczny zawor
cisnieniowy z nastawg fabryczng) lub recznym by-passem (zawér kulowy) pomiedzy
wejsciem i wyjsciem wody. By-pass gwarantuje prawidiowy przeptyw wody jezeli
zewnetrzny obieg hydrauliczny zostanie zamkniety przez np. zawory regulacyjne.

AUTOMATYCZNY
BY-PASS
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3.3.14.ZAWOR ODPLYWOWY

Agregat wyposazony w modut hydrauliczny dostarczany jest z z zaworem odptywowym
ktory jest zlokalizowany z tytu urzgdzenia ponizej kré¢cédw przytgczeniowych.

ZAWOR ODPLYWOWY
3.3.15.PODWOJNY PUNKT NASTAWY

Agregat moze by¢ dostarczony z tzw. podwdjnym punktem nastawy przetgczanym
poprzez 2-potozeniowy przetgcznik. Opcjonalnie przetacznik moze by¢ usytuowany na
zewngtrz obudowy agregatu ponizej ekranu mikroprocesora lub wewnatrz panelu
elektrycznego. Wartosci nastawy podwojnego punktu mozna sprawdzi¢c w tabeli
"parametry nastaw czujnikdw (ST)".

PRZELACZNIK

3.3.16.MONITOR FAZ

Agregat moze by¢ dostarczony z przekaznikami dla monitora faz ktéry jest zainstalowany wewnatrz panelu
elektrycznego. Przekazniki sg wyposazone w dwie diody: zielong (ZAL.=ZASILANIE, WYL.=BRAK ZASILANIA) i
z6itg (ZAL.=OK, WYL.=ALARM). W momencie zatgczenia pracy agregatu nalezy sprawdzi¢ czy diody sg zapalone.
Jezeli dioda zielona nie jest zapalona nalezy sprawdzi¢ zasilanie elekiryczne. Jezeli dioda zotta jest wytagczona
(urzadzenie jest w trybie alarmu) i jest odwrécone podtgczenie 3 fazowe. Okablowanie i zasilanie elekiryczne jest
poprawne gdy obie diody sg zapalone.

3.3.17.STEROWANIE PRACA DRUGIEJ POMPY

Agregat moze by¢ wyposazony w komponenty elektryczne pozwalajgce na sterowanie pracg drugiej pompy
niezaleznie od funkcji pracy urzadzenia. Druga pompa moze wbudowana w agregat lub pracowac jako zewnetrzna.
Reczny przetacznik (dwie wersje wykonania) pracy pompy usytuowany jest od strony frontowej panelu
elektrycznego.

- przetacznik 2-potozeniowy ZAL. /WYL,
ZAk =zatgczona praca pompy
WYL.=wytgczona praca pompy

- przetacznik 3-potozeniowy AUTO/O/MAN
AUTO=zalgczona/wytagczona praca pompy poprzez zewnetrzny sygnat
O=wytgczona praca pompy
MAN=zatgczona praca pompy
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3.4.WYSZUKIWANIE USTERKI

PROBLEM

Temperatura czujnika wody
wyzsza niz akceptowalna
wartosc.

PRZYCYZNA

Zbyt wysokie
zapotrzebowanie chiodu.

SKUTEK

Temperatura wody wyzsza
niz akceptowalna warto$c¢.

ROZWIAZANIE

Weryfikacja
zapotrzebowania
chtodniczego.

Zbyt wysoka temperatura
zewnetrzna.

Temperatura powietrza
wyzsza niz akceptowalna
wartosc.

Weryfikacja limitu pracy
agregatu dla temperatury
zewnetrznej.

Zabrudzony skraplacz.

Temperatura powietrza
wyzsza niz akceptowalna
wartosc.

Wyczyszczenie skraplacza.

Nie zachowana wolna| Temperatura powietrza | Zwiekszenie wolnej
przestrzen wokot |wyzsza niz akceptowalna| przestrzeni wokot
skraplacza. wartosc. agregatu.

Wyciek czynnika| Temperatura wody wyzsza|Koniecznos¢ wezwania
chtodniczego. niz akceptowalna wartos¢. |serwisu w celu

Zbyt mate cisnienie na
parowaczu.
Pecherzyki powietrza na
szkle wziernikowym
agregatu.

sprawdzenia przyczyny.

Zadziatato zabezpieczenie
termiczne sprezarki.

Bardzo duza temperatura
obudowy sprezarki.
Sprezarka zatrzymuje sie i
rozpoczyna prace po kilku
sekundach.

Koniecznosé wezwania
serwisu w celu
sprawdzenia przyczyny.

Niskie cisnienie wody na
wyjsciu z pompy.

Zbyt duzy przeptyw wody
(nieprawidtowa praca
pompy).

Temperatura wody wyzsza

niz akceptowalna wartosc.
Zbyt maly op6r na
instalaciji.
Zadziatanie

zabezpieczenia
termicznego pompy.

Redukcja przeptywu
poprzez zwiekszenie oporu
na instalacji (np. czesciowe
przymkniecie zaworu
odcinajgcego).

Zanieczyszczony parowacz | Zbyt  wysoka réznica| Wyczyszczenie parowacza
(zanieczyszczona woda | temperatury wody | i instalaciji filtra na zasileniu
itp.). pomiedzy  wyjsciem  a|agregatu.
wejsciem.
Alarm  rbznicy cisnienia | Filtr wody jest| Brak przeptywu wody Wyczyszczenie filtra.
wody. zanieczyszczony. Zbyt duza roznica cisnienia

pomiedzy  wyjsciem a
wejsciem do parowacza.
Alarm pracy agregatu.

Pompa obiegowa jest
uszkodzona lub  silnik
obraca sie w odwrotnym
kierunku.

Alarm pracy pompy.

Sprawdzenie poprawnosci
poditgczenia elektrycznego.

CHILLER FRIGORIFERI

40




DOKUMENTACJA DTR Nr VC-0942

AGREGATY WODY LODOWEJ CH:LODZONE POWIETRZEM - ZCF

PROBLEM

Alarm wysokiego cisnienia
(HP).

PRZYCYZNA

Nie pracuje
skraplacza.

wentylator

SKUTEK
Zatrzymanie
sprezarki.

Alarm pracy agregatu.

pracy

ROZWIAZANIE

Wymiany wentylatora.
Sprawdzenie
zabezpieczenie
termicznego wentylatora.

Regulacja predkosci
obrotowej wentylatora.
Zbyt wysoka temperatura| Temperatura powietrza | Weryfikacja limitu pracy

zewnetrzna.

wyzsza niz akceptowalna
wartosc.
Alarm pracy agregatu.

agregatu dla temperatury
zewnetrznej.

Recyrkulacja cieptego
powietrza (wejscie z
wyjsciem z skraplacza)

Temperatura powietrza
wyzsza niz akceptowalna
wartosc.

Weryfikacji
instalacji agregatu.

sposobu

Zabrudzony skraplacz.

Temperatura powietrza
wyzsza niz akceptowalna
wartosc.

Wyczyszczenie skraplacza.

Zastoniecie powierzchni| Temperatura powietrza | Odstoniecie  powierzchni
skraplacza. wyzsza niz akceptowalna|skraplacza.

wartosc.
Zbyt wysokie | Temperatura wody wyzsza | Weryfikacja

zapotrzebowanie chtodu.

niz akceptowalna wartosc¢.
Zatrzymanie pracy
sprezarki.

Alarm pracy agregatu.

zapotrzebowania
chtodniczego.

Alarm niskiego cisnienia| Wyciek czynnika| Zatrzymanie pracy | Konieczno$¢ wezwania
(LP). chtodniczego. sprezarki. serwisu w celu
Alarm pracy agregatu. sprawdzenia przyczyny.
Filtr wody jest | Zatrzymanie pracy | Wyczyszczenie filtra.
zanieczyszczony. sprezarki.
Alarm  réznicy cisnienia
wody.
Zadziatanie Zbyt wysokie | Bardzo duza temperatura|Koniecznosc wezwania
zabezpieczenie zapotrzebowanie chtodu. | obudowy sprezarki. serwisu w celu

termicznego sprezarki

Sprezarka zatrzymuje sie i
rozpoczyna prace po kilku
sekundach.

Alarm pracy agregatu.

sprawdzenia przyczyny.

Sprezarka jest uszkodzona
lub silnik obraca sie w
odwrotnym Kkierunku.

Alarm pracy sprezarki.

Sprawdzenie poprawnosci
poditgczenia elektrycznego.

Zadziatanie wytgcznika
gtéwnego

Zadziatanie bezpiecznikow
dodatkowych obiegéw

Napiecie wieksze od
wartosci maksymalnych.

Sprawdzenie przyczyny
zadziatania lub ewentualna
wymiana bezpiecznikdw.

Zwiekszony pobo6r mocy
powyzej wartosci
maksymalnych

Alarm pracy agregatu.

Konieczno$¢ wezwania
serwisu w celu
sprawdzenia przyczyny.

Alarm pracy czujnikéw

Uszkodzony (lub Zle
podfgczony) jeden z
czujnikéw temperatury
wody lub powietrza

Nie prawidtowy odczyt
parametréw pracy o w
konsekwenciji alarm pracy
agregatu.

Sprawdzenie podtaczenia
czujnikow i ewentualna
wymiana.
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PROBLEM PRZYCYZNA SKUTEK ROZWIAZANIE

Zbyt niska temperatura
powietrza na wejsciu do
skraplacza.

Zbyt niska
wody.
Nastaw parametrow pracy

ponizej limitow.

temperatura

Sprezarka zatrzymuje sie i
rozpoczyna prace po kilku
sekundach.

Alarm pracy agregatu.

Zwiekszenie nastaw pracy
agregatu.

Zbyt niski przeptyw wody. | Sprezarka zatrzymuje sie i|Zwiekszenie przeptyw
rozpoczyna prace po kilku|wody.
sekundach.
Alarm pracy agregatu.
Zadziatanie Nadmierny przeptyw wody. |Zbyt maly opér na|Redukcja przeptywu
zabezpieczenie instalacji. poprzez zwiekszenie oporu

termicznego pompy,

na instalacji (np. czesciowe

przymkniecie zaworu
odcinajgcego).
Uszkodzona pompa Alarm pracy pompy. Wymiana pompy.
Alarm konfiguraciji. Btad konfiguraciji. Zablokowanie pracy | Zamiana nastaw
agregatu. konfiguraciji.
Alarm pracy | Mikroprocesor nie | Zablokowanie pracy | Wymiana mikroprocesora.
mikroprocesora. prawidtowo odczytuje | agregatu.
dane.
UWAGA
Naprawa urzadzenie powinna by¢ wykonywana przez wysoko-wykwalifikowany personel
techniczny.
UWAGA

.

Prawidtowe uzytkowanie i konserwacja przedtuzajg czas uzytkowania agregatu.
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4.KONSERWACJA

Operacja czyszczenia agregatu wpltywa na jako$¢ jego pracy dlatego jest zalecana do wykonywania co najmniej
raz na 6 miesiecy.

UWAGA
A Naprawa urzgdzenie powinna by¢ wykonywana przez wysoko wykwalifikowany personel
techniczny posiadajgcy autoryzacje producenta.

UWAGA
A Przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych konieczne jest roztgczenie zasilania elektrycznego
od agregatu.

4.1.0KRESOWE CZYSZCZENIE AGREGATU
4.1.1.INSPEKCJA i CZYSZCZENIE WYMIENNNIKA SKRAPLACZA

W przypadku inspekcji i czyszczenia skraplacza agregatu nalezy:

-usungc¢ wszelkie ,obce” przedmioty z wymiennika skraplacza powodujgce zmniejszenie przeptywu powietrza
-usungc kurz itp z powierzchni skraplacza

-umy¢ skraplacz np. wodg (nie wolno uzywac agresywnych detergentow)

-wysuszyC skraplacz powietrzem i przeczysci¢ skraplacz jezeli to mozliwe sprezony powietrzem (max cisnienie
6atm)

4.1.2.INSPEKCJA i MYCIIE PAROWACZA

Temperatura pracy agregatu zalezy od predkosci przeptywu wody ktéry jest determinowanym czystoscig
parowacza. W wyniku zanieczyszczenia parowacza zmniejsza sie przeptyw wody (takze wydajno$¢ agregatu),
wzrasta spadek cisnienia czy nawet moze wystgpic¢ proces zamarzniecia parowacza. Dlatego zalecany jest montaz
filtra natomiast w przypadku zabrudzenia parowacza zaleca sie czyszczenie go za pomocg 5% kwasu
ortofosforowego lub szczawiowego w temperaturze pokojowej lub 10% kwasu azotowego w maksymalnej
temperaturze 50°C. Ptyn czyszczacy nalezy pompowaé w przeciwprgdzie w celu lepszego usuwania warstwy
zanieczyszczen z ptyt. Przed ponownym uruchomieniem urzadzenia chtodniczego nalezy doktadnie przeptukaé
instalacje woda.

4.2.USZKODZENIE SPREZARKI(EK)

Jezeli istnieje podejrzenie pracy sprezarki agregatu z przegrzaniem uzwojenia zalecane jest opréznienie obiegu
chtodniczego z czynnika chtodniczego i sprawdzenie parametrow oleju sprezarki (nagar oleju itp.).

4.2.1.SMAROWANIE i USUWANIE OLEJU

UWAGA
A Nie wolno mieszac¢ olejow mineralnych i olejéw alkylobenzenowych jezeli w uzyciu jest czynnik
chtodniczy typu HFC.

Dostarczony agregat wyposazony jest w sprezarki napetnione odpowiednim olejem (olej poliestrowy EMKARATE
RL32 3MAF). W przypadku serwisu lub koniecznosci wymianu oleju mozna uzy¢ oleju MOBIL EAL Atric 22 CC.
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4.3.PROCEDURY w PRZYPADKU DLUZSZEGO PRZESTOJU

UWAGA
A Nalezy rozigczy¢ wytacznik gtowny. Przed kolejnym uruchomieniem nalezy 8-10 godzin przed
rozpoczeciem pracy zatgczy¢ zasilanie elekiryczne (podgrzanie karteru sprezarki).

Przed uruchomieniem po dtuzszym czasie przestoju agregatu nalezy:

-wyczysci¢ skraplacz

-sprawdzi¢ ewentualne wycieki oleju

-sprawdzi¢ komponenty elektryczne (czy byty zabezpieczone przed dziataniem wody lub np. kurzu)

4.3.1.URUCHOMIENIE po DLUZSZYM PRZESTOJU

Przed uruchomieniem po diuzszym czasie przestoju agregatu nalezy:
-sprawdzi¢ panel elektryczny agregatu, podtgczenie elektryczne, bezpieczniki itp.
-sprawdzi¢ poziom oleju

-wykalibrowa¢ wytgczniki niskiego i wysokiego cisnienia

-sprawdzi¢ dziatanie zaworéw i wytgcznikéw bezpieczenstwa

-sprawdzi¢ dziatanie zawordw (np. zaworu rozpreznego itp.)
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5.GWARANCJA

Producent gwarantuje uzycie wysokiej jakosci materiatdw i komponentéw i zobowigzuje sie podczas trwania
gwarancji do naprawy agregatu w jak najkrétszym mozliwym czasie ale tylko w przypadku uszkodzenia
komponentéw nie spowodowanych przez czynniki naturalne (np. dziatanie wiatru) lub nie prawidtowe uzytkowanie,
nieautoryzowane naprawy, nieprawidtowa konserwacje, magazynowanie lub uzywanie w sSrodowisku silnie
korozyjnym.

Gwarancja (standardowo) obowigzuje 12 miesiecy od daty wystawienia faktury.

Gwarancja wygasa jezeli:

-agregat zostata naprawiany przed nieautoryzowany serwis techniczny

-zostato wykonane nieprawidtowo podtgczenia zasilania elektrycznego

-instalacja zostata wykonania nie zgodnie z zasadami podanymi w dokumentacji DTR
-urzadzenie zostato uszkodzone w wyniku dziatania czynnikéw naturalnych np. wiatr
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6.ZLOMOWANIE

UWAGA
Jezeli agregat ma by¢ ztomowany nalezy jego czesci skiadowe zeziomowaé wedtug
jednorodnosci materiatu z ktérego zostaty wykonane.

Komponenty Materiat

Czynnik chifodniczy R410A

Obudowa Stal weglowa, farba epoksydowa

Sprezarki Satl, miedz, aluminiuum, olej

Parowacz Stal, miedz

Skraplacz Aluminium, stal weglowa

Rurociagi Miedz

Wentylatory Aluminium, miedz, stal

Zawory Stal, braz

Izolacja Poliuretan, kauczuk syntetyczny

Kable elektryczne PVC, miedz

Komponenty elektryczne PVC, miedz, braz

ﬁ UWAGA
Rozmontowywanie poszczegélnych skiadowych agregatu powinno by¢é wykonywane za pomoca
odpowiednich narzedzi oraz sktadowanie w miejscach do tego przeznaczonych.

Pod zadnym pozorom nie wolno wypuszcza¢ czynnika chtodniczego do atmosfery. Zgodnie z
przepisami czynnik chtodniczy nalezy odzyska¢ do odpowiednich butli i przekaza¢ zgodnie z
przepisami do odpowiednich instytucji.
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7.ZALACZNIK - KARTA CHARAKTERYSTKI TECHNICZNEJ R410A

7.1.IDENTYFIKACJA PREPARATU CHEMICZNEGO/IDENTYFIKACJA DYSTRYBUTORA

Nazwa: Gaz chtodniczy R 410A, Czynnik chtodniczy R 410A

Wzér chemiczny: Mieszanina: 50% (w/w) (CHF2-CF3) Pentafluoroetanu (R125), 50% (w/w)
(CH2F2),Difluocrometanu (R32)

Numer wg. ONZ: 3163

Zastosowanie: Medium chtodzace.

7.2.IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Uwagi dotyczace zagrozen: Gaz skroplony, w wysokich stezeniach moze powodowac uduszenie.
7.3. SKLAD | INFORMACJA O SKLADNIKACH

Substancja/preparat: Pentafluoroetan

Numer CAS: 354-33-6

Numer WE: 206-557-8

Substancja/preparat: Pentafluoroetan

Numer CAS: 75-10-5

Numer WE: 200-839-4

Skiad/informacja o sktadnikach: Nie zawiera innych skiadnikéw lub zanieczyszczen wptywajgcych na
klasyfikacje.

7.4.PIERWSZA POMOC

Wdychanie: W wysokich stezeniach dziata duszgco. Powoduje utrate zdolnosci poruszania sie i swiadomosci.
Objawy to zawroty i béle gtowy, mdtosci i zakiécenia koordynaciji ruchu. Brak zauwazalnych objawéw duszenia sie.
W niskich stezeniach wykazuje dziatanie odurzajgce. Osobe poszkodowana usung¢ ze skazonego $rodowiska
samemu zabezpieczajac sie w urzadzenie chronigce drogi oddechowe. Zapewnic¢ ciepto i spokoéj, w razie potrzeby
zastosowac sztuczne oddychanie i zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skora: Miejsce kontaktu natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody. Natychmiast zdjg¢ skazone ubranie.
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami przemywac oczy przez co najmniej 15 minut duza iloscig
wody. Zapewni¢ pomoc lekarska.

Spozycie: Nie ma mozliwosci zaistnienia.

7.5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Gaz niepalny. Pod wptywem ognia lub wysokiej temperatury butle z gazem moga pekac i wybuchac.
Niebezpieczne produkty spalania: W wyniku termicznego rozktadu mogg tworzy¢ sie toksyczne i zrgce opary
fluorowodoru.

Srodki gasnicze: Mozna stosowa¢ wszelkie dostepne $rodki gasnicze.

Sposob postepowania: Jezeli to mozliwe bez narazenia zdrowia i zycia, usungé pojemniki (butle) z zagrozonego
obszaru lub je intensywnie chtodzi¢ wodg z bezpiecznego miejsca. Jesli mozliwe zatrzymac¢ wyptyw gazu.
Zawiadomi¢ Straz Pozarna.

Srodki ochronny indywidualnej dla strazakow:

Odpowiednia ochrona drég oddechowych i odpowiednia odziez ochrona.

7.6.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zabezpieczenie ludzi: Z obszaru zagrozenia nalezy ewakuowac ludzi, usung¢ zrodta zaptonu, zapewni¢ dobrg
wentylacje, umiesci¢ odpowiednie znaki ostrzegawcze, tgcznie z zakazem palenia. Stosowac¢ odpowiednie aparaty
oddechowe. Zapewni¢ wentylacje.

Ochrona srodowiska: Jezeli to mozliwe bez narazenia zdrowia i zycia postara¢ sie zatrzymac wyciek, zapewnic¢
dobrag wentylacje.

Sposob oczyszczania: Zagrozony obszar i pomieszczenia poddaé intensywnej wentylacji.
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7.7.POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

Postepowanie: Gaz jest dostarczany w przenosnych zbiornikach cisnieniowych (butlach) spetniajgcych
wymagania Dozoru Technicznego. Nie dopuszczaé do zwrotnego przeptywu gazu do butli. Uzywa¢ odpowiedniego
osprzetu. Zabronione jest otwieranie zaworéw butli nie podtaczonych do instalacji odbiorcze;.

Magazynowane: Butle napetnione gazem nalezy chroni¢ przed nagrzaniem. Butle przechowywa¢ w dobrze
wentylowanych miejscach, z dala od bezposrednich zrédet ciepta i ognia oraz od gazéw i substanciji utleniajgcych.
Butle nalezy zabezpieczy¢ przed przewréceniem sie. Osoby majgce kontakt z produktem winny byé odpowiednio
przeszkolone i posiada¢ swiadomos$c¢ zagrozen wynikajgcych z wiasciwosci fizykochemicznych gazu.

7.8.KONTROLA NARAZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy: NDS - brak, NDSCh - brak, NDSP - brak.

Kontrola zagrozenia: Brak norm

Srodki ochrony osobistej: Szczegélna dbatosé o szczelno$é butli, osprzetu i instalacji, wtasciwe uzytkowanie,
odpowiednia wentylacja. Rekawice i buty ochronne przy manipulacji butlami. W razie potrzeby stosowac
odpowiednie aparaty chronigce drogi oddechowe.

7.9.WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

Posta¢, smak, zapach: Gaz bezbarwny, bez smaku, o eterycznym zapachu.
Masa molowa: 72,58

Temperatura topnienia: brak danych

Temperatura wrzenia: - 51,58°C

Temperatura krytyczna: 72,1°C

Temperatura zaptonu: gaz niepalny

Gestosc¢ wzgledna gazu: brak danych

Gestosc¢ wzgledna cieczy: brak danych

Rozpuszczalno$é¢ w wodzie: brak danych

Preznos¢ par: 16,53 bar w temp. 25°C

Inne dane: Gaz ciezszy od powietrza, moze gromadzi¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub w zagtebieniach
terenu, wypierajac tlen z powietrza.

7.10.STABILNOSC | REAKTYWNOSC

W normalnych warunkach stabilny. Termiczny rozktad prowadzi do powstania
toksycznych produktow, ktére moga by¢ zrace w obecnosci wilgoci.

7.11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Moze powodowacé arytmie serca i objawy podenerwowania.

7.12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Uwalniany w duzych ilosciach do atmosfery wptywa dodatnio na efekt cieplarniany.
Potencjat niszczenia warstwy ozonowej (ODP) 0 (R11 = 1).

Potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 1890 (CO2 = 1).
7.13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nie wprowadza¢ do miejsc, gdzie mogtby ulec niebezpiecznej koncentracji. Przestrzegac przepisow Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr. 62 poz. 628), Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia
2001 r. W sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.1206). Kod odpadu 16 05 05.
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7.14.INFORMACJE O TRANSPORCIE

Nr ONZ: 3163

Prawidlowa nazwa przewozowa: GAZ SKROPLONY, I.N.O. (Difluorometan, Pentafluoroetan)

Klasa: 2

Kod klasyfikacyjny: 2A

Nalepki: Nalepka ostrzegawcza nr. 2.2

Numer zagrozenia: 20

Transport produktu: Podczas czynnosci tadunkowych zabronione jest palenie w poblizu pojazdéw lub konteneréw
a takze w ich wnetrzu. Butle do gazu powinny by¢ zamkniete i szczelne oraz posiada¢ dopuszczenie dozoru
technicznego i aktualne badanie okresowe. Zawory powinny by¢ chronione skutecznie przed uszkodzeniem
mogacym powodowac uwolnienie gazu w przypadku upadku butli oraz podczas przewozu i spietrzania. Butle
powinny by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do osi podituznej pojazdu lub kontenera; jednakze butle
znajdujgce sie przy przedniej Scianie powinny byé utozone prostopadle do tej osi. Butle krétkie o duzej srednicy
(30cm i wiecej) moga byé uktadane wzdtuz pojazdu lub kontenera, przy czym ich kotpaki powinny by¢ skierowane
do Srodka. Butle, ktére sg dostatecznie stabilne, albo, ktére sg przewozone w odpowiednich urzgadzeniach
skutecznie chronigcych je przed przewrdceniem, mogg by¢ ustawione w pozycji pionowej. Butle znajdujgce sie w
pozycji lezacej powinny by¢ odpowiednio i pewnie zaklinowane, przymocowane lub zabezpieczone w taki sposob,
aby nie mogty sie przesuwac. W czasie zewnetrznego transportu drogowego kierowca powinien posiada¢ pisemna
instrukcje. ver 001/2010

7.15.INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Klasyfikacja wg. WE: Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.

Kod literowy symbolu ostrzegawczego: Brak.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: Brak.

S 9 — Przechowywac¢ pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

S 23 — Nie wdychac gazu.

Przepisy panstwowe: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pdzniejszymi zmianami). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r. w sprawie
karty charakterystyki (Dz. U. z 2007r. nr 215, poz. 1588). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia
2007r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych
(Dz. U. z 2007r. nr 174, poz. 1588). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.
U. nr 260, poz. 2595). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005r. w sprawie wykazu substanciji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem (Dz. U. z 2005r. nr 201, poz. 1674). Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 wrzesnia 2001r. w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
29 listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r. nr 217, poz. 1833). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30
sierpnia 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2007r. nr 161, poz. 142). Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz. U. nr 121, poz. 1263). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i
magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikdw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004r.
nr 7, poz. 59). Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzagdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z
dnia 30.12.2006 nr L396/1).
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7.16. INNE INFORMACJE

Przestrzega¢ wszystkich krajowych i lokalnych przepiséw. Przed zastosowaniem substancji, nalezy zapewni¢
wymagane bezpieczenstwo i sprawdzié czy personel zna i rozumie zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci
fizykochemicznych substancji. Powyzsze informacje opracowano jako og6ine wskazdéwki odnosnie bezpieczenstwa
przy magazynowaniu, transporcie i stosowaniu substancji. Informacje zawarte w karcie sg aktualne wg. stanu na
dzien opublikowania, zostaty podane w dobrej wierze w oparciu o nasza wiedze i doswiadczenie, nie zwalniajg
jednak uzytkownika z obowigzku zapoznania sie ze szczeg6towymi przepisami i dostepna literaturg naukowo —
techniczng dotyczaca substanciji. Wrazie potrzeby karta informacyjna bedzie aktualizowana.
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